
เอกสารประชาสัมพันธ์ ชุดที� 3 
พฤศจิกายน 2565

ความเป็นมาของโครงการ
      ปจจุบัน ทางหลวงหมายเลข 1020 เปนถนนสายหลักท่ีใชในการเดินทางเขาสูตัวเมืองเชียงรายของประชาชนใน อ.เชียงของ
อ.เวียงแกน อ.ขุนตาล และ อ.เทิง จ.เชียงราย โดยเปนถนนท่ีแยกมาจากทางหลวงหมายเลข 1 ปจจุบัน แนวเสนทางมีปริมาณ
การจราจรเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ดังน้ัน กรมทางหลวง จึงมีแผนพัฒนาขยายทางหลวงสายดังกลาว จากเดิมขนาด 2 ชองจราจร 
เปนทางหลวงขนาด 4 ชองจราจร จะชวยใหการเดินทาง การทองเท่ียว และการขนสงสินคา มีความสะดวกและปลอดภัย
มากยิ่งข้ึนทําใหผู ใชทางไดรับความสะดวกในการเดินทาง  
     จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีโครงการเบ้ืองตนพบวา แนวเสนทางของโครงการตัดผานพ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ีโบราณสถานในระยะ
1 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ จึงเขาขายโครงการประเภททางหลวงหรือถนน ซ่ึงตองศึกษาและจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 
    กรมทางหลวงจึงไดวาจางบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จํากัด บริษัท เอสทูอาร คอนซัลต้ิง จํากัด และบริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท จํากัด
ดําเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการจางวิศวกรท่ีปรึกษาสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ชองจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 1020 ชวง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โปงเกลือ - ต.บานปลอง
 

  ทางหลวงหมายเลข 1020 เปนถนนสายหลักท่ีใชในการเดินทางเขาสูตัวเมืองเชียงรายของประชาชนใน อ.เชียงของ อ.เวียงแกน อ.ขุนตาล 
และ อ.เทิง จ.เชียงราย โดยเปนถนนท่ีแยกมาจากทางหลวงหมายเลข 1 จุดเร่ิมตนของโครงการบนทางหลวงหมายเลข 1020 ประมาณ 
กม. 30+000 และจุดส้ินสุดบนทางหลวงหมายเลข 1020 ประมาณ กม. 58+000 ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร พ้ืนท่ีศึกษาในระยะ 500 เมตร 
จากก่ึงกลางแนวเสนทางโครงการ ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตปกครอง 6 ตําบล 7 พ้ืนท่ีการปกครอง ในเขตพ้ืนท่ี 2 อําเภอ 1 จังหวัด ไดแก ตําบลดอยลาน 
อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลเชียงเค่ียน ตําบลแมลอย ตําบลศรีดอนไชย ตําบลปลอง และตําบลง้ิว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เพ่ือสํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ชองจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1020

ชวง เชียงราย - อ.เชียงของตอน บ.โปงเกลือ - ต.บานปลอง

เพ่ือใหการพัฒนาโครงการมีความสมบูรณทางดานวิศวกรรมสอดคลอง

กับสภาพส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม

เพ่ือศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม จากการพัฒนาโครงการ และเสนอมาตรการ

ปองกัน แกไขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมรวมท้ังแผนการจัดการดานส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ

เพ่ือส งเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหประชาชนเข ามามีส วนร วมในโครงการ

พ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พื�นที�ศึกษาของโครงการ

เพื�อเพิ�มความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรที�เพิ�มสูงขึ�น เพื�อให้การเดินทาง การท่องเที�ยว และการขนส่งสินค้า 
มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ�งขึ�น

สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับความปลอดภัย
ในการสัญจรและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบกรมทางหลวง พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
ให้สมบูรณ์ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

ประโยชน์ที�ได้จากโครงการ

บริษัทท่ีปรึกษา
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท จำกัด

บริษัท เอสทูอาร คอนซัลต้ิง จํากัด

ดานส่ิงแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน

เลขท่ี 1199 อาคารปยวรรณ ช้ัน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 2619 9931 
โทรสาร : 0 2619 9932
ติดตอ นายศุภชัย นามพูลวัน (วิศวกร)

เลขท่ี 68/9 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท : 0 2101 6501
ติดตอ นายพงศธร เข็มทอง (วิศวกรขนสงและจราจร)

เลขท่ี 215/15 ถนนรัชดาภิเษก ซอยเฉลิมสุข 
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2007 7313
ติดตอ นางสาวปทมาพร ธูปหอม (นักวิชาการดานส่ิงแวดลอม)
Email   : gpc.highway@gmail.com

บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท  จํากัด

ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400

สํานักสํารวจและออกแบบ กรมทางหลวง

โทรศัพท : 0 2354 6668-75 ตอ 24038 
โทรสาร : 0 2354 1034

 อีเมล : surveydesign.doh@gmail.com

เว็บไซตโครงการ 
www.hwy1020pongkluea

-banplong.com 

เฟซบุกโครงการ : 
ทล1020 บานโปงเกลือ-

ตำบลบานปลอง 

Line Official : 
Highway-1020

พ้ืนท่ีท่ี 4 แนวเสนทางผานพ้ืนท่ีชุมชน
ท่ีมีคาระดับซายทางและขวาทางตางกัน

พ้ืนท่ีท่ี 2 ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบ 
ไมมีชุมชนประชิดเขตทาง

พ้ืนท่ีท่ี 3 ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีเนินเขาและภูเขา

พื�นที�ที� 1 ลักษณะภูมิประเทศเป�นพื�นที�ราบมีชุมชนประชิดเขตทาง

พ้ืนท่ีท่ี 1 ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบ 
มีชุมชนประชิดเขตทาง

กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

โครงการจ้างวิศวกรที�ปรึกษาสํารวจ
และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

บนทางหลวงหมายเลข 1020 
ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ 

ตอน บ.โป�งเกลือ - ต.บ้านปล้อง



สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับความปลอดภัย
ในการสัญจรและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบกรมทางหลวง พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
ให้สมบูรณ์ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น

รูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการ 

การคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี 1 ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบ มีชุมชนประชิดเขตทาง 
(กม.49+500 ถึง กม.58+000)

การคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี 3 ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีเนินเขาและภูเขา 
(กม.37+000 ถึง กม.41+000)

การคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ี 2 ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบไมมีชุมชนประชิดเขตทาง 
(กม.32+500 ถึง กม.36+000 และ กม.41+000 ถึง กม.47+000)

รูปแบบที� 1 : ทางหลวง 4 ช่องจราจร
เกาะกลางแบบยก ดินถมและปลูกหญ้า 
กว้าง 4.60 เมตร

รูปแบบที� 3 : ทางหลวง 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางแบบกําแพงคอนกรีต

รูปแบบที� 2 : ทางหลวง 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางแบบยก ปแูผ่นคอนกรีต 
กว้าง 2.00 เมตร

รูปแบบที� 1 : ทางหลวง 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางแบบยก ดินถมและปลูกหญ้า 
กว้าง 4.60 เมตร

รูปแบบที� 3 : ทางหลวง 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางแบบกําแพงคอนกรีต

รูปแบบที� 2 : ทางหลวง 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางแบบยก ปแูผ่นคอนกรีต 
กว้าง 2.00 เมตร

หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ 

ดานวิศวกรรม 35 คะแนน 

ดานเศรษฐกิจ 30 คะแนน 

ดานผลกระทบส่ิงแวดลอม 35 คะแนน 

ความยากง ายในการดําเนินการก อสร าง
ความเหมาะสมของจุดกลับรถ
ความปลอดภัยของผู  ใช  เส นทาง
ความเหมาะสมในการอํานวยควาสะดวก
แกผู พิการและการขามฝ งดวยการเดินเทา
การจัดการจราจรระหว างก อสร าง

รูปแบบที� 1 : ทางหลวง 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางแบบยก ดินถมและปลูกหญ้า 
กว้าง 4.60 เมตร

รูปแบบที� 3 : ทางหลวง 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางแบบกําแพงคอนกรีต

รูปแบบที� 2 : ทางหลวง 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางแบบยก ปแูผ่นคอนกรีต 
กว้าง 2.00 เมตร

   
 

   
 

   
 

  จากการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน (Initial Environmental Examination; IEE) ของโครงการจางวิศวกรท่ีปรึกษา
สํารวจและออกแบบทางหลวง 4 ชองจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1020 ชวง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โปงเกลือ - ต.บานปลอง 
เพ่ือคัดกรองประเด็นผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีมีความสําคัญ สําหรับนําไปศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมข้ันรายละเอียด 
(Environment Impact Assessment : EIA) สามารถสรุปปจจัยท่ีมีผลกระทบระดับนัยสําคัญท้ังส้ิน 23 ปจจัย ไดแก

1. การเตรียมงานดานการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือช้ีแจงขอมูลรายละเอียดโครงการเบ้ืองตนใหรับทราบเก่ียวกับโครงการรวมถึงกิจกรรมตางๆ 
ท่ีจะดําเนินการ พรอมท้ังปรึกษาหารือเก่ียวกับ วัน เวลา สถานท่ี และรูปแบบของการประชุมท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี ดําเนินการ
เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 – 3 มีนาคม 2565
      

2. การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา คร้ังท่ี 1) เพ่ือนําเสนอขอมูลขาวสารของโครงการ ใหกลุมผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมอําเภอเทิง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน 144 คน

เพ่ือนําเสนอ รูปแบบทางเลือกท่ีเหมาะสมของโครงการ ไดแบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี

กลุ มท่ี 1 พ้ืนท่ีตําบลปลอง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เ ม่ือ วันพฤหัสบดี ท่ี  7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมอําเภอเทิง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน 75 คน

กลุ มท่ี 2 พ้ืนท่ีตําบลแม ลอย ตําบลศรีดอนไชย และตําบลง้ิว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เ ม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 กรกฎาคม 2565
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมองคการบริหารส วนตําบลศรีดอนไชย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผู  เข าร วมประชุมท้ังส้ิน 70 คน

กลุมท่ี 3 พ้ืนท่ีตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย และตําบลเชียงเค่ียน อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เม่ือวันศุกรท่ี 8 กรกฎาคม 2565
เวลา เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตําบลดอยลาน อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน 93 คน

การดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทรัพยากรสิ�งแวดล้อม
ทางกายภาพ     

(1) ทรัพยากรดิน
(2) ธรณีวิทยา
(3) น้ําผิวดิน
(4) อากาศและบรรยากาศ
(5) เสียง
(6) ความส่ันสะเทือน

ทรัพยากรสิ�งแวดล้อม
ทางชีวภาพ

(1) ระบบนิเวศ
(2) สัตวในระบบนิเวศ
(3) พืชในระบบนิเวศ
(4) ส่ิงมีชีวิตท่ีหายาก

คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์

(1) คมนาคมขนส ง
(2) สาธารณูปโภค
(3) การควบคุมน้ําทวม
    และการระบายน้ํา
(4) การใชท่ีดิน

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
(1) เศรษฐกิจและสังคม
(2) การสาธารณสุข
(3) อาชีวอนามัย
(4) อุบัติเหตุและความปลอดภัย
(5) สุขาภิบาล
(6) ความสําคัญเฉพาะตอชุมชน
(7) ผูใชทาง
(8) ประวัติศาสตรและโบราณคดี
(9) สุนทรียภาพ

การดําเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม

3. การประชุมเสนอแนวคิดในการกําหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบ้ืองตน (กลุมยอย คร้ังท่ี 1)
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พ้ืนท่ีท่ี 1 : ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบ มีชุมชนประชิดเขตทาง (กม.ท่ี 49+500 ถึง กม.ท่ี 58+000) 

ราคาคากอสราง
คาบํารุงรักษาทางหลวง

ผลกระทบด านทรัพยากรดิน 
ผลกระทบต อพืชในระบบนิเวศ
ผลกระทบด านคุณภาพอากาศ เ สียง 
และความส่ันสะเทือน
ผลกระทบด านสุนทรียภาพ

ดานวิศวกรรม 35 คะแนน 

ดานเศรษฐกิจ 30 คะแนน 

ดานผลกระทบส่ิงแวดลอม 35 คะแนน 

ความยากง ายในการดําเนินการก อสร าง
ความเหมาะสมของจุดกลับรถ
ความปลอดภัยของผู  ใช  เส นทาง
การจัดการจราจรระหว างก อสร าง

ราคาคากอสราง
คาบํารุงรักษาทางหลวง

ผลกระทบด านทรัพยากรดิน 
ผลกระทบต อพืชในระบบนิเวศ
ผลกระทบด านคุณภาพอากาศ เ สียง 
และความส่ันสะเทือน
ผลกระทบด านสุนทรียภาพ

พ้ืนท่ีท่ี 2 : ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีราบ ไมมีชุมชนประชิดเขตทาง (กม.ท่ี 32+500 ถึง กม.ท่ี 36+000 และ กม.ท่ี 41+000 ถึง กม.ท่ี 47+000) 

พ้ืนท่ีท่ี  3 : ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีเนินเขาและภูเขา (กม.ท่ี 37+000 ถึง กม.ท่ี 41+000) 

ดานวิศวกรรม 35 คะแนน 
ความยากง ายในการดําเนินการก อสร าง
ความปลอดภัยของผู  ใช  เส นทาง
การจัดการจราจรระหว างก อสร าง

ดานเศรษฐกิจ 30 คะแนน 

ดานผลกระทบส่ิงแวดลอม 35 คะแนน 

ราคาคากอสราง
คาบํารุงรักษาทางหลวง

ผลกระทบด านทรัพยากรดิน 
ผลกระทบต อพืชในระบบนิเวศ
ผลกระทบด านคุณภาพอากาศ เ สียง 
และความส่ันสะเทือน
ผลกระทบด านสุนทรียภาพ

รูปแบบทางหลวง 4 ชองจราจร คันทางตางระดับ

พ้ืนท่ีท่ี  4 : แนวเสนทางผานพ้ืนท่ีชุมชนท่ีมีคาระดับซายทางและขวาทางตางกัน (กม.30+000 ถึง กม.32+500, กม.36+000 ถึง กม.37+000 
และ กม.47+000 ถึง กม.49+500)


