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หน้า ก   (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งท่ี 3) 
โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร  

บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ  
ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปล้อง 

สารบัญ 
    หน้า 
สารบัญ    ก 
สารบัญรูป   ค 
สารบัญตาราง   ฉ 

  1. ความเป็นมาของโครงการ 1 

  2. วัตถุประสงค์  2 

 2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ 2 

 2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งท่ี 3) 2 

  3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการ 2 

  4. พื้นท่ีศึกษาของโครงการ 3 

  5. สภาพปจัจุบนัของพื้นท่ีโครงการ 6 

 5.1 ลักษณะภูมิประเทศตามแนวเส้นทางโครงการ 8 

  6. ข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อม 11 

 6.1 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 11 

 6.2 พื้นท่ีชัน้คุณภาพลุ่มนำ้ 11 

 6.3 พื้นท่ีชุ่มน้ำ 11 

 6.4 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย 14 

 6.5 พื้นท่ีอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 16 

 6.6 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 16 

  7. การศึกษาด้านวิศวกรรม 21 

 7.1 รูปแบบการพัฒนาโครงการ 21 

 7.2 งานออกแบบรายละเอียดทางแยก 27 

 7.3 การออกแบบตำแหน่งจุดกลับรถเบ้ืองต้น 41 

 7.4 การออกแบบตำแหน่งสะพานลอยคนเดินข้ามเบ้ืองต้น 44 

 7.5 งานออกแบบโครงสร้างสะพาน 46 

 7.6 การออกแบบงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร 55 

 7.7 งานออกแบบผังสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ 57  
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    8. การคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต 59 

   9. ระบบระบายน้ำ  62 

  10. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 65 

  11. การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 139 

  12. สถานท่ีติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 155 
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DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ 
หน้า ค   (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

สารบัญรูปภาพ 

รูปที่   หน้า 

4-1 พื้นท่ีศึกษาของโครงการ 5 

5-1 จุดเร่ิมต้นโครงการ ทล.1020 กม.ท่ี 30+000 6 

5-2 จุดสิ้นสุดโครงการ ทล.1020 กม.ท่ี 58+000 6 

5-3 แนวเส้นทางและสภาพพื้นท่ีโครงการ 7 

5.1-1 พื้นท่ีท่ี 1 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ มีชุมชนประชิดเขตทาง 8 

5.1-2 พื้นท่ีท่ี 2 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ ไม่มีชุมชนประชิดเขตทาง 9 

5.1-3 พื้นท่ีท่ี 3 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีเนนิเขาและภูเขา 10 

5.1-4 พื้นท่ีท่ี 4 แนวเส้นทางผ่านพืน้ท่ีชุมชนท่ีมีค่าระดับซ้ายทางและขวาทางต่างกัน 10 

6.1-1 โบราณสถานในพืน้ท่ีศึกษาโครงการ 12 

6.2-1 พื้นท่ีชัน้คุณภาพลุ่มนำ้ในพืน้ท่ีศึกษาโครงการ 13 

6.4-1 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง 14 

6.4-2 พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 15 

6.5-1 พื้นท่ีอ่อนไหวบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 19 

6.6-1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีศึกษาโครงการ 20 

7.1-1 รูปแบบการพัฒนาถนนของโครงการ 22 

7.1-2 รูปแบบพื้นท่ีท่ี 1 ทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยก ดินถมและปลูกหญ้า  23 
 กว้าง 4.60 เมตร มีทางเท้า 

7.1-3 รูปแบบพื้นท่ีท่ี 2 ทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต 24 

7.1-4 รูปแบบพื้นท่ีท่ี 3 ทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต 25 

7.1-5 ทางหลวง 4 ช่องจราจร รูปแบบแยกคันทางต่างระดับ 26 

7.2-1 ทางแยกสำคัญตามปรากฏตลอดแนวเส้นทาง 27 

7.2-2 สภาพปัจจุบนับริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ชร.4024 27 

7.2-3 แบบเบ้ืองต้น จุดตัด ทล.1020 - ชร.4024 (กม.31+937.360) 28 

7.2-4 สภาพปัจจุบนับริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ชร.4002 29 

7.2-5 แบบเบ้ืองต้น จุดตัด ทล.1020 - ชร.4002 (กม.34+440) 30 

7.2-6 สภาพปัจจุบนับริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ทล.1128 30 

7.2-7 แบบเบ้ืองต้น จุดตัด ทล.1020 - ทล.1128 (กม.36+843) 31 

7.2-8 สภาพปัจจุบนับริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ทล.1292 32 
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7.2-9 รูปแบบจุดตัด ทล.1020 - ทล.1292 (กม.43+605) 33 

7.2-10 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ถนนทุ่มต้อม ป่ารวก 34 

7.2-11 รูปแบบจุดตัด ทล.1020 - ถนนทุ่มต้อม ป่ารวก (กม.46+426) 35 

7.2-12 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 – ซอยเทศบาล18 บ้านปล้อง 36 

7.2-13 รูปแบบจุดตัด ทล.1020 – ซอยเทศบาล18 บ้านปล้อง (กม.51+073) 37 

7.2-14 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ทล.1174 38 

7.2-15 รูปแบบจุดตัด ทล.1020 - ทล.1174 (กม.52+683) 39 

7.2-16 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 – ถนนเทศบาล 39 

7.2-17 รูปแบบจุดตัด ทล.1020 - ถนนเทศบาล (กม.57+120) 40 

7.3-1 รายละเอียดจุดกลับรถรูปแบบท่ี 1 41 

7.3-2 รายละเอียดจุดกลับรถรูปแบบท่ี 2 41 

7.3-3 รายละเอียดจุดกลับรถรูปแบบท่ี 3 41 

7.3-4 รายละเอียดจุดกลับรถรูปแบบท่ี 4 42 

7.3-5 ตำแหน่งจุดกลับรถในแนวเส้นทางโครงการ 43 

7.4-1 รูปแบบสะพานลอยคนเดินข้าม 44 

7.4-2 ตำแหน่งสะพานลอยคนเดินข้ามในแนวเส้นทางโครงการ 45 

7.5-1 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.31+597 47 

7.5-2 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.35+669 48 

7.5-3 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.36+061 49 

7.5-4 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.38+625 (LT) 50 

7.5-5 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.38+633 (RT) 51 

7.5-6 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.40+381 52 

7.5-7 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.47+811 53 

7.5-8 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.52+511 54 

7.5-9 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.52+511 55 

7.6-1 LIGHTING POLE แบบ SINGLE ARM, DOUBLE ARM 57 

7.8-1 รูปตัดถนน 58 

7.8-2 รูปตัวอย่างเกาะกลางถนน 58 



 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 
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8.1-1 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจร (กรณีมีถนนโครงการ) 60 

8.1-2 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรท่ีทางแยกต่อชัว่โมง TMC 1 60 

8.1-3 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรท่ีทางแยกต่อชัว่โมง TMC 2 61 

8.1-4 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรท่ีทางแยกต่อชัว่โมง TMC 3 61 

8.1-5 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรท่ีทางแยกต่อชัว่โมง TMC 4 61 

8.1-6 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรท่ีทางแยกต่อชัว่โมง TMC 5 62 

8.1-7 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรท่ีทางแยกต่อชัว่โมง TMC 6 62 

9-1 รูปตัวอย่างอาคารระบบระบายน้ำรูปแบบสะพาน 63 

9-2 รูปตัวอย่างอาคารระบายน้ำรูปแบบท่อลอดเหลี่ยม 63 

9-3 ตำแหน่งอาคารระบายน้ำตลอดแนวเสน้ทางโครงการ 64 

11-1 ข้ันตอนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 140 

11.2-1 การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น 144 

11.2-2 บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งท่ี 1) 145 

11.2-3 ภาพบรรยากาศการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบ้ืองต้น 147 
 (กลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1) 

11.2-4 ภาพบรรยากาศการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งท่ี 2) 149 

11.2-5 ภาพบรรยากาศการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2) 151 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

4-1 พื้นท่ีศึกษาของโครงการ 4 

6.1-1 โบราณสถาน ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตแนวเส้นทางโครงการ 11 

6.5-1 พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีโครงการในระยะ 500 เมตร 16 

7.3-1 ตำแหน่งจุดกลับรถในแนวเส้นทางโครงการ 42 

7.4-1 ตำแหน่งสะพานลอยคนเดินข้ามในแนวเส้นทางโครงการ 44 

7.5-1 รูปแบบของสะพานตามแนวเสน้ทาง 46 

8.1-1 ผลคาดการณ์ปริมาณจราจร (กรณีมีถนนโครงการ) 59 

10-1 ปัจจัยท่ีนำมาศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 23 ปัจจัย 65 

10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  66 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

11.1-1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 141 

11.2-1 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  153 
 (กลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2) 
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DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 1 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส่ง อาทิ งานก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น 4 ช่องจราจรหรือ
มากกว่า งานบูรณะและปรับปรุงทางลาดยางเดิม งานก่อสร้างเป็นทางลาดยาง มาตรฐานงานก่อสร้างทางแนวใหม่   
งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับและสะพานลอย ตลอดจนงานอำนวยความปลอดภัย เป็นภารกิจหลักที่กรมทางหลวง
มุ่งท่ีจะพัฒนาให้สมบูรณ์  

ปัจจุบัน ทางหลวงหมายเลข 1020 เป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู ่ตัวเมืองเชียงรายของ
ประชาชนใน อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น อ.ขุนตาล และ อ.เทิง จ.เชียงราย โดยเป็นถนนท่ีแยกมาจากทางหลวงหมายเลข 1 
ปัจจุบันแนวเส้นทางมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กรมทางหลวง จึงมีแผนพัฒนาขยายทางหลวง
สายดังกล่าว จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร จะช่วยให้การเดินทาง การท่องเท่ียว และ 
การขนส่งสินค้า มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งจากผลจาก
การตรวจสอบแนวเส้นทางโครงการผ่านพื้นท่ีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง พื้นท่ีลุ่มน้ำชั้นท่ี 1A และพื้นท่ีลุ่มน้ำชั้นท่ี 2 
รวมทั้งในระยะ 1 กิโลเมตรจากขอบเขตแนวเส้นทางโครงการพบโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน  จำนวน 3 แห่ง 
ได้แก่ วัดพระธาตุจอมทอง ห่างจากพื้นท่ีศึกษาโครงการประมาณ 320 เมตร แหล่งโบราณคดีผาสามเส้าวัดพระธาตุศิลาคำ 
ห่างจากพื้นท่ีศึกษาโครงการประมาณ 510 เมตร และเวียงโบราณบ้านทุ่งต้อม ห่างจากพื้นท่ีศึกษาโครงการประมาณ 
660 เมตร จึงต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 4 ง ลงวันท่ี 5 มกราคม พ.ศ. 2567  

กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลต้ิง จำกัด  
และบริษ ัท กร ีน พลาเน ็ท คอนซัลแตนท์ จำก ัด  ดำเน ินการศึกษาและประเม ินผลกระทบสิ ่งแวดล ้อม  
โครงการจ้างว ิศวกรที ่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช ่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1020  
ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปล้อง ระยะทางประมาณ 28.0 กิโลเมตร 
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2. วัตถุประสงค ์

2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาโครงการ 

1) เพื ่อสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย -  
อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปล้อง 

2) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาโครงการ และ เสนอมาตรการป้องกัน
และแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

3) เพื่อให้การพัฒนาโครงการมีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรมสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม 

4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 

2.2 วัตถุประสงค์ของการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) 
1) เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาท้ังหมดของโครงการในทุกประเด็น ท้ังทางด้านวิศวกรรม ด้านจราจรและ

การขนส่ง ด้านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี
ผ่านมาให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับทราบ 

2) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสรุปผลการศึกษาของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
3.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1) เพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรท่ีเพิ่มสูงข้ึน เพื่อให้การเดินทาง การท่องเท่ียว และการ
ขนส่งสินค้า มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

2) สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับความปลอดภัย 
ในการสัญจร และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบกรมทางหลวง พัฒนาระบบคมนาคมและ
ขนส่งให้สมบูรณ์ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) 
1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการศึกษาท้ังหมดของโครงการในทุกประเด็น รวมถึงผลการดำเนินงาน

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีผ่านมา 
2) คณะผู้ศึกษาได้รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการท่ี

เหมาะสม ท้ังด้านวิศวกรรมและจราจร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน และด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  
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4. พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

พื้นที่ศึกษาของโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวง  
หมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปล้อง โดยมีจุดเร่ิมต้นโครงการบนทางหลวง
หมายเลข 1020 ประมาณกม. 30+000 และจุดสิ ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข 1020 ประมาณกม. 5 8+000  
มีระยะทางประมาณ 28.00 กิโลเมตร ดำเนินการศึกษาครอบคลุมในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง
โครงการ สำหรับการศึกษาผลกระทบด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี จะครอบคลุมพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียง
ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีศึกษาโครงการ โดยการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุม
พื้นท่ีเขตปกครอง 6 ตำบล 7 พื้นท่ีการปกครอง ในเขตพื้นท่ี 2 อำเภอ 1 จังหวัด ได้แก่ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย 
ตำบลเชียงเคี ่ยน ตำบลแม่ลอย ตำบลศรีดอนไชย ตำบลปล้อง และตำบลงิ ้ว อำเภอเทิง จ ังหวัดเชียงราย  
ดังแสดงในตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1 
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ตารางที่ 4-1 พื้นที่ศึกษาของโครงการ 

จังหวัด อำเภอ ตำบล พื้นที่ปกครอง หมู่บ้าน 

เชียงราย 

เมืองเชียงราย ดอยลาน เทศบาลตำบลดอยลาน 

หมู่ที่ 5 บ้านร่องขุ่น 
หมู่ที่ 12 บ้านดอยสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 16 บ้านร่องดู่ 
หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ดอยลาน 
หมู่ที่ 22 บ้านใหม่สามัคคี 

เทิง 

เชียงเคี่ยน 
เทศบาลตำบล 

เชียงเคี่ยน 

หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเคี่ยน 
หมู่ที่ 6 บ้านโป่งช้าง 
หมู่ที่ 8 บ้านภูเขาแก้ว 
หมู่ที่ 10 บ้านเชียงเคี่ยนเหนือ 

แม่ลอย 
องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลแม่ลอย 

หมู่ที่ 5 บ้านแม่ลอยไร่ 
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลอยไร่ใต้ 
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สุขสันต์ 

ศรีดอนไชย 
องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลศรีดอนไชย 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเลียบ 
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม 

ปล้อง 

เทศบาลตำบล 
บ้านปล้อง 

หมู่ที่ 4 บ้านปล้องเหนือ 
หมู่ที่ 5 บ้านปล้องตลาด 

องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลปล้อง 

หมู่ที่ 1 บ้านเหล่า 
หมู่ที่ 2 บ้านจำไฮ 
หมู่ที่ 9 บ้านป่ามื่น 
หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าสัก 
หมู่ที่ 11 บ้านปล้องน้ำล้อม 

งิ้ว เทศบาลตำบลงิ้ว 

หมู่ที่ 1 บ้านป่าต้ิว 
หมู่ที่ 2 บ้านสว่าน 
หมู่ที่ 3 บ้านสักใต้ 
หมู่ที่ 5 บ้านสันเชียงใหม่  
หมู่ที่ 11 บ้านสักเหนือ 
หมู่ที่ 15 บ้านสักสันติราษฎร ์
หมู่ที่ 21 บ้านสักกลางพัฒนา 
หมู่ที่ 22 บ้านศรีสว่าง 
หมู่ที่ 25 บ้านใหม่สวนดอก 

1 จังหวัด 2 อำเภอ 6 ตำบล 7 แห่ง 30 หมู่บ้าน 
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5. สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ 

ทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย - เชียงของ ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอ  
เมืองเชียงรายกับอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จุดเริ ่มต้นโครงการอยู่ที ่ กม.30+000 ซึ ่งตั ้งอยู ่ในเขตพื้นท่ี  
ตำบลดอยลาน (บริเวณบ้านใหม่ดอยลาน) อำเภอเมืองเชียงราย และมีจุดสิ้นสุดโครงการท่ีกม.58+000 ซึ่งต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี 
ตำบลงิ ้ว (บริเวณบ้านสว่าน) อำเภอเทิง รวมระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร ปัจจุบันทางหลวงโครงการ 
เป็นถนนลาดยาง (Asphaltic Concrete) ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทาง 
ลาดยางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเส้นจราจร และเกาะกลางแบบยกบริเวณชุมชน  
เขตทางกว้าง 30 เมตร บริเวณสองข้างทางของแนวเส้นทาง ประกอบด้วยพื้นท่ีเกษตรกรรม ชุมชม วัด โรงเรียน ลำน้ำ 
สถานท่ีท่องเท่ียว และสถานประกอบการต่าง ๆ ดังรูปที่ 5-1 ถึง รูปที่ 5-3  

 
รูปที่ 5-1 จุดเริ่มต้นโครงการ ทล.1020 กม.ที่ 30+000 

 
รูปที่ 5-2 จุดสิ้นสุดโครงการ ทล.1020 กม.ที่ 58+000 
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5.1 ลักษณะภูมิประเทศตามแนวเส้นทางโครงการ 

สภาพปัจจุบันของพื้นท่ีศึกษาต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี อำเภอเมืองเชียงราย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลดอยลาน และ 
อำเภอเทิง 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลเชียงเค่ียน ตำบลแม่ลอย ตำบลศรีดอนไชย ตำบลปล้อง และตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย 
จากการสำรวจพื้นท่ีเบื้องต้นพบว่า ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบสลับเนินเขาความชันไม่มากนัก สภาพพื้นท่ี
ข้างทางโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบมีชุมชนกระจายตลอดสองข้างทาง มีเฉพาะบางช่วงของแนวเส้นทางที่พาดผ่านพื้นท่ี
ภูเขาเท่านั้นท่ีแนวเส้นทางมีความคดเค้ียวและมีความลาดชันสูง โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง และ 
พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นท่ี 1A และ 2 สภาพพื้นที่ข้างทางช่วงนี้เป็นเนินเขาและภูเขาสูง สามารถแบ่งแนวเส้นทางโครงการ  
ตามสภาพภูมิประเทศ และรูปแบบการใช้พื้นท่ี ได้เป็น 4 ลักษณะพื้นท่ี ได้แก่ 

1. พื้นที่ที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีชุมชนอาศัยประชิดเขตทาง 

แนวเส้นทางโครงการ ทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง กม.ท่ี 49+500 ถึง กม.ท่ี 58+000 มีระยะทางรวม
ประมาณ 8.5 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบสลับลอนเนินเล็ก ๆ ปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร 
ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร และเขตทางกว้าง 30 เมตร แนวเส้นทาง
โครงการผ่านพื้นท่ีเกษตรกรรม วัด โรงเรียน และสถานประกอบการต่าง ๆ สภาพพื้นท่ีข้างทางโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีราบ มี
ชุมชนกระจายตลอดสองข้างทาง ดังรูปที่ 5.1-1 

 
รูปที่ 5.1-1 พื้นที่ที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีชุมชนประชิดเขตทาง 
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2. พื้นที่ที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ ไม่มีชุมชนอาศัยประชิดเขตทาง 

แนวเส้นทางโครงการ ทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง กม.ที ่ 32+500 ถึง กม.ที ่ 36+000 และ  
ช่วง กม.ท่ี 41+000 ถึง กม.ท่ี 47+000 มีระยะทางรวมประมาณ 9.5 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบสลับลอน
เนินเล็กๆ ปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 
เมตร และเขตทางกว้าง  30 เมตร แนวเส้นทางโครงการผ่านพื้นท่ีเกษตรกรรม ดังรูปที่ 5.1-2 

 
รูปที่ 5.1-2 พื้นที่ที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ ไม่มีชุมชนประชิดเขตทาง 

3. พื้นที่ที่ 3 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่เนินเขาและภูเขา 

แนวเส้นทางโครงการ ทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง กม.ที่ 37+000 ถึง กม.ที่ 41+000 มีระยะทางรวม
ประมาณ 4.0 ก ิ โลเมตร สภาพภ ูม ิประเทศเป ็นเน ินเขาและภ ู เขา แนวเส ้นทางม ีความคดเค ี ้ ยวมาก  
มีความลาดชันสูงและมีโค้งแคบหลายจุด เป็นช่วงที่รถทำความเร็วได้น้อย และไม่มีช่องจราจรสำหรับรถบรรทุกไต่ลาด
ชัน (Climbing Lane) ในบริเวณที่มีความลาดชันต่อเนื่องเป็นทางยาว รวมทั้งบริเวณนี้แนวเส้นทางโครงการผ่านพื้นที่ที่มี
ความอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง และพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A ปัจจุบันเป็นทางหลวง
ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 0.50 - 1.50 เมตร และเขตทางกว้าง 
30 เมตร ดังรูปที่ 5.1-3 
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รูปที่ 5.1-3 พื้นที่ที่ 3 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่เนินเขาและภูเขา 

4. พื้นที่ที่ 4 แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ชุมชนที่มีค่าระดับซ้ายทางและขวาทางต่างกัน  

ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีชุมชนอาศัยอยู่กระจายตลอดแนวเส้นทาง ได้แก่ บ้านดอยสมบูรณ์ 
บ้านโป่งช้าง บ้านปากทางสารภี บ้านเชียงเค่ียน บ้านใหม่สุขสันต์ บ้านทุ่งต้อม บ้านเหล่า บ้านจำไฮ บ้านปล้องตลาด 
บ้านป่ามื่น บ้านสันเชียงใหม่ และบ้านสักใต้ โดยส่วนใหญ่ชุมชนจะต้ังอยู่บริเวณท่ีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบ สภาพ
พื้นท่ีข้างทางมีความลาดชันไม่มากนัก แต่จะมีเฉพาะบางช่วงของแนวเส้นทางเท่านั้นท่ีชุมชนสองข้างทางมีค่าระดับท่ี
ต่างกัน ได้แก่ ช่วง กม.ท่ี 30+000 ถึง กม.ท่ี 32+500 บริเวณบ้านดอยสมบูรณ์ บ้านโป่งช้าง ช่วง กม.ท่ี 36+000 ถึง 
กม.ท่ี 37+000 บริเวณบ้านเชียงเค่ียน และช่วง กม.ท่ี 47+000 ถึง กม.ท่ี 49+500 บริเวณบ้านเหล่า เป็นต้น ปัจจุบัน
เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1.00 - 1.50 เมตร 
และเขตทางกว้าง 30 เมตร มีระยะทางรวมประมาณ 6.0 กิโลเมตร ดังรูปที่ 5.1-4 

  
บริเวณบ้านดอยสมบูรณ์ บริเวณบ้านเชียงเค่ียน 

รูปที่ 5.1-4 พื้นที่ที่ 4 แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ชุมชนที่มีค่าระดับซ้ายทางและขวาทางต่างกัน  
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6. ข้อจํากัดทางด้านสิ่งแวดล้อม 

6.1 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
การตรวจสอบแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที ่ศึกษาของโครงการกับสำนักศิลปากรที่ 7 

เชียงใหม่ และฐานข้อมูลกรมศิลปากร พบแหล่งโบราณสถาน ประเภทศาสนสถาน (วัด) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่  
1) วัดพระธาตุจอมทอง 2) แหล่งโบราณคดีผาสามเส้าวัดพระธาตุศิลาคำ และ 3) เวียงโบราณทุ่งต้อม (สถานะปัจจุบัน
ยังไม่ได้รับการข้ึนทะเบียนจากกรมศิลปากร) ดังแสดงในตารางที่ 6.1-1 และ รูปที่ 6.1-1  

ตารางที่ 6.1-1 โบราณสถาน ในระยะ 1 กิโลเมตร จากขอบเขตแนวเส้นทางโครงการ 
ลำดับ

ท่ี 
โบราณสถาน 

ท่ีต้ัง 
กม. 

ระยะห่าง 
(เมตร) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 วัดพระธาตุจอมทอง ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 47+000 320 
2 แหล่งโบราณคดีผาสามเสา้วัดพระธาตุศิลาคำ ปล้อง เทิง เชียงราย 48+000 510 
3 เวียงโบราณทุ่งต้อม ปล้อง เทิง เชียงราย 51+000 660 

ที่มา : ที่ปรึกษา, 2565 
 

6.2 พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ  

 ผลการตรวจสอบข้อมูลชั ้นคุณภาพลุ ่มน้ำจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม อ้างตามหนังสือเลขท่ี ทส 1008.6/8228 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 พบว่า แนวเส้นทางโครงการ 
ผ่านพื้นท่ีลุ่มน้ำชั้นท่ี 3 ประมาณ 3.638 กิโลเมตร พื้นท่ีลุ่มน้ำชั้นท่ี 4 ประมาณ 11.477 กิโลเมตร และพื้นท่ีลุ่มน้ำชั้นท่ี 5 
ประมาณ 12.828 กิโลเมตร และพื้นที ่ศึกษาโครงการ ระยะรัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ  
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1A ประมาณ 0.277 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 ประมาณ 3.141 ตารางกิโลเมตร  
พื้นท่ีลุ่มน้ำชั้นท่ี 3 ประมาณ 3.305 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีลุ่มน้ำชั้นท่ี 4 ประมาณ 7.592 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีลุ่มน้ำ
ชั้นท่ี 5 ประมาณ 14.189 ตารางกิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 6.2-1 

6.3 พื้นที่ชุ่มน้ำ 
ผลการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

อ้างตามหนังสือเลขท่ี ทส 1002.5/8297 ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 พบว่า แนวเส้นทางโครงการและบริเวณพื้นท่ีศึกษา
ของโครงการในระยะ 500 เมตร และระยะ 2 กิโลเมตร ไม่พบพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites)  
ขออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ และไม่พบพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติ ของประเทศไทย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 แต่พบพื้นท่ี  
ชุ่มน้ำท่ีอยู่ในทะเบียนรายนามพื้นท่ีชุ่มน้ำท่ีมีความสำคัญระดับท้องถ่ิน ได้แก่ ร่องผีกหนาม หนองเลียบ ห้วยลึก และ 
ห้วยคำ และพบพื้นท่ีชุ่มน้ำตามคำนิยามของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้ำ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ 
เป็นต้น 
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6.4 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย  
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง

โครงการ พบว่า แนวเส้นทางโครงการต้ังอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง แสดง
ดังรูปที่ 6.4-1 ได้แก่ 

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวา ผลการตรวจสอบพบว่าแนวเส้นทางโครงการ 
ตั ้งอยู ่ในพื้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ ช่วงกม. 30+000 ถึง กม. 31+700 มีขนาดพื้นที ่ประมาณ 26 ไร่  
3 งาน 58 ตารางวา 

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง ผลการตรวจสอบพบว่าแนว
เส้นทางโครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ช่วงกม. 31+700 ถึง กม. 39+000 มีขนาดพื้นท่ี
ประมาณ 26 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา 

- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ และป่าน้ำพุง ผลการตรวจสอบพบว่าแนวเส้นทาง
โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ช่วงกม. 41+900 ถึง กม. 45+200 และกม. 46+400 ถึง  
กม. 47+200 มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 26 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา 

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง ผลการตรวจสอบพบว่าแนวเส้นทางโครงการ ต้ังอยู่ในพื้นท่ีเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าเวียงเทิง ช่วงกม. 39+000 ถึง กม. 41+900 มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา 
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 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 
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6.5 พื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 

 จากการตรวจสอบพื้นที ่อ่อนไหวทางด้านสิ ่งแวดล้อมที ่อยู ่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการเบื ้องต้น  
พบว่า พื้นที่ศึกษาของโครงการระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ มีพื้นที่อ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม
จำนวน 24 แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษา 7 แห่ง ศาสนสถาน 15 แห่ง สถานพยาบาล 2 แห่ง และชุมชน 30 แห่ง  
แสดงดังตารางที่ 6.5-1 และรูปที่ 6.5-1  

6.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการระยะ 500 เมตร 
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ พบว่า การใช้ประโยชน์ที ่ดินตามแนวเส้นทางโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา  
พื้นท่ีป่า หมู่บ้าน ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ ดังแสดงในรูปที่ 6.6-1 

ตารางที่ 6.5-1 พื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการในระยะ 500 เมตร 

ลำดับ กม. ที่ พื้นที่อ่อนไหว ประเภท 
ที่ต้ัง ระยะห่าง 

(เมตร) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

1 29+800 หมู่ที่ 16 บ้านร่องดู่ หมู่บ้าน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 70 

2 30+200 โรงเรียนดอยลานพิทยา สถานศึกษา ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 102 

3 30+200 วัดอินทราราม (ร่องขุ่น) ศาสนสถาน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 161 

4 30+300 หมู่ที่ 5 บ้านร่องขุ่น หมู่บ้าน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 110 

5 30+300 หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ดอยลาน หมู่บ้าน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 60 

6 30+500 หมู่ที่ 22 บ้านใหม่สามัคคี หมู่บ้าน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 40 

7 30+800 คริสตจักรสามัคคีธรรม

เชียงราย 

ศาสนสถาน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 45 

8 31+000 หมู่ที่ 12 บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่บ้าน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 50 

9 31+100 วัดดอยสมบูรณ์ ศาสนสถาน ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 155 

10 32+000 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งช้าง หมู่บ้าน เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 20 

11 32+200 วัดโป่งสัก ศาสนสถาน เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 101 

12 36+300 หมู่ที่ 8 บ้านภูเขาแก้ว หมู่บ้าน เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 60 

13 36+600 หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเคี่ยน หมู่บ้าน เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 60 

14 36+800 วัดภูเขาแก้ว ศาสนสถาน เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 15 

15 36+800 วัดไชยผาบ ศาสนสถาน เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 425 

16 36+800 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน  
(คณะราษฎร์บำรุง) 

สถานศึกษา เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 102 
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ตารางที่ 6.5-1 พื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการในระยะ 500 เมตร (ต่อ) 

ลำดับ กม. ที่ พื้นที่อ่อนไหว ประเภท 
ที่ต้ัง ระยะห่าง 

(เมตร) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

17 37+000 หมู่ที ่ 10 บ้านเชียงเคี่ยน
เหนือ 

หมู่บ้าน เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย 75 

18 42+000 หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลอยไร่ใต้ หมู่บ้าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 230 
19 43+500 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่บ้าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 100 
20 45+000 หมู่ที่ 5 บ้านแม่ลอยไร่ หมู่บ้าน แม่ลอย เทิง เชียงราย 150 
21 45+500 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งต้อม หมู่บ้าน ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 190 
22 46+600 ศ ู น ย ์ พ ั ฒ น า เ ด ็ ก เ ล็ ก 

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย 

สถานศึกษา ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 130 

23 47+000 วัดทุ่งต้อม ศาสนสถาน ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 245 

24 47+000 หมู่ที่ 4 บ้านหนองเลียบ หมู่บ้าน ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 250 
25 47+000 เวียงโบราณบ้านทุ่งต้อม โบราณสถาน ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 660 
26 47+800 วัดบ้านเหล่า ศาสนสถาน ปล้อง เทิง เชียงราย 156 

27 48+000 หมู่ที่ 1 บ้านเหล่า หมู่บ้าน ปล้อง เทิง เชียงราย 20 

28 48+000 แหล่งโบราณคดีผาสาม
เส้าวัดพระธาตุศิลาคำ 

โบราณสถาน ปล้อง เทิง เชียงราย 510 

29 48+500 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สถานศึกษา ปล้อง เทิง เชียงราย 126 

30 48+500 หมู่ที่ 2 บ้านจำไฮ หมู่บ้าน ปล้อง เทิง เชียงราย 20 
31 48+600 วัดดอนแท่น  ศาสนสถาน ปล้อง เทิง เชียงราย 96 

32 50+500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

ปล้อง 

สถานศึกษา ปล้อง เทิง เชียงราย 84 

33 50+800 คริสตจักรพระพรสวรรค ์ ศาสนสถาน ปล้อง เทิง เชียงราย 70 

34 50+800 หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าสัก หมู่บ้าน ปล้อง เทิง เชียงราย 300 

35 51+000 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลปล้อง 

สถานพยาบาล ปล้อง เทิง เชียงราย 55 

36 51+000 หมู่ที่ 11 บ้านปล้องน้ำล้อม หมู่บ้าน ปล้อง เทิง เชียงราย 100 
37 51+000 วัดพระธาตุจอมทอง โบราณสถาน ปล้อง เทิง เชียงราย 320 

38 51+600 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด สถานศึกษา ปล้อง เทิง เชียงราย 128 

39 52+000 หมู่ที่ 4 บ้านปล้องเหนือ หมู่บ้าน ปล้อง เทิง เชียงราย 60 
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ตารางที่ 6.5-1 พื้นที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการในระยะ 500 เมตร (ต่อ) 

ลำดับ กม. ที่ พื้นที่อ่อนไหว ประเภท 
ที่ต้ัง ระยะห่าง 

(เมตร) ตำบล อำเภอ จังหวัด 

40 52+000 หมู่ที่ 5 บ้านปล้องตลาด หมู่บ้าน ปล้อง เทิง เชียงราย 400 
41 52+000 วัดปงสนุก ศาสนสถาน ปล้อง เทิง เชียงราย 80 

42 52+500 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สถานศึกษา ปล้อง เทิง เชียงราย 224 

43 53+000 วัดป่ามื่น ศาสนสถาน ปล้อง เทิง เชียงราย 204 

44 53+000 หมู่ที่ 9 บ้านป่ามื่น หมู่บ้าน ปล้อง เทิง เชียงราย 85 
45 54+000 หมู่ที่ 25 บ้านใหม่สวนดอก หมู่บ้าน งิ้ว เทิง เชียงราย 60 
46 54+000 หมู่ที่ 11 บ้านสักเหนือ หมู่บ้าน งิ้ว เทิง เชียงราย 65 
47 54+500 หมู่ที่ 5 บ้านสันเชียงใหม่ หมู่บ้าน งิ้ว เทิง เชียงราย 20 
48 55+000 วัดสวนดอก ศาสนสถาน งิ้ว เทิง เชียงราย 76 

49 55+700 โ ร ง เ ร ี ย นบ ้ า น ส ั ก สั น
เชียงใหม่วิทยาคม 

สถานศึกษา งิ้ว เทิง เชียงราย 101 

50 56+000 หมู่ที่ 21 บ้านสักกลาง
พัฒนา 

หมู่บ้าน งิ้ว เทิง เชียงราย 420 

51 56+200 หมู่ที่ 3 บ้านสักใต้ หมู่บ้าน งิ้ว เทิง เชียงราย 130 

52 56+200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลงิ้ว 

สถานพยาบาล งิ้ว เทิง เชียงราย 41 

53 56+500 หมู ่ท ี ่  15 บ ้านส ักส ันติ

ราษฎร์ 

หมู่บ้าน งิ้ว เทิง เชียงราย 225 

54 56+500 วัดบุญยืน ศาสนสถาน งิ้ว เทิง เชียงราย 317 

55 57+000 หมู่ที่ 22 บ้านศรีสว่าง หมู่บ้าน งิ้ว เทิง เชียงราย 80 

56 57+300 วัดแม่สว่าน ศาสนสถาน งิ้ว เทิง เชียงราย 164 

57 57+900 โรงเรียนศรีสว่าง สถานศึกษา งิ้ว เทิง เชียงราย 132 

58 57+900 หมู่ที่ 1 บ้านป่าต้ิว หมู่บ้าน งิ้ว เทิง เชียงราย 100 

59 58+000 หมู่ที่ 2 บ้านสว่าน หมู่บ้าน งิ้ว เทิง เชียงราย 60 
ท่ีมา :  ที่ปรึกษา, 2566 
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7. การศึกษาด้านวิศวกรรม 

7.1 รูปแบบการพัฒนาโครงการ 

แนวเส้นทางโครงการทั ้งหมด 28.00 กิโลเมตร โดยสามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศแนวเส้นทาง 
ของโครงการออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที ่ราบ มีชุมชนอาศัยประชิดเขตทาง  ลักษณะ 
ภูมิประเทศเป็นพื้นที ่ราบไม่มีชุมชนประชิดเขตทาง ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที ่เนินเขาและภูเขา แนวเส้นทาง 
ผ่านพื้นท่ีชุมชนท่ีมีค่าระดับซ้ายทางและขวาทางต่างกัน แสดงดังรูปที่ 7.1-1 
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7.1.1 การพัฒนาพื ้นท ี ่ท ี ่ 1 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื ้นที ่ราบ มีชุมชนประชิดเขตทาง  (กม.49+500  
ถึง กม.58+000) 

เป็นรูปแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยก ดินถมและปลูกหญ้า กว้าง 4.6 เมตร มีทางเท้า 
รูปตัดทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยก ดินถมและปลูกหญ้า กว้าง 4.60 เมตร ความกว้างช่องจราจร  
กว้างช่องจราจรละ 3.25 เมตร ความกว้างไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร โดยแบ่งแยกทิศทางจราจร 
ด้วยเกาะกลางแบบยก (Raised Median) กว้าง 4.60 เมตร ความกว้างเกาะกลางดังกล่าว สามารถออกแบบช่องจราจร 
เพื ่อรอเลี ้ยวกลับรถได้ (Storage Lane) ได้อย่างเพียงพอไม่กีดขวางช่องจราจรรถทางตรงในจุดกลับรถและบริเวณ 
ทางแยก และพื้นที่บนเกาะกลางที่ถมดินสามารถใช้ในการปลูกต้นไม้และจัดสวนหย่อมได้ และเชื่อมต่อชุมชนด้วย  
ทางเท้าด้านนอก โดยยังสามารถใช้พื้นท่ีได้ภายในเขตทาง แสดงดังรูปที่ 7.1-2  

 

 
รูปที่ 7.1-2 รูปแบบพื้นที่ที่ 1 ทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบยก ดินถมและปลูกหญ้า  

กว้าง 4.60 เมตร มีทางเท้า  
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7.1.2 การพัฒนาพื้นที่ที ่ 2 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบไม่มีชุมชนประชิดเขตทาง (กม.32+500 ถึง  
กม.36+000 และ กม.41+000 ถึง กม.47+000) 

เป็นรูปแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต รูปตัดทางหลวง 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต ความกว้างของช่องจราจรกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความกว้างไหล่ทางด้านนอก
กว้างข้างละ 2.50 เมตร ความกว้างไหล ่ทางด้านในกว้างข้างละ 1.00 เมตร โดยแบ่งแยกทิศทางจราจรด้วย 
กำแพงคอนกรีต (Barrier) กว้าง 0.60 เมตร ความกว้างเกาะกลางดังกล่าวไม่สามารถออกแบบช่องจราจรเพื่อรอเลี้ยว
กลับรถ แต่สำหรับรูปแบบนี้การใช้พื้นท่ีสำหรับโครงสร้างคันทางน้อย มีพื้นท่ีเหลือสำหรับก่อสร้างเชิงลาดคันทาง ในกรณี 
ที่คันทางแบบตัดลึกและถมสูง เพื่อไม่ให้การใช้พื้นที ่เกินกว่าเขตทางเดิม ได้แก่ บริเวณที่มีข้อจำกัดด้านเขตทาง  
บริเวณท่ีแนวเส้นทางตัดผ่านพื้นท่ีภูเขา หรือ พื้นท่ีอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 7.1-3 

 

 
รูปที่ 7.1-3 รูปแบบพื้นที่ที่ 2 ทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต  
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7.1.3 การพัฒนาพื้นที่ที่ 3 ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่เนินเขาและภูเขา (กม.37+000 ถึง กม.41+000) 

รูปแบบเป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต รูปตัดทางหลวง 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต ความกว้างของช่องจราจรกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความกว้างไหล่ทางด้านนอก
กว้างข้างละ 2.50 เมตร ความกว้างไหล ่ทางด้านในกว้างข้างละ 0.50 เมตร  โดยแบ่งแยกทิศทางจราจรด้วย 
กำแพงคอนกรีต (Barrier) กว้าง 0.60 เมตร สำหรับรูปแบบนี้การใช้พื้นที่สำหรับโครงสร้างคันทางน้อย มีพื้นที่เหลือ
สำหรับก่อสร้างเชิงลาดคันทาง ในกรณีที่คันทางแบบตัดลึกและถมสูง เพื่อไม่ให้การใช้พื้นที่เกินกว่าเขตทางเดิม ได้แก่ 
บริเวณที่มีข้อจำกัดด้านเขตทาง บริเวณที่แนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่ภูเขา หรือ พื้นท่ีอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
แสดงดังรูปที่ 7.1-4  

 

 
รูปที่ 7.1-4 รูปแบบพื้นที่ที่ 3 ทางหลวง 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบกำแพงคอนกรีต 
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7.1.4 การพัฒนาพื้นที่ที่ 4 แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ชุมชนที่มีค่าระดับซ้ายทางและขวาทางต่างกัน (กม.30+000 
ถึง กม.32+500, กม.36+000 ถึง กม.37+000 และ กม.47+000 ถึง กม.49+500) 

สำหรับพื้นที่ย่านชุมชน ได้แก่ บ้านดอยสมบูรณ์  บ้านปากทางสารภี บ้านเชียงเคี่ยน บ้านเหลา และ  
บ้านจำไฮ เป็นต้น การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเดิมอยู่ประชิดแนวเขตทาง และค่าระดับบ้านเรือนซ้ายทางและขวาทาง  
มีความต่างกันมาก มีระยะทางรวมประมาณ 6.00 กิโลเมตร รูปแบบการพัฒนาโครงการ ต้องไม่ส่งผลกระทบ  
ต่อลักษณะการดำเนินชีวิตของย่านชุมชนที่มีอยู่เดิม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว การกำหนดค่าระดับของคันทาง  
ไม่ควรแตกต่างจากระดับบ้านเรือนสองข้างทางมากนัก ซึ ่งรูปแบบเกาะแบบยก (Raised Median) และรูปแบบ 
เกาะกลางกำแพงคอนกรีต (Median Barrier) จะกำหนดค่าระดับคันทางเพียงระดับเดียวท้ังสองฝั่งถนน ซึ่งอาจทำให้
การเชื่อมใช้ทางของบ้านเรือนในบริเวณนั้นเป็นไปได้ยาก รวมท้ังอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบระบายน้ำเดิมของชุมชน 
รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ คือ รูปแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร แยกคันทางต่างระดับ  
ความกว้างของช่องจราจรกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความกว้างไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร  
โดยแบ่งแยกทิศทางจราจรด้วยคันทางต่างระดับ เพื่อให้ระดับของคันทางที่ก่อสร้างใกล้เคียงอาคารบ้านเรือนที่มี  
อยู่เดิมมากที่สุด ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อาศัยอยู่สองข้างทางในแนวเส้นทางโครงการ และสามารถเชื่อมหรือเข้าใช้  
ทางหลวงได้สะดวก แสดงดังรูปที่ 7.1-5  

 

 
รูปที่ 7.1-5 ทางหลวง 4 ช่องจราจร รูปแบบแยกคันทางต่างระดับ  
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7.2 งานออกแบบรายละเอียดทางแยก 

ที่ปรึกษาทำการออกแบบรายละเอียดทางแยกตลอดแนวเส้นทางโครงการให้เพียงพอกับปริมาณจราจร
ตามการคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต สภาพภูมิประเทศ และลักษณะชุมชน สามารถสรุปรูปแบบทางแยกของ
โครงการจำนวน 8 แห่ง ดังรูปที่ 7.2-1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 7.2-1 ทางแยกสำคัญตามปรากฏตลอดแนวเส้นทาง 

 
รูปที่ 7.2-1 ทางแยกสำคัญตามปรากฏตลอดแนวเส้นทาง 

7.2.1 จุดตัด ทล.1020 - ชร.4024 (กม.31+937) 

• สภาพป ั จจ ุบ ั นของทางแยก ป ั จจ ุ บ ั นเป ็นทางแยกระด ับพ ื ้ น  ไม ่ มี ส ัญญาณไฟจราจร  
ขนาด 2 ช่องจราจร ระหว่างทางหลวงโครงการกับทางหลวงชนบท ชร.4024 ท่ี กม.31+937 (ทล.1020) มีชุมชนตลอด
สองข้างทางของแนวเส้นทาง ดังรูปที่ 7.2-2 

 
รูปที่ 7.2-2 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ชร.4024 

แสดงจุดตัดทางแยก
สำคัญ 

ทล.1020 

ชร.4024 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 28 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

• แนวคิดการออกแบบ ออกแบบร่างรายละเอียดเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ ทล.1020 และใช้ระบบกลับรถบน 
ทล.1020 ดังนี้ 

− ทิศทางตรงในแนว ทล.1020 จัดให้มีช่องจราจร 2 ชอ่งจราจร แต่ละทิศทาง  

− ทล.1020 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ชร.4024 ออกแบบให้มีส่วนขยายช่อง (Taper Lane) บน ทล.1020 
เพื่อให้รถท่ีเลี้ยวซ้ายสามารถชะลอความเร็วในการเข้าร่วมกระแสจราจรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

− ทล.1020 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ชร.4024 ใช้จุดกลับรถบริเวณ กม.30+850 แล้วจึงกลับมาเลี้ยวซ้ายเข้า
สู่ ชร.4024 

− ชร.4024 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.1020 ออกแบบให้มีส่วนขยายช่อง (Taper Lane) บน ทล.1020 
เพื่อให้รถท่ีเลี้ยวขวาสามารถทำความเร็วในการเข้าร่วมกระแสจราจรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

− ชร.4024 ใช้จุดกลับรถบริเวณ กม.33+200 เพื่อกลับรถเข้าสู่ ทล.1020 มุ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย  

 
รูปที่ 7.2-3 แบบเบ้ืองต้น จุดตัด ทล.1020 - ชร.4024 (กม.31+937) 

7.2.2 จุดตัด ทล.1020 - ชร.4002 (กม.34+440) 

• สภาพปัจจุบันของทางแยก ปัจจุบันของทางแยกระดับพื ้น ไม่มีส ัญญาณไฟจราจร ขนาด 2  
ช่องจราจร ระหว่างทางหลวงโครงการกับทางหลวงชนบท ชร.4002 ที่ กม.34+440 (ทล.1020) สภาพภูมิประเทศเป็น 
ที่ราบ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางแยกที่มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับผลการคาดการณ์ปริมาณจารจร 
ดังรูปที่ 7.2-4 
 

ทล.1020 

ชร.4024 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 29 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 
 

รูปที่ 7.2-4 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ชร.4002 

• แนวคิดการออกแบบ ออกแบบร่างรายละเอียดเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ ทล.1020 และใช้ระบบกลับรถบน 
ทล.1020 ดังนี้ 

− ทิศทางตรงในแนว ทล.1020 จัดให้มีช่องจราจร 2 ชอ่งจราจร แต่ละทิศทาง  

− ทล.1020 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ชร.4002 ใช้จุดกลับรถบริเวณ กม.35+050 แล้วจึงกลับมาเลี้ยวซ้ายเข้า
สู่ ชร.4002 

− ทล.1020 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ชร.4002 ออกแบบให้มีส่วนขยายช่อง (Taper Lane) บน ทล.1020 
เพื่อให้รถท่ีเลี้ยวซ้ายสามารถชะลอความเร็วในการเข้าร่วมกระแสจราจรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

− ชร.4002 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.1020 ออกแบบให้มีส่วนขยายช่อง (Taper Lane) บน ทล.1020 
เพื่อให้รถท่ีเลี้ยวซ้ายสามารถทำความเร็วในการเข้าร่วมกระแสจราจรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

− ชร.4002 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.1020 ใช้จุดกลับรถบริเวณ กม.33+200 เพื่อกลับรถเข้าสู่ ทล.1020 
มุ่งหน้า อ.เทิง  

ทล.1020 

ชร.4002 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 30 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 
 

รูปที่ 7.2-5 แบบเบ้ืองต้น จุดตัด ทล.1020 - ชร.4002 (กม.34+440) 

7.2.3 จุดตัด ทล.1020 - ทล.1128 (กม.36+843) 

• สภาพปัจจ ุบ ันของทางแยก ปัจจ ุบ ันของทางแยกระดับพ ื ้น มีส ัญญาณไฟจราจร ขนาด  
4 ช่องจราจร บน ทล.1020 และ ขนาด 2 ช่องจราจร บน ทล.1128 ที่ กม.36+843 (ทล.1020) มีชุมชนตลอด 
สองข้างทางทั้งบน ทล.1020 และ ทล.1128 การปรับปรุงจุดตัดทางแยกควรพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน 
เป็นสำคัญ ดังรูปที่ 7.2-6 

 
รูปที่ 7.2-6 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ทล.1128 

ทล.1020 

ทล.1128 

ทล.1020 

ชร.4002 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 31 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

• แนวคิดการออกแบบ เนื ่องจากสภาพปัจจุบันของทางแยก เป็นทางแยกขนาด 4 ช่องจราจรและ 
ม ีการต ิดต ั ้ งส ัญญาณไฟจราจรแล ้ ว การออกแบบร ่า งรายละเอ ียดจ ึ งคงร ูปแบบทางแยกเด ิมไว ้  คือ  
สามแยกระดับพื้น ติดตั ้งสัญญาณไฟจราจร แต่จะมีการปรับปรุงการจัดช่องจราจร สัญลักษณ์บนผิวทาง เกาะกลาง
บางส่วน และเพิ่มช่องจราจรพิเศษ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปริมาณการจราจร ดังนี้ 

− ทิศทางตรงในแนว ทล.1020 จัดให้มี 2 ช่องจราจร แต่ละทิศทาง  

− ทล.1020 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.1128 ออกแบบให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับรอเลี้ยว 

− ทล.1020 มุ่งหน้า อ.เทิง กลับรถ มุ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย สามารถกลับรถบริเวณจุดตัดทางแยกได้ 
ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจรสำหรับเลี้ยวขวา 

− ทล.1020 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.1128  จัดให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับเลี้ยวซ้าย 

− ทล.1020 มุ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย กลับรถ มุ่งหน้า อ.เทิง ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจรสำหรับ
ทางตรง 

− ทล.1128  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.1020 ออกแบบให้มีส่วนขยายช่อง (Taper Lane) บน ทล.1020 
เพื่อให้รถท่ีเลี้ยวซ้ายสามารถทำความเร็วในการเข้าร่วมกระแสจราจรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

− ทล.1128  เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.1020 ใช้ช่องจราจรแยกกับช่องเลี้ยวซ้าย ออกแบบให้มีส่วนขยาย
ช่อง (Taper Lane) บน ทล.1020 เพื่อให้รถท่ีเลี้ยวซ้ายสามารถทำความเร็วในการเข้าร่วมกระแส
จราจรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

− ออกแบบให้มีทางข้ามสำหรับคนเดินเท้า บริเวณจุดตัดทางแยก 
 

 
 

รูปที่ 7.2-7 แบบเบ้ืองต้น จุดตัด ทล.1020 - ทล.1128 (กม.36+843) 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 32 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

7.2.4 จุดตัด ทล.1020 - ทล.1292 (กม.ที่ 43+605) 

• สภาพปัจจุบันเป็นของทางแยก ปัจจุบันเป็นของทางแยกระดับพื้น ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ขนาด  
4 ช ่องจราจร บน ทล.1020 และ ขนาด 2 ช ่องจราจร บน ทล.1292 ที ่  กม. 43+603 (ทล.1020)  สภาพ 
ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางแยกที่มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับผลการคาดการณ์
ปริมาณจารจรได้ ดังรูปที่ 7.2-8 

 

 
รูปที่ 7.2-8 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ทล.1292 

• แนวคิดการออกแบบ ออกแบบเป็นสามแยกระดับพื้น ติดตั ้งสัญญาณไฟจราจร และเพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับปริมาณการจราจร จึงทำการปรับปรุงจำนวนช่องจราจรและสัญลักษณ์บนผิวทาง ดังนี้ 

− ทิศทางตรงในแนว ทล.1020 จัดให้มีช่องจราจร 2 ชอ่งจราจร แต่ละทิศทาง 

− ทล.1020 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.1292 ออกแบบให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับรอเลี้ยว 

− ทล.1020 มุ่งหน้า อ.เทิง กลับรถ มุ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย สามารถกลับรถบริเวณจุดตัดทางแยก
ได้ ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจรสำหรับเลี้ยวขวา 

− ทล.1020 เลียวซ้ายเข้าสู่ ทล.1292  จัดให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับเลี้ยวซ้าย 

− ทล.1020 มุ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย กลับรถ มุ่งหน้า อ.เทิง ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจรสำหรับ
ทางตรง 

− ทล.1292  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.1020 ออกแบบให้มีส่วนขยายช่อง (Taper Lane)บน ทล.1020 
เพื่อให้รถท่ีเลี้ยวซ้ายสามารถทำความเร็วในการเข้าร่วมกระแสจราจรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

− ทล.1292  เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.1020 ใช้ช่องจราจรแยกกับช่องเลี้ยวซ้าย ออกแบบให้มีส่วนขยาย
ช่อง (Taper Lane) บน ทล.1020 เพื่อให้รถท่ีเลี้ยวซ้ายสามารถทำความเร็วในการเข้าร่วมกระแส
จราจรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 

ทล.1020 

ทล.1292 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 33 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 
 

รูปที่ 7.2-9 รูปแบบจุดตัด ทล.1020 - ทล.1292 (กม.43+605) 

7.2.5 จุดตัด ทล.1020 - ถนนทุ่มต้อม ป่ารวก (กม.ที่ 46+426) 

• สภาพปัจจุบันเป็นของทางแยก ปัจจุบันเป็นของทางแยกระดับพื้น ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ขนาด  
4 ช่องจราจร บน ทล.1020 และ ขนาด 2 ช่องจราจร บนถนนทุ่มต้อม ป่ารวก ท่ี กม.46+426 (ทล.1020) สภาพภูมิ
ประเทศเป็นเนินเขา มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางแยกท่ีมีความปลอดภัย ดังรูปที่ 7.2-10 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 34 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 
รูปที่ 7.2-10 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ถนนทุ่มต้อม ป่ารวก 

• แนวคิดการออกแบบ ออกแบบเป็นสามแยกระดับพื้น ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร และปรับปรุง
จำนวนช่องจราจรและสัญลักษณ์บนผิวทาง ดังนี้ 

− ทิศทางตรงในแนว ทล.1020 จัดให้มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร แต่ละทิศทาง  

− ทล.1020 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ถนนทุ่งต้อม ป่ารวก ออกแบบให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับรอเลี้ยว 

− ทล.1020 มุ่งหน้า อ.เทิง กลับรถ มุ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย สามารถกลับรถบริเวณจุดตัดทางแยก
ได้ ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจรสำหรับเลี้ยวขวา 

− ทล.1020 เลียวซ้ายเข้าสู่ ถนนทุ่งต้อม ป่ารวก ออกแบบให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับรอเลี้ยว 

− ทล.1020 มุ ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย กลับรถ มุ ่งหน้า อ.เทิง ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจร
สำหรับทางตรง 

− ถนนทุ่มต้อม ป่ารวก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.1020 ออกแบบให้มีส่วนขยายช่อง (Taper Lane)บน 
ทล.1020 เพื่อให้รถที่เลี้ยวซ้ายสามารถทำความเร็วในการเข้าร่วมกระแสจราจรเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 

− ถนนทุ่มต้อม ป่ารวก เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.1020 ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องเลี้ยวซ้าย ออกแบบให้มี
ส่วนขยายช่อง (Taper Lane) บน ทล.1020 เพื่อให้รถท่ีเลี้ยวซ้ายสามารถทำความเร็วในการเข้า
ร่วมกระแสจราจรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 
  

ทล.1020 

ถนนทุ่มต้อม ป่ารวก 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 35 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.2-11 รูปแบบจุดตัด ทล.1020 - ถนนทุ่มต้อม ป่ารวก (กม.46+426) 

7.2.6 จุดตัด ทล.1020 – ซอยเทศบาล18 บ้านปล้อง (กม.51+073) 

• สภาพปัจจุบ ันเป็นของทางแยก เนื ่องจากสภาพปัจจุบันเป็นทางเชื ่อม เข้าสู ่ ทล.1020  
ขนาด 2 ช ่องจราจร และทล.1020 ม ีขนาด 4 ช ่องจราจร ที ่  กม. 51+073 (ทล.1020) สภาพภูม ิประเทศ 
เป็นที ่ราบ ชุมชนประชิดสองข้างทาง การพัฒนาเป็นทางแยกต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อชุมชนเป็นหลัก  
รูปที่ 7.2-12 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 36 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 
รูปที่ 7.2-12 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 – ซอยเทศบาล18 บ้านปล้อง 

• แนวคิดการออกแบบ ออกแบบเป็นสามแยกระดับพื้น ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร และปรับปรุง
จำนวนช่องจราจรและสัญลักษณ์บนผิวทาง และยังคงสภาพทางกายภาพของ ทล. 1020 ไว ้ดังนี้ 

− ทิศทางตรงในแนว ทล.1020 จัดให้มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร แต่ละทิศทาง  

− ทล.1020 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ซอยเทศบาล18 บ้านปล้อง ออกแบบให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับรอเลี้ยว 

− ทล.1020 มุ่งหน้า อ.เทิง กลับรถ มุ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย สามารถกลับรถบริเวณจุดตัดทางแยก
ได้ ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจรสำหรับเลี้ยวขวา 

− ทล.1020 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ซอยเทศบาล18 บ้านปล้อง ออกแบบให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับรอเลี้ยว 

− ทล.1020 มุ ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย กลับรถ มุ ่งหน้า อ.เทิง ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจร
สำหรับทางตรง 

− ซอยเทศบาล18 บ้านปล้อง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.1020 รอสัญญาณไฟ 

− ซอยเทศบาล18 บ้านปล้อง เลี ้ยวขวาเข้าสู ่ ทล.1020 ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องเลี ้ยวซ ้าย 
ออกแบบให้มีส่วนขยายช่อง (Taper Lane)บน ทล.1020 เพื ่อให้รถที่เลี ้ยวซ้ายสามารถทำ
ความเร็วในการเข้าร่วมกระแสจราจรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

− ออกแบบให้มีทางข้ามสำหรับคนเดินเท้า บริเวณจุดตัดทางแยก 
 
  

ทล.1020 

ซอยเทศบาล4 บ้านปล้อง 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 37 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.2-13 รูปแบบจุดตัด ทล.1020 – ซอยเทศบาล18 บ้านปล้อง (กม.51+073) 

7.2.7 จุดตัด ทล.1020 - ทล.1174 (กม.52+683) 

• สภาพปัจจุบ ันเป็นของทางแยก ปัจจ ุบ ันเป ็นของทางแยกระดับพื ้น ม ีส ัญญาณไฟจราจร  
ขนาด 4 ช ่องจราจร ทั ้งบน ทล.1020 และ ทล.1174 ที ่ กม.52+681 (ทล.1020) สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ  
มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางแยกที่มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับผลการคาดการณ์ปริมาณจารจรได้ ดังรูปที่ 
7.2-14 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 38 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 
รูปที่ 7.2-14 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ทล.1174 

• แนวคิดการออกแบบ ออกแบบเป็นสามแยกระดับพื้น ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร และปรับปรุง
จำนวนช่องจราจรและสัญลักษณ์บนผิวทาง ดังนี้ 

− ทิศทางตรงในแนว ทล.1020 จัดให้มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร แต่ละทิศทาง  

− ทล.1020 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.1174 ออกแบบให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับรอเลี้ยว 

− ทล.1020 มุ่งหน้า อ.เทิง กลับรถ มุ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย สามารถกลับรถบริเวณจุดตัดทางแยก
ได้ ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจรสำหรับสำหรับทางตรง 

− ทล.1020 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.1174 ออกแบบให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับรอเลี้ยว 

− ทล.1020 มุ ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย กลับรถ มุ ่งหน้า อ.เทิง ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจร
สำหรับทางตรง 

− ทล.1174 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.1020 จัดช่องจราจรเฉพาะเลี้ยวซ้าย และรอสัญญาณไฟจราจร 

− ทล.1174 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทล.1020 จัดช่องจราจรเฉพาะเลี้ยวขวา และรอสัญญาณไฟจราจร 

− ออกแบบให้มีทางข้ามสำหรับคนเดินเท้า บริเวณจุดตัดทางแยก 

 
  

ทล.1020 

ทล.1174 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 39 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.2-15 รูปแบบจุดตัด ทล.1020 - ทล.1174 (กม.52+683) 

7.2.8 จุดตัด ทล.1020 - ถนนเทศบาล (กม.57+120) 

• สภาพปัจจุบันเป็นของทางแยก ปัจจุบันเป็นของทางแยกระดับพื้น ไม่มีสัญญาณไฟจราจร  
ขนาด 2 ช่องจราจร ทั้งบน ทล.1020 และ ถนนเทศบาล ที่ กม.57+118 (ทล.1020) สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ  
มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางแยกที่มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับผลการคาดการณ์ปริมาณจารจรได้  
ดังรูปที่ 7.2-16 

 
รูปที่ 7.2-16 สภาพปัจจุบันบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่าง ทล.1020 - ถนนเทศบาล 

ทล.1020 

ถนนเทศบาล 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 40 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

• แนวคิดการออกแบบ ออกแบบเป็นสามแยกระดับพื้น ติดตั ้งสัญญาณไฟจราจร และปรับปรุง
จำนวนช่องจราจรและสัญลักษณ์บนผิวทาง ดังนี้ 

− ทิศทางตรงในแนว ทล.1020 จัดให้มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร แต่ละทิศทาง  

− ทล.1020 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนเทศบาล ออกแบบให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับรอเลี้ยว 

− ทล.1020 มุ่งหน้า อ.เทิง กลับรถ มุ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย สามารถกลับรถบริเวณจุดตัดทางแยก
ได้ ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจรสำหรับสำหรับทางตรง 

− ทล.1020 เลี้ยวขวาเข้าสู่ ถนนเทศบาล ออกแบบให้มีช่องจราจรพิเศษสำหรับรอเลี้ยว 

− ทล.1020 มุ ่งหน้า อ.เมืองเชียงราย กลับรถ มุ ่งหน้า อ.เทิง ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องจราจร
สำหรับเลี้ยวขวา 

− ถนนเทศบาล เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทล.1020 รอสัญญาณไฟจราจร 

− ถนนเทศบาล เลี ้ยวขวาเข้าสู ่ ทล.1020 ใช้ช่องจราจรร่วมกับช่องเลี ้ยวซ้าย ออกแบบให้มี  
ส่วนขยายช่อง (Taper Lane) บน ทล.1020 เพื่อให้รถท่ีเลี้ยวขวาสามารถทำความเร็วในการเข้า
ร่วมกระแสจราจรเป็นไปอย่างเหมาะสม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.2-17 รูปแบบจุดตัด ทล.1020 - ถนนเทศบาล (กม.57+120) 

 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 41 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

7.3 การออกแบบตำแหน่งจุดกลับรถเบ้ืองต้น 

เนื่องจากการขยายทางหลวงให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจรนั้น การแบ่งทิศทางจราจรจะมีการออกแบบให้มี 
เกาะกลางรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งในด้านกายภาพและข้อจำกัดของสภาพพื้นที่นั้นๆ เพื่อรองรับ 
การสัญจรภายในพื้นที่ของชุมชม รวมทั้งผู้ที่สัญจรผ่าน ตามแนวเส้นทางโครงการ ซึ่งรูปแบบของเกาะกลางในแต่ละ
รูปแบบจะมีการจราจรบริเวณจุดกลับรถต่างกันไป ดังรูปที่ 7.3-1 ถึงรูปที่ 7.3-4 เพื่อให้สามารถกลับรถได้อย่างปลอดภัย 
และมีกระทบต่อการสัญจรบนเส้นทางหลักให้น้อยที่สุด ที่ปรึกษาดำเนินการกำหนดตำแหน่งจุดกลับรถในแนวเส้นทาง  
ให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับความต้องการของผู้ใช้ทาง รายละเอียดตำแหน่งจุดกลับรถตลอดแนวเส้นทางโครงการ 
ดังตารางที่ 7.3-1 

 
รูปที่ 7.3-1 รายละเอียดจุดกลับรถรูปแบบที่ 1 

 

 
รูปที่ 7.3-2 รายละเอียดจุดกลับรถรูปแบบที่ 2 

 

 
รูปที่ 7.3-3 รายละเอียดจุดกลับรถรูปแบบที่ 3 
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รูปที่ 7.3-4 รายละเอียดจุดกลับรถรูปแบบที่ 4 

ตารางที่ 7.3-1 ตำแหน่งจุดกลับรถในแนวเส้นทางโครงการ 

ลำดับ กม.ที่ รูปแบบจุดกลับรถ 
1 30+850 จุดกลับรถรูปแบบที่ 1 
2 33+200 จุดกลับรถรูปแบบที่ 2 
3 35+050 จุดกลับรถรูปแบบที่ 2 
4 36+850 กลับรถบริเวณจุดตัดทางแยก  ทล.1128 
5 41+275 จุดกลับรถรูปแบบที่ 3 
6 42+400 จุดกลับรถรูปแบบที่ 2 
7 43+610 กลับรถบริเวณจุดตัดทางแยก  ทล.1292 
8 44+700 เปิดจุดกลับรถชั่วคราวหน้าทางเข้าป่าสุสาน 
9 45+350 จุดกลับรถรูปแบบที่ 2 
10 46+425 กลับรถบริเวณจุดตัดทางแยก ถนน ทุ่งต้อม-ป่ารวก 
11 47+575 จุดกลับรถรูปแบบที่ 4 
12 48+700 จุดกลับรถรูปแบบที่ 2 
13 49+550 จุดกลับรถรูปแบบที่ 1 
14 50+825 จุดกลับรถรูปแบบที่ 1 
15 51+075 กลับรถบริเวณจุดตัดทางแยก ถนน เทศบาล 18 
16 51+250 จุดกลับรถรูปแบบที่ 1 
17 51+525 จุดกลับรถรูปแบบที่ 1 
18 52+100 จุดกลับรถรูปแบบที่ 1 
19 52+680 กลับรถบริเวณจุดตัดทางแยก  ทล.1174 
20 53+100 เปิดจุดกลับรถชั่วคราวหน้าวัดป่ามื่น 
21 53+975 จุดกลับรถรูปแบบที่ 1 
22 55+500 จุดกลับรถรูปแบบที่ 1 
23 57+125 กลับรถบริเวณจุดตัดทางแยก ถนน เทศบาล 
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7.4 การออกแบบตำแหน่งสะพานลอยคนเดินข้าม 

การออกแบบสะพานลอยคนเดินข้าม เพื ่ออำนวยความสะดวกแก่การสัญจรด้วยการเดินเท้าของผู้ท่ี 
อยู่บริเวณสองข้างทางของแนวถนนโครงการ ซึ่งยังคงมีการเดินทางไปมาระหว่างสองฝั่งของแนวถนนโครงการ เพื่อให้
มีความปลอดภัยของผู้สัญจรทางเท้าและผู้ใช้รถของทางหลวงโครงการ รูปแบบสะพานลอยคนเดินข้าม แสดงดังรูปที่ 7.4-1 
โดยพิจารณาตำแหน่งเบื้องต้นของสะพานลอยคนเดินข้าม ให้มีความเหมาะสมและสอดรับกับความต้องการของ  
ผู้ใช้ทาง รายละเอียดตำแหน่งสะพานลอยคนเดินข้ามตลอดแนวเส้นทางโครงการ ดังตารางที่ 7.4-1 และรูปที่ 7.4-2 

 
รูปที่ 7.4-1 รูปแบบสะพานลอยคนเดินข้าม 

ตารางที่ 7.4-1 ตำแหน่งสะพานลอยคนเดินข้ามในแนวเส้นทางโครงการ 

ลำดับ กม.ที่ หมายเหตุ 
1 30+375 โรงเรียนบ้านร่องขุ่น 
2 37+100 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน 
3 51+480 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 
4 52+775 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 
5 55+775 โรงเรียนสันสักเชียงใหม่วิทยาคม 
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7.5 งานออกแบบโครงสร้างสะพาน  

ที่ปรึกษาได้ออกแบบสะพานตามแนวเส้นทางจำนวน 6 สะพาน แต่เมื่อมีการทบทวนงานศึกษาทางด้าน
อุทกวิทยาและการระบายน้ำ พบว่า ในโครงสร้างอาคารระบายน้ำเดิมมีขนาดและค่าระดับที่ไม่เหมาะสม ที่ปรึกษา
งานออกแบบสะพานร่วมกับที่ปรึกษางานออกแบบระบบระบายน้ำ จึงทำการทบทวนและออกแบบสะพานเพิ่มรวม
เป็นสะพานจำนวน 9 สะพาน ตำแหน่งของสะพานดังแสดงในรูปที่ 7.5-1 

รูปแบบของสะพานในแต่ละตำแหน่งแสดงรายละเอียดตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
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7.5.1 รูปแบบสะพาน กม.31+597 

สะพานเป็นรูปแบบ RC-Slab ความยาว (3x10.00) = 30.00 เมตร ลักษณะของสะพานแสดงดังรูปที่  
7.5-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.5-1 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.31+597 
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7.5.2 รูปแบบสะพาน กม. 35+669 

สะพานเป็นรูปแบบ Plank-Girder ความยาว (1x10.00) = 10.00 เมตร ลักษณะของสะพานแสดงดัง 
รูปที่ 7.5-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

รูปที่ 7.5-2 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.35+669 
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7.5.3 รูปแบบสะพาน กม.36+061 

สะพานเป ็นร ูปแบบ Plank-Girder ความยาว (1x10 .00)  = 10.00 เมตร  ล ักษณะของสะพาน 
แสดงดังรูปที่ 7.5-3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.5-3 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.36+061 
 

7.5.4 รูปแบบสะพาน กม.38+625 (LT) และ รูปแบบสะพาน กม.38+633 (RT) 

สะพาน กม.38+625.215 (LT) เป็นรูปแบบ I-Girder ความยาว (1x23.610)+(1x27.180)+(1x23.610) = 
74.400 เมตร  

สะพาน กม.38+633.490 (RT) เป็นรูปแบบ I-Girder ความยาว (1x23.610)+(1x27.180)+(1x23.610) = 
74.400 เมตร 

ลักษณะของสะพานแสดงดังรูปที่ 7.5-4 ถึง รูปที่ 7.5-5 
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รูปที่ 7.5-4 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.38+625 (LT) 
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รูปที่ 7.5-5 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.38+633 (RT) 
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7.5.5 รูปแบบสะพาน กม.40+381 

สะพานเป็นรูปแบบ RC-Slab ความยาว (1x10.00) = 10.00 เมตร ลักษณะของสะพานแสดงดังรูปที่ 7.5-
6 

 

 
 

รูปที่ 7.5-6 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.40+381 
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7.5.6 รูปแบบสะพาน กม.47+811 

สะพานเป็นรูปแบบ RC-Slab ความยาว (1x6.00)+(1x8.00)+(1x6.00) = 20.00 เมตร ลักษณะของ
สะพานแสดงดังรูปที่ 7.5-7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปที่ 7.5-7 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.47+811 
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7.5.7 รูปแบบสะพาน กม.52+511 

สะพาน เป ็ นร ู ปแบบ Plank-Girder ความยาว  (3x8.00)  = 24.00 เมตร  ล ั กษณะของสะพาน 
แสดงดังรูปที่ 7.5-8 

รูปที่ 7.5-8 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.52+511 
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7.5.8 รูปแบบสะพาน กม. 57+163 

สะพานเป ็นร ูปแบบ Plank-Girder ความยาว (3x10.00)  = 30.00 เมตร  ล ักษณะของสะพาน 
แสดงดังรูปที่ 7.5-9 

รูปที่ 7.5-9 แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพาน กม.52+511 

 

7.6 การออกแบบงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  
7.6.1 การศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และออกแบบ 

วัตถุประสงค์หลักของไฟส่องสว่างเวลากลางคืน คือ การช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ให้สามารถ
มองเห็นได้ถูกต้องแน่นอน และสบายตา โดยคำนึงถึงข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 

• ออกแบบให้สอดคล้องกับระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

• ออกแบบเลือกใช้อุปกรณ์และการติดตั ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 

• ออกแบบโดยคำนึงถึงความประหยัดท้ังด้านการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ตลอดจนการบำรุงรักษา 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 57 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

7.6.2 กฎและมาตรฐานสำหรับการออกแบบ 

• กฎและระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, (PEA) 

• มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐาน วสท.2001-56) 

• มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (TIS) 

• ข้อกำหนดมาตรฐานของกรมทางหลวง (DOH) 

• IES International Illumination Engineering Society 

• CIE International Commission on Illumination 

เกณฑ์สมรรถนะการส่องสว่างไฟใช้ค่าความสว่าง (Illuminance) ความสม่ำเสมอของความสว่าง ค่าความ
ส่องสว่าง (Luminance) ความสม่ำเสมอรวมของความส่องสว่าง ตลอดจนปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความจ้าตา (Glare) เป็น
เกณฑ์ในการออกแบบ การใช้ค่าความส่องสว่างได้รวมปัจจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติการสะท้อนแสงของผิวถนนชนิดต่าง ๆ 
เข้าไปด้วย 

ตำแหน่งการติดต้ังเสาโคมไฟ และระยะห่างระหว่างเสาโคมไฟประมาณ 30 เมตร ความสูงของเสาโคมไฟ 
12 เมตร โดยโคมไฟมีการกระจายแสงแบบ Cut off ใช้หลอดประเภท High Pressure Sodium (HPS) 400 Watts 
หรือหลอด Light Emitting Diode (LED) 190 Watts และให้ค่าความสว่างสำหรับทางหลวง ดังนี้ 

• ค่าความสว่างเฉลี่ย (Average Illuminance) E av ไม่น้อยกว่า 21.5 Lux 

• ค่าความสม่ำเสมอของความสว่าง (Uniformity of Illuminance) ดังต่อไปนี้ 

- E min / E av ไม่น้อยกว่า 1/2.5 

- E min / E max ไม่น้อยกว่า 1/6 

มาตรฐานในการออกแบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงนี้ อ้างอิงจากมาตรฐาน Illuminating Engineering 
Society (IES) และ International Commission of Illumination (CIE) 

• บริเวณท่ีจะติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ได้แก่ บริเวณ ชุมชน  จุดตัด  ทางแยก  ทางโค้ง  จุดพักรถ 

• บริเวณท่ีจะติดต้ังไฟสัญญาณจราจร ได้แก่ บริเวณสามแยก หรือสี่แยก 
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รูปที่ 7.6-1 LIGHTING POLE แบบ SINGLE ARM, DOUBLE ARM 
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8. การคาดการณ์ปริมาณจราจรในอนาคต 
8.1 ผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนช่วงถนนโครงการ 

ท่ีปรึกษาได้ทำการคาดการณ์ปริมาณจราจรในเบ้ืองต้นในปีอนาคต ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2572 ซึ่งเป็นปีท่ีเปิดให้ใช้
บริการ จนถึงปี พ.ศ. 2592 เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยทำการคาดการณ์ทุก ๆ 5 ปี  ในการคาดการณ์ปริมาณจราจร 
บนช่วงถนนของทางหลวงหมายเลข 1020 ที่ปรึกษาได้ทำการแบ่งทางหลวงหมายเลข 1020 ออกเป็น 7 ช่วง 
ตามระยะของทางแยกที่สำคัญบนทางหลวงหมายเลข 1020 โดยผลการคาดการณ์ปริมาณจราจร ในแต่ละช่วงตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2572 – 2592 แสดงได้ตามตารางที่ 8.1-1 และรูปที่ 8.1-1 ตามลำดับ 

ตารางที่ 8.1-1 ผลคาดการณ์ปริมาณจราจร (กรณีมีถนนโครงการ) 

จุดท่ี ทางหลวง 

ปริมาณจราจร 
ชั่วโมงเร่งด่วน (Peak) 

(PCU/ชั่วโมง) 
ตลอดท้ังวัน (Daily) 

(PCU/วัน) 
ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 

2572 2577 2582 2587 2592 2597 2602 2572 2577 2582 2587 2592 2597 2602 
1 ทล.1128 315 330 345 366 401 453 524 3,885 4,070 4,249 4,506 4,936 5,576 6,450 
2 ทล.1292 273 328 400 498 624 791 1,021 3,359 4,036 4,932 6,128 7,681 9,738 12,579 
3 ทล.1174 250 271 296 324 358 399 448 3,075 3,336 3,642 3,992 4,408 4,913 5,512 

4 
ทล.1020 
(ช่วง 1) 

614 663 716 780 855 940 1,040 7,567 8,171 8,818 9,600 10,524 11,577 12,804 

5 
ทล.1020 
(ช่วง 2) 

573 615 665 723 787 856 1,024 7,053 7,574 8,190 8,907 9,691 10,537 12,607 

6 
ทล.1020 
(ช่วง 3) 

568 629 707 809 946 1,138 1,499 6,999 7,749 8,708 9,958 11,652 14,014 18,466 

7 
ทล.1020 
(ช่วง 4) 

965 1,034 1,120 1,230 1,376 1,576 1,943 11,884 12,737 13,798 15,146 16,946 19,412 23,933 
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รูปที่ 8.1-1 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจร (กรณีมีถนนโครงการ) 

 
8.2 ผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบริเวณทางแยกในโครงการ 
การคาดการณ์ปริมาณจราจรบริเวณทางแยกถนนโครงการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพจราจรบริเวณ 
ทางแยกและทางแยกต่างระดับ โดยตำแหน่งของทางแยกท่ีทำการคาดการณ์และผลการคาดการณ์ปริมาณจราจร
แสดงดังรูปที่ 8.1-2 ถึงรูปที่ 8.1-6 

 
รูปที่ 8.1-2 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรที่ทางแยกต่อชั่วโมง TMC 1 
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รูปที่ 8.1-3 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรที่ทางแยกต่อชั่วโมง TMC 2 

 
รูปที่ 8.1-4 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรที่ทางแยกต่อชั่วโมง TMC 3 

 
รูปที่ 8.1-5 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรที่ทางแยกต่อชั่วโมง TMC 4 
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รูปที่ 8.1-6 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรที่ทางแยกต่อชั่วโมง TMC 5 

 
รูปที่ 8.1-7 ผลคาดการณ์ปริมาณการจราจรที่ทางแยกต่อชั่วโมง TMC 6 

 
 

9. ระบบระบายน้ำ 

การออกแบบอาคารระบายน้ำตามแนวขวาง ใช้แนวคิดในการออกแบบลดขนาดท่อระบายน้ำตามแนวขวาง 
ให้เล็กลง และหลีกเลี่ยงการใช้ท่อเหลี่ยม (Box culvert) ขนาดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนเจ้าของที่ดินใน 
การรับภาระในการรองรับการระบายน้ำในปริมาณมาก และพิจารณาเปลี่ยนรูปแบบอาคารระบายน้ำประเภท  
ท่อเหลี่ยมหลายเซลล์เป็นสะพานช่วงสั้นแทน โดยท่ียังสามารถรองรับการระบายน้ำหลากท่ีรอบปีการเกิดซ้ำ (Return 
period) 25 ปี ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยเบ้ืองต้นกำหนดตำแหน่งอาคารระบายน้ำตลอดแนวเส้นทางโครงการ
ท้ังหมด 80 แห่ง ประกอบด้วยสะพาน 9 แห่ง ท่อลอดเหลี่ยม 14 แห่ง และท่อกลม 57 แห่ง แสดงดังรูปที่ 9-1 ถึง รูปที่ 9-2 

การออกแบบอาคารระบายน้ำตามแนวยาว กำหนดให้ระบบระบายน้ำตามแนวยาวโดยใช้รางระบายน้ำ 
รูปตัวยู (Reinforced Concrete U-Ditch) สำหรับพื้นท่ีไม่มีชุมชนหรือทางเท้าท่ีมีเขตทางจำกัด คูระบายน้ำด้านข้าง
ดาดคอนกรีต (Concrete Lining Ditch) สำหรับบริเวณ ท่ีไม่มีชุมชนหรือข้อจำกัดเร่ืองเขตทาง และระบบระบายน้ำ
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ด้านข้างเป็นท่อ คลส. และบ่อพักใต้ทางเท้าในบริเวณเขตพื้นที่ชุมชนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 1.20 เมตร 
เพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำและความสะดวกในการใช้งาน บำรุงรักษา 

 
รูปที่ 9-1 รูปตัวอย่างอาคารระบบระบายน้ำรูปแบบสะพาน 

 
รูปที่ 9-2 รูปตัวอย่างอาคารระบายน้ำรูปแบบท่อลอดเหลี่ยม 
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10. การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
ท้ังนี้จากผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (IEE) รวมท้ังสิ้น 37 ปัจจัย เพื่อคัดกรองปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่า
มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ นำมาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) จำนวน 23 ปัจจัย แสดงดัง
ตารางที่ 10-1 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังตารางที่ 10-2 

ตารางที่ 10-1 ปัจจัยที่นำมาศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 23 ปัจจัย 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางกายภาพ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ทางชีวภาพ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1.ทรัพยากรดิน 
2.ธรณีวิทยา 
3.น้ำผิวดิน 
4.อากาศและบรรยากาศ 
5.เสียง 
6.ความสั่นสะเทือน 

1.ระบบนิเวศ 
2.สัตว์ในระบบนิเวศ 
3.พืชในระบบนิเวศ 
4. สิ่งมีชีวิตหายาก 

1.คมนาคมขนส่ง 
2.สาธารณูปโภค 
3.การควบคุมน้ำท่วมและ 
การระบายน้ำ 
4.การใช้ที่ดิน 

1.เศรษฐกิจและสังคม 
2.การสาธารณสุข 
3.อาชีวอนามัย 
4.อุบัติเหตุและความปลอดภัย 
5.สุขาภิบาล 
6.ความสำคัญเฉพาะต่อชุมชน 
7.ผู้ใช้ทาง 
8.ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
9.สุนทรียภาพ 

6 ปัจจัย 4 ปัจจัย 4 ปัจจัย 9 ปัจจัย 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 66 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 
1.1 ทรัพยากรดิน ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

ผลกระทบต่อการสูญเสียดินหรือการเคลื ่อนย้ายดิน 
ออกจากบริเวณเดิม 

• การเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้างจะมีการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/
สิ่งกีดขวาง ตลอดจนการปรับเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับ
งานก่อสร้าง ซึ่งงานดินตัด/ดินถม (cut & fill) จะมี
การตัดดิน 1,412,309.84 ลูกบาศก์เมตรหรือเท่ากับ  
1,694,771.81 ตัน (ปริมาตรดิน 1 ลูกบาศก์เมตร
ประมาณ 1.2 ตัน) จึงส่งผลให้มีการสูญเสียดินหรือ
เคลื่อนย้ายดินออกจากบริเวณเดิม ซึ่งเมื่อเทียบกับ
พื้นที่ก่อสร้าง 281.49 ไร่ พบว่าจะมีการสูญเสียดิน
เท่ากับ 6,020.62 ตัน/ไร ่ โดยเมื ่อเทียบกับระดับ 
การสูญเสียดิน เสนอแนะโดยกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า 
การสูญเสียดินอยู ่ในระดับที ่ร ุนแรงมาก (มากกว่า  
20 ตัน/ไร ่/ปี) แต่เนื ่องจากดินที่ขุดดังกล่าวไม่มี
ค ุณสมบัติที ่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื ่องจากดิน
ดังกล่าวมีข้อจำกัดเรื่องเนื้อดิน ดังนั้น จึงพิจารณา
ระดับผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) งานรื ้อย้ายสิ ่งปลูกสร้าง/สาธารณูปโภค/สิ ่งกีดขวาง  

งานก่อสร้างบ้านพักคนงาน สำนักงานควบคุมงาน (Office) 
งานเตรียมพื ้นที ่สำหรับเก็บวัสดุก ่อสร้าง (Stock and 
Store) การปรับ/แผ้วถางต้นไม้ การเตรียมพื ้นที ่เพ่ือ
ก่อสร้างถนน ผู ้ร ับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการเฉพาะ 
ในเขตทาง หรือพ้ืนที่ที่กำหนดไว้เท่าน้ัน 

2) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงที่มีฝนตกหนัก ป้องกันปัญหา
การชะล้างพังทลายของดิน 

3) หลีกเลื ่ยงการรื ้อย้ายสาธารณูปโภคพร้อมกันทั ้งหมด  
และในระหว่างการรื ้อย้ายให้มีการบดอัดเพื ่อป้องกัน 
การชะล้างพังทลายของดิน 

4) ผู้ร ับเหมาก่อสร้างต้องประสานงานกับแขวงทางหลวง
เชียงรายที่ 2 ให้นำดินขุดจากโครงการไปใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมต่อไป โดยไม่เหลือทิ้งไว้ในพ้ืนที่ 

5) งานดินตัด/ดินถม (cut&fill) การวางท่อระบายน้ำ และดิน 
ที่ขุดออกมาจากงานก่อสร้างฐานรากบริเวณก่อสร้างสะพาน
ข้ามจุดตัดแหล่งน้ำผิวดิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องนำดินที่
ขุดออกมาถมในพ้ืนที่  

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 67 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.1 ทรัพยากรดิน (ต่อ) ผลกระทบต่อการชะล้างพังทลายของดิน 

• ผลจากการประเมินอัตราชะล้างพังทลายของดิน 
เขตทางและอัดหน้าด ินให ้แน่น เพ ื ่อลดผลกระทบ 
การสูญเสียดินและการเคลื่อนย้ายดินออกจากบริเวณเดิม 

 

 ภายใต้สภาพต่างๆจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับระดับ
ความร ุนแรงของอ ัตราชะล ้างพ ังทลายของ ดิน 
ในประเทศไทย โดยอ้างอ ิงจากกรมพัฒนาที ่ดิน  
พ.ศ.2543 เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของอัตรา
ชะล้างพังทลายของดิน โดยจากผลการประเมินอัตรา
การชะล้างพังทลายของดินในระยะก่อสร้างหากมีการ
ดำเนินการในช่วงฤดูฝน และไม่มีมาตรการป้องกัน  
จะเกิดการชะล้างพังทลายจากการเปิดหน้าดินและการ
กองดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกลุ่มชุดดินที่พบใน
พื ้นท ี ่ศ ึกษาโครงการ จำนวน 12 ช ุดดิน ได ้แก่   
ชุดดินหางดง (Hd) ชุดดินพาน (Ph) ชุดดินเชียงราย 
(Cr) ชุดดินลำปาง (Lp) ชุดดินเชียงของ (Cg) ชุดดินแม่อิง 
(Mi) ชุดดินลี้ (Li) ชุดดินท่าลี่ (Tl) ชุดดินไพศาลี (Phi)  
ชุดดินวังสะพุง (Ws) ชุดดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน (Ac) 
และช ุดด ินพ ื ้นท ี ่ลาดช ันเช ิ งซ ้ อน (SC : slope 
complex) ซึ่งมีอัตราการชะล้างพังทลายอยู่ในช่วง 
4.20 - 16.33 ตัน/ไร่/ปี เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ 

6) บริเวณที ่ก ่อสร ้างสะพานข้ามคลอง ทั ้งหมด 9 แห่ง 
กำหนดให้มีการก่อสร้างทางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดัก
ตะกอนดินที่ถูกชะล้างมากับน้ำฝนไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำ 
และติดต ั ้งร ั ้วด ักตะกอนความส ูงประมาณ 1 เมตร  
ขนานไปกับลำน้ำเพ่ือป้องกันตะกอนถูกชะพาลงสู่แหล่งน้ำ 

7) เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ต้องดูแลรักษาให้มีสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู ่เสมอ 
การจอดพักเครื ่องจักรไว้ในพื้นที ่ปฏิบัติงานต้องจัดให้ 
มีถาดหรือกระบะรอง (Dip Par/Dip Tay) เพื ่อป้องกัน 
การหกรั่วไหลของน้ำมัน/น้ำมันเครื่องแล้วเกิดการปนเปื้อน 
ในดิน 

8) ผู้รับเหมาก่อสร้างหมั่นตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ ให้อยู ่ในสภาพดีและพร้อมใช้ก ่อนการดำเนิน
กิจกรรมก่อสร้าง เพื ่อป้องกันการรั ่วไหลของน้ำมัน 
จากเครื่องยนต์ลงสู่พ้ืนดิน 

 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 68 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.1 ทรัพยากรดิน (ต่อ) อัตราการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดตามธรรมชาติ 

(Soil Tolerance Goal ต า ม ข ้ อ ม ู ล อ ้ า ง อ ิ ง ขอ ง 
กรมพัฒนาท่ีดิน (พ.ศ.2545) ซึ่งมีต้ังแต่ 0-2 ตัน/ไร่/ปี 
(ระดับการชะล้างพังทลายน้อย) จนถึงมากกว่า  
20 ตัน/ไร่/ปี (ระดับการชะล้างพังทลายรุนแรงอย่าง
ยิ่ง) พบว่าส่วนใหญ่ระดับการชะล้างพังทลายของดิน
บริเวณพื้นที ่ศึกษาโครงการ อยู ่ในระดับปานกลาง 
โดยมีช ุดดินที ่ม ีระดับการชะล้างพังทลายรุนแรง  
เพียง 1 ชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 29 ชุดดินเชียงของ 
(Cg) ดังน ั ้น จ ึงกำหนดผลกระทบต่อการชะล ้าง
พังทลายของดินอยู่ในระดับต่ำ 
ทั้งนี้โครงการต้องจัดกองดินบริเวณที่ราบในเขตทาง 
ให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า  150 เมตร หรือ
ต้องทำแนวป้องกันการชะล้างดินจากการขุดดินอยู่
ใกล้แหล่งน้ำน้อยกว่า 150 เมตร 

ผลกระทบต่อการทรุดตัวของดิน 

• การก่อสร้างทางระดับดิน ประกอบด้วย งานขุดดิน
และปรับถมดินคันทางพร้อมบดอัดดินคันทางถึง 
ชั้นวัสดุรองผิวทางของถนน โดยลักษณะดินส่วนใหญ่  

9) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเทพื้นคอนกรีตที่ยกขอบโดยรอบ
บริเวณที ่อาจเกิดการรั ่วไหลของน้ำมันภายในพื ้นที่  
โรงซ่อมบำรุงเครื ่องจักร และบริเวณจัดเก็บถังน้ำมัน
เชื้อเพลิงและถังน้ำมันเครื่องเพื่อกั้นไม่ให้น้ำมันรั่วไหล
กระจายลงพ้ืนที่โดยรอบ 

10) ผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ประจำทุก 6 เดือน หรือตามคู่มือของผู ้ผลิต ให้อยู ่ใน
สภาพดีและพร ้อมใช ้ในการก ่อสร ้าง เพ ื ่อป ้องกัน 
การรั่วไหลของน้ำมันจากเครื่องจักรสู่พ้ืนดิน และป้องกัน
น้ำฝนชะล้างน้ำมันลงสู่ดิน 

11) พื้นที่ก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน และบ้านพักคนงาน 
กำหนดให้ติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประเภท 
ถ ังเกรอะ-ถ ั งกรองไร ้อากาศ และหม ั ่นตรวจสอบ 
ระบบบำบัดน้ำเสียให้ไม่มีการรั่วซึม ซึ่งถ้าพบการรั่วซึม 
ให้ดำเนินการซ่อมแซมทันทีเพื ่อป้องกันการปนเปื ้อน 
น้ำเสียในดิน 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
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DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 69 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.1 ทรัพยากรดิน (ต่อ) เป็นดินร ่วนปนดินเหนียว ดินร ่วนปนทรายแป้ง  

ดินร ่วน ดินร ่วนปนดินเหนียวปนเศษหิน ดินร ่วน 
ปนทราย ดินทรายปนดินร่วน ซึ ่งจัดเป็นดินอ่อนจึง 
อาจเกิดการทรุดตัวของชั้นดินได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
เมื ่อความชื ้นในดินลดลง และการปรับถมบดอัด 
คันทางที่ไม่ได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ดังน้ัน 
ผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง 

การปนเปื้อนในดิน 

• การขนย้ายวัสดุก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งดิน/หินและทราย 
เข้าไปยังพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ งานก่อสร้างทาง
ระดับดิน และงานก่อสร้างทางยกระดับ ทั้งหมดเป็น
กิจกรรมที่มีการใช้เครื ่องจักรกลหนักในการทำงาน  
ซ ึ ่งอาจก ่อให ้เก ิดการหกร ั ่วไหลของน้ำม ันและ
น้ำมันเครื่องปนเปื้อนในดินได้ ถ้าไม่มีการตรวจสอบ
บำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างเหมาะสม โดยผลกระทบ
จะเกิดขึ ้นในบริเวณที่มีก ิจกรรมการก่อสร้างและ 
ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุก ่อสร้าง รวมทั้ง 
การเตรียมพ้ืนที่และก่อสร้างส่วนการเตรียมพ้ืนที่และ
ก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน และบ้านพักคนงาน  
ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนน้ำเสียลงสู่พ้ืนดินได้ แต่เน่ืองจาก 

  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 70 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.1 ทรัพยากรดิน (ต่อ) เป็นผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในช่วงเวลาการก่อสร้าง

และขณะที่มีการขนส่งเท่านั้น นอกจากนี้ ดินบริเวณ
ดังกล่าวในปัจจุบันอาจมีการปนเปื้อนในดินจากน้ำทิ้ง
จากครัวเรือนที่ไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย และสารเคมี
ตกค ้างท ี ่ ใช ้ ในการเกษตรอย ู ่ก ่อนแล ้ว ด ั ง น้ัน  
จึงกำหนดผลกระทบต่อการปนเปื ้อนในดินอยู ่ใน
ระดับต่ำ 

• การก่อสร้างทางระดับดินตามแนวเขตทาง เมื่อถมและ
บดอัดคันทางแล้ว จะเป็นงานก่อสร้างชั ้นรองพื้นทาง
และชั้นพื้นทาง ซึ่งต้องถมและบดอัดให้ได้ความแน่น
ตามมาตรฐานและได้ระดับตามที ่ออกแบบแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นงานผิวทาง ซึ่งจะมีการลาดยาง 
(Prime coat) บนชั้นวัสดุพื้นทางเพื่อให้วัสดุผิวหน้า
ของชั ้นพื ้นทางยึดเกาะได้ด ี จากนั ้นจะลาดยาง 
(Asphaltic concrete) ทับบนวัสดุชั้นพื้นทางที ่ลาด 
Prime coat แล้ว การก่อสร้างดังกล่าวมีการใช้สารเคมี 
คีอ น้ำยางและยางแอสฟัลติกคอนกรีตซึ ่งกิจกรรม
ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนตลอดแนวเขตทางที่มีการก่อสร้าง 
ยกเว้นเมื ่อมีการจอดพักเครื ่องจักรไว้ข้างทางซึ่ง 
น้ำยางตลอดจนน้ำมันเครื่องที่รั่วไหลจากเครื่องจักร 

  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 71 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.1 ทรัพยากรดิน (ต่อ) อาจหกปนเปื้อนลงสู่พื้นที่การเกษตรข้างเคียงได้แต่

เนื ่องจากเป็นผลกระทบชั่วคราวเฉพาะในช่วงเวลา
การก่อสร้างเท่านั้น นอกจากนี้ ดินบริเวณดังกล่าว 
ในปัจจุบันอาจมีการปนเปื ้อนในดินจากน้ำทิ ้งจาก
ครัวเรือนที่ไม่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย และสารเคมี
ตกค ้างท ี ่ ใช ้ ในการเกษตรอย ู ่ก ่อนแล ้ว ด ั ง น้ัน  
จึงกำหนดผลกระทบต่อการปนเปื ้อนในดินอยู ่ใน
ระดับต่ำ 

  

 ระยะดำเนินการ 
• ในกรณีที่พืชคลุมดินและโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ

บริเวณไหล่ทางได้รับความเสียหาย อาจทำให้เกิดการ 
ชะล ้างพังทลายของดินได ้ แต ่ เน ื ่องจากโครงการ 
มีกำหนดการในการบำรุงรักษาทาง ดังนั้น จึงกำหนด
ผลกระทบต่อการปนเปื้อนในดินอยู่ในระดับต่ำ 

ระยะดำเนินการ 
1) กรมทางหลวงบำรุงร ักษาโครงสร้างที ่ช่วยในการ

ป้องกันการเกิดการชะล้างพังทลายของดินอย่าง
ต่อเน่ือง 

2) กรมทางหลวงบำรุงรักษาผิวถนนและไหล่ถนนให้ 
มีเสถียรภาพและคงทน ตลอดจนให้มีการปลูกหญ้า
ทดแทนต้นที ่ตายแล้วอย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่ 
ว่างเปล่าที่อยู่ติดกับไหล่ถนน 

 

 
 
 
 

   



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 72 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.2 ธรณีวิทยา ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพทาง
ธรณีวิทยา ได้แก่ การก่อสร้างฐานรากสะพานข้ามคลอง 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจะเกิดขึ ้นเฉพาะบริเวณที่ 
มีการก ่อสร ้างฐานรากเท ่านั ้นและพื ้นท ี ่ โครงการ 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ ไม่เป็นพ้ืนที่ลาดชันที่มีความเสี่ยง
ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้ง่าย 
ดังน้ัน จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 

• ส ่วนผลกระทบจากแผ ่นดินไหวต่อโครงการน้ัน 
เนื่องจากพื้นที่โครงการซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง
เชียงราย และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไม่พาดผ่าน 
โครงการอยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับ VI-
VII เมอร์คัลลี(ระดับแรงถึงแรงมาก) เป็นระดับที่ทำให้
ต้นไม้สั่น บ้านแกว่ง สิ่งปลูกสร้างบ้างชนิดพัง ถึงฝาห้อง
แยก ร้าว กรุเพดานร่วง ดังนั้น กิจกรรมการพัฒนา
โครงการจำเป็นต้องมีการออกแบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานด้านวิศวกรรม เพ่ือป้องกันแผ่นดินไหว 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) ออกแบบโครงสร้างถนน และสะพานข้ามคลอง ตาม

แบบคู่มือออกแบบสะพานและถนนเพื่อต้านแผ่นดินไหว 
ของกรมทางหลวง และให้ดำเนินการตามกฎกระทรวง
กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของ
อาคารและพื้นที่รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564 รวมถึงออกแบบให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องออกแบบและ
คำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทอืน
ของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564 

2) ผู้ร ับเหมาก่อสร้างต้องก่อสร้างโครงสร้างถนน และ
สะพานข้ามคลองตามท่ีออกแบบไว้ 

3) หากมีการเกิดแผ่นดินไหวให้ผู ้รับเหมาก่อสร้างหยุด
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่
สภาวะปกติ 

4) ภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวให้ผ ู ้ร ับเหมาก่อสร้าง
ตรวจสอบความเสียหายของโครงการ และหากพบว่า 
มีการชำรุดเสียหายให้ซ่อมแซมโครงสร้างตามแบบ
ก่อสร้าง  

- 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
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DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 73 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.2 ธรณีวิทยา (ต่อ) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายของโครงการได้  

จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
ระยะดำเนินการ 

• การคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทาง และงานบำรุงรักษา
เพ่ือให้ผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางด้วยความปลอดภัย
ซึ ่งดำเนินการบริเวณผิวทางที่ชำรุดเสียหายเท่าน้ัน 
และหากเกิดแผ่นดินไหวคาดว่าจะอยู่ในระดับที่ผู้คน
จะไม่ร ู ้สึก แต่เคร ื ่องวัดสามารถตรวจจับได้ และ 
ส ่งผลกระทบต่อโครงสร้างถนนของโครงการใน 
ระดับต่ำ 

 
 
ระยะดำเนินการ 
1) ออกแบบโครงสร้างถนน และสะพานข้ามคลอง ตาม

แบบค ู ่ ม ื อออกแบบสะพานและถนนเพ ื ่ อต ้ าน
แผ่นดินไหว ของกรมทางหลวง และให้ดำเนินการตาม
กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน 
ความคงทนของอาคารและพื ้นที ่รองร ับอาคารใน 
การต้านแรงสั ่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564 
รวมถึงออกแบบให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร ื ่องออกแบบและคำนวณโครงสร ้างอาคารเพ่ือ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564 

 

1.3 น้ำผิวดิน ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาน้ำผิวดิน 

• ระยะเตรียมการก่อสร้างลักษณะกิจกรรมการรื้อย้าย
สิ่งปลูกสร้าง/สิ่งกีดขวาง จะส่งผลกระทบให้เกิดการ
ชะล้างพังทลาย เพราะกิจกรรมดังกล่าวอาจต้องตัด โค่น 
ถอนตอไม้/ต้นไม้ออกไป ซึ่งเป็นการเปิดหน้าดินออก
ทำให้ไม่มีสิ่งปกคลุมดิน แต่จากการประเมินการชะล้าง 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกวิทยาน้ำผิวดิน 
1) หล ีกเล ี ่ยงก ิจกรรมการเป ิดหน้าด ินในช ่วงท ี ่มี  

ฝนตกหนักและใช้ระยะเวลาก่อสร้างให้สั้นที่สุด เพ่ือลด
ปริมาณตะกอนดินและสารแขวนลอยในน้ำ 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• พื้นที่ดำเนินการ 
- จุดที่ 1 ห้วยเอ้ียง 
- จุดที่ 2 ห้วยเชียงเคี่ยน 
- จุดที่ 3 น้ำแม่ลอย 
- จุดที่ 4 ห้วยม่วง 
- จุดที่ 5 ห้วยสว่าน  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 74 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 น้ำผิวดิน (ต่อ) พังทลายของดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ ส่วนใหญ่

อยู่ในระดับปานกลาง (5-15 ตัน/ไร่/ปี) และคาดว่า
ผลกระทบจากการชะล้างตะกอนดินที ่จะลงสู ่พื้นที่
ก่อสร้าง กีดขวางทางไหลของน้ำตามธรรมชาติจะมี
ปริมาณน้อย รวมทั้งปริมาณตะกอนดินที่จะล้างลงสู่
แหล ่งน ้ำต ่างๆ คาดว่าจะม ีปร ิมาณน้อยเช่นกัน 
ประกอบกับลักษณะกิจกรรมไม่ได้มีการดำเนินการใน
แหล่งน้ำโดยตรงผลกระทบเกิดจากตะกอนดินที่ชะล้าง
ลงไปกีดขวางทางไหลของน้ำเท่าน้ัน ซึ่งมีปริมาณตะกอน
ชะล้างในระดับน้อย ดังนั้น ผลกระทบต่ออุทกวิทยา
น้ำผิวดินจากการกีดขวางการไหลของน้ำจากตะกอนดิน
ที่ชะล้างลงสู่แหล่งน้ำจะอยู่ในระดับต่ำ 

• ในระยะก่อสร้างเพื่อขยายผิวทางจาก 2 ช่องจราจร
เป็น 4 ช่องจราจร อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากกิจกรรมต่างๆ 
โดยจะส่งผลให้เกิดการชะล้างดินตะกอนลงไปทับถม
ในลำน้ำและทำให้สภาพการไหลของน้ำในลำน้ำ
เปล ี ่ยนแปลง ได ้แก ่ งานก ่อสร้างทางชั ่วคราว/ 
ทางเบี่ยงชั่วคราว งานก่อสร้างทางระบายน้ำชั่วคราว 
งานแผ้วถาง/ปรับพ้ืนที่ งานถมคันทางและงานต่อ 

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดิน 
1) ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง ขยะมูลฝอย 

รวมทั้งน้ำเสีย และน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำ 
2) ในระหว่างที่มีการก่อสร้างหากมีกิ ่งไม้หรือเศษขยะ 

มากีดขวางทางน้ำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรีบกำจัดออก
ทันท ี

3) ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเครื่องจักร 
รวมทั้งโรงบำรุงเครื ่องจักร บริเวณที่เก็บถังน้ำมัน
เชื้อเพลิง ถังน้ำมันเครื่อง และถังเก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว 
บริเวณที่ทำความสะอาดยานพาหนะแลเครื่องจักรกล 
และโรงผสมแอสฟัลท์ รวมทั้งพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง
ให้อยูห่่างจากแหล่งน้ำและทางระบายน้ำอย่างน้อย 150 
เมตร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ 

4) ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดภาชนะรองรับน้ำมันที่ใช้แล้วไว้
ในโรงซ่อมบำรุงเพื ่อรวบรวมและนำไปกำจ ัดให้
เหมาะสม  

• ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 
- อุณหภูมิ 
- ความขุ่น 
- ความโปร่งแสง 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- ความสกปรกในรูปบีโอดี 
- ปริมาณสารแขวนลอย 
- ปริมาณสารทั้งหมด 
- ออกซิเจนละลายน้ำ 
- น้ำมันและไขมัน   
- ไนเตรต 
- ฟอสเฟต 
- ความนำไฟฟ้า 
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด  
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม 

• ความถ่ีในการตรวจวัด 
2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 75 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 น้ำผิวดิน (ต่อ) ความยาว/ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เนื ่องจากกิจกรรม

ดังกล่าวอาจเกิดข้ึนใกล้กับบริเวณก่อสร้างสะพาน ได้แก่ 
ห้วยเอี้ยง (กม. 31+560) ที่กักเก็บน้ำฝายเชียงเคี่ยน 
(กม. 37+500) ห ้วยเช ียง เค ี ่ ยน (กม. 38+760)  
อ่างปางแดง (กม. 40+500) น้ำแม่ลอย (กม. 41+300) 
ห้วยม่วง (กม. 47+920) ห้วยปล้อง (กม. 51+405) 
ร่องผักหนาม (กม. 52+680) และห้วยสว่าน (กม. 57+251) 
แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบ 
มากนัก เพราะการทับถมตะกอนดินไม่ได้เกิดจากการ
ตกลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง แต่คาดว่าส่วนใหญ่เกิดจาก
การชะล้างลงไป จึงคาดว่าผลกระทบต่ออุทกวิทยา 
น ้ำผ ิวด ินจากการก ีดขวางการไหลของน ้ำจาก 
ตะกอนดินที่ชะล้างลงสู่แหล่งน้ำจะอยู่ในระดับต่ำ 

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดิน 

• กิจกรรมงานรื้อย้ายสิ่งก่อสร้าง/สิ่งกีดขวาง รวมถึง
สาธารณูปโภคที่กีดขวางตลอดแนวก่อสร้าง งานถาง
และปรับพื้นที่ กิจกรรมเหล่านี้ต้องมีการเปิดหน้าดิน 
ทำให้พื ้นที ่ม ีล ักษณะเปิดโล่งไม ่ม ีส ิ ่งปกคล ุมดิน  
ในกรณีที่ฝนตกหนักหรือน้ำไหลผ่านพ้ืนที่ดังกล่าว  

5) ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้าง 
พื ้นที ่สำนักงานชั ่วคราว และที ่พักคนงานอย่าง
เพียงพอในอัตราส่วนคนงาน 15 คนต่อห้องน้ำ 1 ห้อง  

6) ผู้รับเหมาก่อสร้างทำการเทพื้นคอนกรีตในบริเวณที่
อาจเกิดการรั่วไหลของน้ำมันและไขมันในบริเวณที่พัก
คนงานและโรงซ่อมบำรุงเครื ่องจักรกล โดยทำเป็น 
พื้นคอนกรีตที ่ยกขอบโดยรอบและต่อท่อระหว่าง 
พื้นคอนกรีตและบ่อดักไขมัน เพื่อรวบรวมสิ่งรั่วไหล
จากพ้ืนคอนกรีตลงสู่บ่อดักไขมันโดยตรง และระบายน้ำ
ที่ผ่านการดักไขมันลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย  

7) ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีการติดต้ังระบบบำบัดน้ำเสีย
สำเร ็จรูปประเภทถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ เพ่ือ
รองรับและบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ก่อนจะระบายลงสู่
ภายนอกท่ีพักคนงานต่อไป 

8) ผู้ร ับเหมาก่อสร้างจัดให้มีการติดตั ้งบ่อดักตะกอน  
เพ่ือรวบรวมของตะกอนดิน/เศษวัสดุก่อสร้าง เพ่ือให้
สามารถระบายน้ำได้สะดวก 

9) ภายหล ั งดำ เน ิ นการก ่ อสร ้ า งแล ้ ว เสร ็ จ  ให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างทำการรื้อถอนสำนักงานควบคุมงาน 
บ้านพักคนงาน รวมถึงการกำจัดถังบำบัดน้ำเสียและ 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 76 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 น้ำผิวดิน (ต่อ) อาจก่อให้เกิดการพัดพาตะกอนดินลงสู ่แหล่งน้ำ 

กิจกรรมและงานขนย้ายชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้างออกจาก
พื้นที่ก่อสร้าง การก่อสร้างทางระบายน้ำ อาจทำให้
เศษวัสดุร ่วงหล่น เกิดตะกอนดินในแหล่งน ้ำไ ด้  
ส่งผลให้แหล่งน้ำมีคุณภาพน้ำแย่ลงเนื่องจากปริมาณ
ความขุ่นที่เพ่ิมข้ึน โดยความเข้มข้นของตะกอนความขุ่น
จะลดลงเรื่อยๆ ตามระยะทางที่ห่างออกไปจากจุดที่มี
ตะกอนร่วงหล่นขณะเดียวกันกับที่ตะกอนถูกกระแสน้ำ
พัดพาไปน้ันก็จะค่อยๆ ตกตะกอนจมลงไปในพ้ืนท้องน้ำ 
โดยปริมาณความขุ่นของคุณภาพน้ำท่ีเพ่ิมข้ึน คาดว่า
จะสูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินและต้องใช้
ระยะเวลาในการฟื ้นค ืนสภาพเดิม ผลกระทบต่อ 
การเปลี ่ยนแปลงคุณภาพน้ำจึงคาดว่ามีผลกระทบ 
อยู่ในระดับปานกลาง 

สิ่งปฏิกูลที่อยู่บริเวณใต้ดินให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล 

10) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขุดดินพร้อมกัน
ทั ้งหมดตลอดสายทาง โดยให้ทยอยเปิดเป็นช่วงๆ 
เฉพาะบริเวณที่เริ่มทำงานจริงเท่าน้ัน 

11) ในกรณีที ่ฝนตกหนัก ให้ผ ู ้ร ับเหมาก่อสร้างหยุด 
การก่อสร้างของงานดินทันทีเพื ่อลดผลกระทบจาก
การชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ำ 

 

 ระยะดำเนินการ 

• การจราจรบนถนนของโครงการอาจมีการปนเปื้อน
ของมลสารต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองจากเศษดินบนถนน 
และน้ำมันที่อาจรั่วไหลจากรถยนต์ ซึ่งจะชะล้างใน
ฤดูฝนที่มีฝนตกครั้งแรกลงทางระบายน้ำ ก่อนไหล 
ลงสู่แหล่งน้ำผิวดินที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่านแต่ 

ระยะดำเนินการ 
1) กรมทางหลวงต้องดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการ

ป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบด ้านอ ุทกว ิทยาน้ำ 
ผิวดินในระยะดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ ่งจะเป็น 
การป้องกันผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน 
 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 77 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 น้ำผิวดิน (ต่อ) การปนเปื้อนดังกล่าวจะอยู่ในปริมาณต่ำ เนื่องจาก

เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลจากรถยนต์น้ันจะมาจากการ
เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ประจำดังน้ัน จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 

2) กรมทางหลวงดำเนินการล้างผิวถนนในช่วงก่อน 
เข้าสู่ฤดูฝนเพ่ือลดการปนเปื้อนของมลสารต่างๆ ซึ่งจะ
ชะล้างในฤดูฝนที่มีฝนตกครั้งแรกลงทางระบายน้ำ 

 

1.4 อากาศและ
บรรยากาศ 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ ่นละอองที่เก ิดจาก
การดำเนินโครงการต่อพ้ืนที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม 

• การขนส่งเคร ื ่องจักร/อุปกรณ์การก่อสร้างและวัสดุ
ก่อสร้าง คาดว่าจะก่อให้เกิดการฟุ ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองในบรรยายกาศบ้าง งานรื้อย้ายสิ่งก่อสร้าง/
สิ ่งกีดขวาง รวมถึงสาธารณูปโภคที่กีดขวางตลอด 
แนวก่อสร้าง งานถางและปรับพ้ืนที่ เป็นการเปิดหน้าดิน 
คาดว่าจะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองรวม
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในบรรยากาศ 
โดยหากมีการดำเนินกิจกรรมในระยะดังกล่าวคาดว่า
จะส่งผลให้ปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองรวม
และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ
เพิ่มสูงขึ้นคาดว่าจะมีผลกระทบจากการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองที่เกิดจากการดำเนินโครงการในระดับ
ปานกลาง 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
มาตรการเฉพาะพ้ืนที่ 
1) ประชาสัมพันธ์ วิธีการก่อสร้าง และระยะเวลาการ

ก ่อสร ้าง ล ่วงหน้าอย ่างน้อย 30 วัน ก ่อนดำเนิน
กิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
พ้ืนที่ก่อสร้างได้เตรียมตัวล่วงหน้า 

มาตรการทั่วไป 
1) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะของรถ 

ที่ใช้บรรทุกดิน/หิน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้มิดชิด 
เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและเศษวัสดุร่วงหล่น
ลงบนพ้ืนผิวจราจร 

2) ในช่วงที่มีงานก่อสร้างเปิดหน้าดินใกล้กับพื้นที่ชุมชน 
และพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ต้องดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที ่ก่อสร้างเป็น
ประจำอย่างน้อยวันละ 2 ครั ้ง ในช่วงเช้าและบ่าย 
เพ่ือให้ผิวทางมีความชื้นตลอดทั้งวันเพ่ือป้องกันการ 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• พื้นที่ดำเนินการ 
- จุดที่ 1 หมู่ 6 บ้านโป่งช้าง 
- จุดที่ 2 วัดภูเขาแก้ว 
- จุดที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านงิ้ว 

• ดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
- ปริมาณฝุ่นละอองรวม 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
- ก๊าซไฮโดรคาร์บอนรวม  
- ความเร็วและทิศทางลม 

• ความถ่ีในการตรวจวัด 
2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 78 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.4 อากาศและ
บรรยากาศ (ต่อ) 

ผลกระทบต่อการเพ่ิมข้ึนของมลพิษทางอากาศ เช่น CO, 
NO2 จากยานพาหนะและเครื ่องจักรต่อพื ้นที ่อ่อนไหว 
ทางสิ่งแวดล้อม 

• การขนส ่งเคร ื ่ องจ ักร/อ ุปกรณ์การก ่อสร ้างและ 
วัสดุก่อสร้าง การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดการเพิ ่มขึ ้นของมลพิษทางอากาศจาก
ยานพาหนะและเครื ่องจักร จากการเผาไหม้ของ
น้ำมันเชื่อเพลิงรวมถึงกิจกรรมการก่อสร้างที่มีการใช้
เครื่องจักรขนาดใหญ่ ได้แก่ รถตัก รถเกรด รถบดอัด 
รถบรรทุก เป ็นต้น การทำงานของเคร ื ่องจักร
ดังกล่าวมีการเผาไหม้เชื่อเพลิงก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้น
ของมลพิษในบรรยากาศ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ
การเพิ ่มขึ ้นของมลพิษทางอากาศ เช ่น CO, NO2  
จากยานพาหนะและเครื่องจักรในระดับปานกลาง 

ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งน้ี ให้พิจารณาเพ่ิมความถ่ี
ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงฤดู 

3) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องทำความสะอาดแบบเปียกเพ่ือ
กำจัดเศษดิน โคลน ทราย ที ่ตกหล่นอยู ่บนผิวทาง
บริเวณรอบนอกพื้นที ่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน โดย
ไม่ให้ม ีเศษวัสดุเหลืออยู ่บนผิวจราจร เพื ่อลดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

4) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องดำเนินการติดต้ังแผ่นกันฝุ่นที่ล้อ
ทั้ง 4 ล้อ ของรถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
จัดให้มีพื้นที่ล้างล้อรถยนต์ หรือรถบรรทุกท่ีว่ิงเข้า-ออก 
พื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อควบคุมไม่ให้มีเศษดินและ
ทรายที ่ต ิดล ้อรถยนต์หร ือรถบรรทุกเลอะถนนที่  
อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ โดยจัดหาบริเวณที่ใช้ล้างทำ
ความสะอาดให้เหมาะสมและไกลจากแหล่งน้ำ 

5) กองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จำเป็น และดูแล
ความเรียบร้อยรวมทั้งการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้เหมาะสมในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 

 

 
 

   



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 79 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.4 อากาศและ
บรรยากาศ (ต่อ) 

 6) กำหนดให้บริเวณก่อสร้างโรงผสมคอนกรีตห่างจาก
ชุมชน/ที่พักอาศัยอย่างน้อย 100 เมตร หรือเสนอให้ใช้
คอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อลดและควบคุมการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองจากปูนซีเมนต์และหินทราย 

7) จัดให้มีการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเคร ื ่องจ ักร 
เคร ื ่องยนต์ท ี ่ ใช ้ในการก ่อสร ้างอย ่างสม ่ำ เสมอ  
เพื่อให้มีสภาพที่ดีเหมาะสมในการใช้งาน และเพื่อ 
ลดการระบายสารมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง
ก ๊าซคาร ์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) 

8) กรณ ีท ี ่ ได ้ ร ั บการร ้องเร ี ยนเร ื ่ องผลกระทบด ้ าน 
ค ุณภาพอากาศจ า ก ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร ก ่ อ ส ร ้ า ง ใ ห ้
ผ ู ้ ร ั บ เหมาก ่อสร ้ า งดำ เน ินการแก ้ ไขตามแผน 
การประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

 

 ระยะดำเนินการ 

• การคมนาคมของโครงการเมื ่อโครงการแล้วเสร็จ
คาดการณ์ว่าปริมาณรถยนต์ในแนวเส้นทางโครงการ
จะม ีปร ิมาณมากข ึ ้น การเพ ิ ่มข ึ ้นของปร ิมาณ
การจราจรดังกล่าว ย่อมส่งผลให้เกิดการใช้เส้นทาง  
ในการสัญจรที่เพ่ิมมากข้ึน มีผลโดยตรงต่อปริมาณ 

ระยะดำเนินการ 
1) จ ัดระบบการจราจรให้ม ีความคล่องตัว โดยการ 

ติดสัญลักษณ์/เครื่องหมายจราจรบอกทิศทางกำหนด
ประเภท และความเร็วของยานพาหนะ เพื ่อป้องกัน
ปัญหาการกักตัวของมลสารในพ้ืนที่ 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 80 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.4 อากาศและ
บรรยากาศ (ต่อ) 

การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการดำเนิน
โครงการ และการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศ เช่น 
CO, NO2 จากยานพาหนะและเครื ่องจักรต่อพื ้นที่
อ ่อนไหวทางด้านสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งคาดการณ์ว่าจะ 
มีผลกระทบในระดับต่ำ 

2) กรมทางหลวงประสานงานต่อสถานีตำรวจภูธรเทิง 
และสถาน ีตำรวจภ ูธรเม ืองเช ียงรายซ ึ ่ งม ีพ ื ้นที่
ร ับผิดชอบโครงการในการตรวจจับยานพาหนะที ่มี  
ค่ามลพิษทางอากาศสูงกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนดเพ่ือ
ป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที ่อาจส ่งผล
กระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่  
จะทำได้ 

3) จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง ตั้งไว้ที่
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 และในกรณีได้รับการ
ร้องเรียนผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการคมนาคม
ของโครงการให้กรมทางหลวงดำเนินการแก ้ไขตาม
แผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

 

1.5 เสียง ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• งานก่อสร้างสำนักงานควบคุมและบ้านพักคนงาน  
งานเตรียมพื้นที ่เก็บวัสดุก่อสร้างและเครื ่องจักรกล  
โรงซ่อมบำรุงเครื ่องจักร อาจมีเสียงดังจากกิจกรรม 
การกระแทกหรือการดึง และเสียงดังจากเครื่องจักร/
อุปกรณ์ต่างๆ ซึ ่งเป็นเสียงดังเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื ่อง 
นอกจากน้ีกิจกรรมการก่อสร้างที่มีการใช้เครื ่องจักร
ขนาดใหญ่ ได้แก่ รถตัก รถเกรด รถบดอัด รถบรรทุก  

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) ผู้ร ับเหมาก่อสร้างประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้าง 

ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการก่อสร้าง 
อย ่างน้อย 30 วัน ท ั ้งแผนงานการก่อสร้าง และ 
ลักษณะงานที่จะดำเนินการ ตามแผนการประชาสัมพันธ์
และรับเรื่องร้องเรียน 

2) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนิน
กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังของเครื่องมือ 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• พื้นที่ดำเนินการ 
- จุดที่ 1 หมู่ 6 บ้านโป่งช้าง 
- จุดที่ 2 วัดภูเขาแก้ว 
- จุดที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านงิ้ว 

• ดัชนีตรวจวัดระดับเสียง 
- ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 81 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.5 เสียง (ต่อ) • เป็นต้น โดยกิจกรรมการทำงานของเคร ื ่องจ ักร

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของเสียงดังรบกวน 
ได้แก่ งานรื ้อย้ายสิ ่งก่อสร้าง/สิ ่งกีดขวาง รวมถึง
สาธารณูปโภคที่กีดขวางตลอดแนวก่อสร้าง งานรื้อย้าย 
โดยคาดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากเสียงรบกวน 
จากการดำเนินโครงการต่อพ ื ้นท ี ่อ ่อนไหวทาง 
ด้านสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบจากเสียงดังรบกวน 
ในระดับปานกลาง 

3) ก่อสร้างเสาเข็ม รถเครน รถลาดยางมะตอย และ 
เคร ื ่องผสมปูน ซึ ่งเป็นเครื ่องจักรที ่ม ีเสียงดังมาก  
ให้ดำเนินการในช่วงเวลากลางวัน 08.00-17.00 น. 
เพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน ทั้งนี้หาก 
มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างนอกช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้แจ้งผ ู ้นำชุมชนและประชาชนที ่อาศัย 
อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการทราบ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
ตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องเรียน 

3) กำหนดให ้ม ีการต ิดต ั ้งกำแพงก ันเส ียงช ั ่วคราว  
ณ บริเวณผู้รับที่อ่อนไหวที่มีค่าระดับเสียงเกินเกณฑ์
มาตรฐาน โดยกำแพงกันเสียงในช่วงก่อสร้างเล ือก 
ใช ้ เหล ็ก (steel) ความหนา 0.64  มิลล ิ เมตร เพ่ือ 
ลดผลกระทบด้านเสียงซึ ่งเมื ่อติดตั ้งกำแพงกันเสียง
ชั ่วคราวแล้ว จะส่งผลให้ระดับเสียงจากกิจกรรม
ก่อสร ้างลดลง และไม ่เก ินค ่ามาตรฐาน ท ั ้งน ี ้ ใน 
การติดต้ังกำแพงกันเสียงจะต้องเว้นระยะบริเวณที่เป็น
ทางเข้า-ออก เพื ่อให้ประชาชนยังสามารถเข้า-ออก 
ได้ตามเดิม และจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับ
ผลกระทบให้ติดต้ังบริเวณหน้าบ้านได้ 

- ค่าระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน 
- ค่าระดับเสียงสงูสุด 
- ค่าระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

• ความถ่ีในการตรวจวัด 
2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 82 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.5 เสียง (ต่อ)  4) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องจำกัดความเร็ว 

ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะว่ิงผ่านพ้ืนที่ก่อสร้าง
และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน
เพ่ือช่วยลดระดับความดังของเสียง 

5) พิจารณาใช้เคร ื ่องจักร อุปกรณ์ รวมทั ้งเล ือกใช้  
การก่อสร้างแบบใช้ส่วนประกอบที่หล่อเสร็จมาจาก
โรงงานแทนการหล่อในพ้ืนที่เพ่ือลดระดับเสียงรบกวน
จากการทำงาน และช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง 
ลงกรมทางหลวงต้องตรวจสอบ/ดูแลเครื ่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีและจัดหา/ติดต้ัง หรือปรับเปลี่ยน
มาใช้เครื่องจักรที่มีสภาพใหม่ 

6) หลีกเลี ่ยงการใช้เครื ่องจักรกลที่มีเสียงดังหลายๆ  
เคร ื ่องพร้อมกัน บนพื ้นที ่เดียวกันและหลีกเลี ่ยง 
การติดต้ังเครื่องจักรใกล้บ้านเรือนประชาชน 

7) กรณีที ่ได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียง 
จากกิจกรรมการก ่อสร้างให้ผ ู ้ร ับเหมาก ่อสร้าง
ดำเนินการแก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และ 
รับเรื่องร้องเรียน 

 

    



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 83 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.5 เสียง (ต่อ) ระยะดำเนินการ 

• การคมนาคมในเส้นทางดังกล่าว คาดว่าจะมีระดับ
เสียงดังเกินมาตรฐานที ่กำหนดแต่เมื ่อรถบรรทุก 
วิ่งผ่านไปจะสามารถฟื้นคืนสภาพเดิมได้ในทันที โดย 
มีขอบเขตผลกระทบเกิดข้ึนบริเวณแนวถนนโครงการ
ขอบเขตผลกระทบเกิดขึ้นในรัศมีจำกัด มีระยะเวลา
การเกิดผลกระทบในช่วงสั้นๆ ที่มีการสัญจรไปมาของ
รถบรรทุก ดังนั ้นจึงคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบ 
จากเสียงดังรบกวนในระดับต่ำ 

ระยะดำเนินการ 
1) กรมทางหลวงต้องตรวจสอบผิวจราจรเป็นประจำ  

หากพบว่ามีสภาพชำรุด ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซม 
เพ่ือลดเสียงดังจากผิวจราจรที่ชำรุด 

2) จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง ตั้งไว้ที่
แขวงทางหลวงเช ียงรายที ่  2 และในกรณี ได ้รับ 
การร้องเรียนผลกระทบด้านเสียงจากการคมนาคมของ
โครงการให้กรมทางหลวงดำเนินการแก้ไขตามแผน 
การประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

 

1.6 ความสั่นสะเทือน ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• กิจกรรมการก่อสร้างที่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ 
ได้แก่ รถตัก รถเกรด รถบดอัด รถบรรทุก เป็นต้น 
การทำงานของเครื ่องจักรดังกล่าวส่งผลกระทบ 
ต่อการเพิ่มขึ้นของความสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่  
งานร ื ้ อย ้ ายส ิ ่ งก ่อสร ้ าง /ส ิ ่ ง ก ี ดขวาง  รวม ถึง
สาธารณ ูปโภคท ี ่ก ีดขวางตลอดแนวก ่อสร ้ า ง  
งานก่อสร ้างเสาเข ็ม โดยก ิจกรรมที ่ก ่อให ้ เกิ ด
ผลกระทบมากที่สุด คือ กิจกรรมการตอกเสาเข็ม  
ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดแรงสั ่นสะเทือนส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชนและโครงสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่ 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) ผู ้ร ับเหมาก่อสร้างประชาสัมพันธ์แผนการก ่อสร ้าง 

ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการก่อสร ้าง  
อย่างน้อย 30 วัน ทั้งแผนงานการก่อสร้าง และลักษณะ
งานที่จะดำเนินการ ตามแผนการประชาสัมพันธ์และ 
รับเรื่องร้องเรียน 

2) ผู้ร ับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดระยะเวลาในการดำเนิน
กิจกรรมการก่อสร้างเสาเข็ม การขุดเจาะผิวหน้าดิน 
ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนในช่วงเวลากลางวัน 08.00-
17.00 น. เพื่อไม่ให้ไปรบกวนการพักผ่อนของประชาชน 
ทั้งน้ีหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างนอก 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• พื้นที่ดำเนินการ 
- จุดที่ 1 หมู่ 6 บ้านโป่งช้าง 
- จุดที่ 2 วัดภูเขาแก้ว 
- จุดที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านงิ้ว 

• ดัชนีตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
- ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
- ค่าความถ่ี 

• ความถ่ีในการตรวจวัด 
2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 84 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.6 ความสั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

ใกล้เคียงจากแนวเขตทางของโครงการขึ้นไป ซึ่งเป็น
ระดับความสั ่นสะเทือนที ่มนุษย์สามารถรับร ู ้ ถึง
แร งส ั ่ นสะ เท ื อนไ ด้  โดยจากการพ ิ จารณาค่า 
การตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่โครงการในช่วงฤดูแล้งพบว่า  
มีค ่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั ่นสะเทือนตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 
(2553) เรื ่อง กำหนดมาตรฐานความสั ่นสะเท ือน 
เพื ่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารทั ้งประเภทที ่ 2  
หากเกิดการดำเนินกิจกรรมในระยะเตรียมการก่อสร้าง
และระยะก่อสร้าง คาดว่าจะส่งผลให้ค่าความสั่นสะเทือน
มีค่าสูงขึ ้น ทำให้คาดการณ์ว่าผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ห า ก ม ี ก า ร ดำ เน ิ น โ ค ร ง การ จะม ี ผ ลกร ะทบ 
ในระดับปานกลาง 

ช่วงเวลาดังกล่าว ให้แจ้งผู้นำชุมชนและประชาชนที่อาศัย
อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการทราบ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง
ตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องราวร้องเรียน 

3) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องจำกัดความเร็ว 
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะวิ่งผ่านพื้นที่ก่อสร้าง 
และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน
เพ่ือช่วยลดระดับความสั่นสะเทือนที่อาจเกิดข้ึน 

4) ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมน้ำหนักบรรทุกวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์การกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก
ตาม “ประกาศผ ู ้ อำนวยการทางหลวงพ ิ เ ศษ 
ผู ้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู ้อำนวยการ 
ทางหลวงส ัมปทาน เร ื ่ อง  ห ้ามใช ้ยานพาหนะ 
ที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่า
กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวง
เสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและ
ทางหลวงสัมปทาน” เพ่ือลดความสั่นสะเทือนจากการ
ขนส่งวัสุดก่อสร้างของโครงการ 

 

   
 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 85 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.6 ความสั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

 5) กรณีท ี ่ ได ้ร ับการร ้องเร ียนเร ื ่ องผลกระทบด ้ าน 
ค ว า ม ส ั ่ นสะเท ื อนจากก ิ จกรรมการก ่ อสร ้ า ง 
ให ้ผ ู ้ร ับเหมาก ่อสร ้างดำเน ินการแก ้ ไขตามแผน 
การประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

6) ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าไป
ตรวจสอบสภาพของอาคาร/สิ ่งปลูกสร้างที ่ต ั ้งอยู่ 
ในระยะประชิดเขตทางของโครงการ และบันทึกข้อมูล
แนบภาพถ่ายไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน/สภาพเดิมของพ้ืนที่
ก่อนมีการก่อสร้างโครงการ รวมถึงเพ่ือใช้เปรียบเทียบ
ในกรณีที ่เกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสภาพอาคาร/ 
สิ่งปลูกสร้าง 

 

 ระยะดำเนินการ 

• ก ิ จกรรมในระยะน ี ้ ส ่ วนใหญ ่ เป ็ นการจราจ ร 
บนผ ิวทางการส ั ่นสะเท ือนเก ิดจากการส ัญจร 
ของยานพาหนะ หากมีการดำเนินโครงการเกิดข้ึน
ย ่อมทำให ้ค ่าความส ั ่นสะเท ือนเปล ี ่ยนแปลงไป 
ไม่มากนักจึงคาดการว่าจะมีผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 

ระยะดำเนินการ 
1) กรมทางหลวงต้องตรวจสอบสภาพพื ้นผ ิวจราจร  

ความขรุขระรอยต่อบนผิวถนน และความไม่สม่ำเสมอ
ของผิวจราจร หากพบว่ามีการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการ
ซ่อมแซม เพื่อลดแรงกระแทกระหว่างล้อยานพาหนะ
กับผิวถนน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความสั่นสะเทือน 

2) จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง ตั้งไว้ที่
แขวงทางหลวงเชียงรายที่  2 และในกรณีได้รับ
เรื่องร้องเรียนผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 86 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.6 ความสั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

 กรมทางหลวงต้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข
ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ระบบนิเวศ ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

ระบบนิเวศทางบก 

• ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้างการปรับปรุง
และขยายทางหลวงโครงการจาก 2 ช่องจราจรเป็น  
4 ช่องจราจร ตลอดแนวเส้นทางโครงการ การก่อสร้าง
จะดำเนินการภายในเขตทางเป ็นหล ักก ิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นในระยะเตรียมการก่อสร้าง ได้แก่ กิจกรรม
การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สาธารณูปโภค การก่อสร้าง
สำนักงานควบคุมงานและบ้านพักพนักงาน/คนงาน 
และการเตรียมพ้ืนที่สำหรับเก็บวัสดุก่อสร้าง เน่ืองจาก
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการในระยะเตรียมการก่อสร้าง 
จำเป็นต้องมีการปรับพื้นที่ โดยมีความจำเป็นต้องมี
การตัดฟันไม้ ต้นไม้ในหลายๆ ช่วงของแนวเส้นทาง  
ในเขตทางเดิม ซึ ่งต้นไม้บางชนิดจัดอยู ่ในประเภท 
ไม้หวงห้าม เช่น ตะเคียนหนู ประดู่ สัก โมกมัน แดง 
และยมหอม เป็นต้น  

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) จัดเตรียมพื ้นที ่สำหรับเครื ่องจักร รวมทั ้งโรงบำรุง

เคร ื ่ องจ ักร บร ิ เวณท ี ่ เก ็ บถ ั งน ้ ำม ันเช ื ้ อ เพลิ ง  
ถังน้ำมันเครื่อง และถังเก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว บริเวณที่ 
ทำความสะอาดยานพาหนะและเครื่องจักรกล และ 
โรงผสมแอสฟัลท์ รวมทั้งพ้ืนที่กองวัสดุก่อสร้างให้อยู่
ห ่างจากแหล ่งน ้ำและทางระบายน้ำอย ่างน้อย  
150 เมตร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ 

2) กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง และพ้ืนที่กองวัสดุก่อสร้าง
ให้อยู่ในพื้นที่เขตทางเท่านั้นโดยห้ามล่วงล้ำออกนอก
พื้นที่เขตทางโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันผลกระทบจาก
การรบกวนระบบนิเวศเท่ีอยู่นอกเขตทาง 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• พื้นที่ดำเนินการ 
- จุดที่ 1 ห้วยเอ้ียง 
- จุดที่ 2 ห้วยเชียงเคี่ยน  
- จุดที่ 3 น้ำแม่ลอย 
- จุดที่ 4 ห้วยม่วง 
- จุดที่ 5 ห้วยสว่าน 

• ดัชนีตรวจวัดระบบนิเวศทางน้ำ 
- แพลงก์ตอนพืช 
- แพลงก์ตอนสัตว์ 
- สัตว์หน้าดิน 
- พันธ์ุไม้น้ำ 
- ปลา 

• ความถ่ีในการตรวจวัด 
2 ครั้ง/ปี ครอบคลุมช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 87 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.1 ระบบนิเวศ (ต่อ) ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที ่หรือได้รับ

สัมปทานตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2584 
เสียก่อน แต่อย่างไรก็ตามพืชในระบบนิเวศหรือพันธ์ุไม้
ที่สูญเสียเป็นเพียงไม้ยืนต้นที่อยู่ในเขตทางหลวง ไม่ได้
อยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่มีความสำคัญต่อ
สมดุลธรรมชาติและระบบนิเวศที่ควรค่าแก่การอนรุักษ์ 
เช่น อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือมีสภาพ
เป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์จึงคาดว่าเป็นผลกระทบ 
ทางลบระดับปานกลาง 

ระบบนิเวศทางน้ำ 
ลักษณะกิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งกีดขวาง 
จะส่งผลกระทบให้เกิดการชะล้างพังทลาย เพราะ
กิจกรรมดังกล่าวอาจต้องตัดฟัน โค่น ถอนตอไม้/
ต้นไม้ออกไป ซึ่งเป็นการเปิดหน้าดินออกทำให้ไม่มี  
สิ่งปกคลุมดิน ประกอบกับสภาพลำน้ำในปัจจุบัน 
มีอัตราการชะล้างของตะกอนดินลงสู่ลำน้ำในระดับน้อย 
ทำให้ในลำน้ำมีปริมาณความขุ่นน้อย ดังนั ้น หาก 
มีการชะล้างของตะกอนดินจากกิจกรรมการพัฒนา
โครงการซึ่งมีปริมาณน้อย จึงคาดว่าผลกระทบจาก
การชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำจะมีน้อยเช่นกันซึ่ง 

3) กิจกรรมการปรับพื้นที่ การตัดฟันต้นไม้ การขุดล้อม
ย ้ ายต ้นไม ้  การข ุ ดด ิน ถมด ิน  การตอกเสาเข็ม  
การก ่อสร ้างตอม ่อสะพาน และก ิจกรรมอ ื ่ นๆ  
ที่เกี ่ยวข้อง ให้ดำเนินการก่อนถึงฤดูกาลผสมพันธ์ุ
วางไข่ของสัตว์ 

4) จัดเตรียมพื้นที ่สำหรับเครื่องจักร รวมทั้งโรงบำรุง
เคร ื ่ องจ ักร บร ิ เวณท ี ่ เก ็บถ ั งน ้ำม ันเช ื ้อเพลิง  
ถังน้ำมันเครื่อง และถังเก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว บริเวณที่ 
ทำความสะอาดยานพาหนะและเครื่องจักรกล และ 
โรงผสมแอสฟัลท์ รวมทั้งพื้นที่กองวัสดุก่อสร้างให้  
อยู่ห่างจากแหล่งน้ำและทางระบายน้ำอย่างน้อย  
150 เมตร เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ 

5) หลีกเลี ่ยงกิจกรรมการก ่อสร ้างในเวลากลางคืน 
ที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และความสั่นสะเทือน
เป็นระยะเวลาต่อเนื ่องนานๆ ซึ ่งเป็นการรบกวน 
การดำเนินชีวิตของสัตว์บก และสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่  
ในพ้ืนที่ชุ่มน้ำใกล้กับพ้ืนที่ก่อสร้าง 

6) กิจกรรมการก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ ต้องควบคุม
การใช้สารเคมี น้ำมัน สารปนเปื้อน ตะกอนดิน  

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 88 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.1 ระบบนิเวศ (ต่อ) ทำให้มีความขุ่นเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยและส่งผลต่อคุณภาพ

น้ำเสื ่อมลงเล็กน้อย และส่งผลกระทบต่อเนื ่องไป 
สู่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำน้ัน คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ 
กิจกรรมในระยะก่อสร้างมีหลายกิจกรรมที่อาจส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน้ำในลำน้ำต่างๆ ได้แก่ งานแผ้ว
ถาง/ปร ับพื ้นท ี ่ การก ่อสร ้างทางเบ ี ่ยงชั ่วคราว  
งานก่อสร้างทางระบายน้ำชั่วคราว และงานต่อความยาว
ก่อสร้างทางระบายน้ำ (กิจกรรมการเปิดหน้าดิน  
วางท่อและทำราง คสล.) ซึ่งจะทำให้แหล่งน้ำมีความขุ่น
เพิ่มขึ้นจากการชะล้างตะกอนดินลงสู ่แหล่งน้ำและ
การตกหล่นของเศษหิน เศษดินจากการก่อสร้าง  
ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำใน 
ด้านการหายใจ กล่าวคือ ทำให้ระบบการหายใจ 
โดยการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทางเหงือกของปลาลดลง 
และอาจส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงของพืช
และแพลงก ์ตอนพืชในแหล ่งน ้ำ  อย ่างไรก ็ตาม 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ 
เพราะโอกาสการชะล้างตะกอนดินลงสู ่แหล่งน้ำจะ
เกิดเฉพาะช่วงที่มีการก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำเท่าน้ัน  
ซึ่งกิจกรรมที่เกิดข้ึนจึงใช้เวลาไม่นาน และบางกิจกรรม 

การชะล้างพังทลาย และอื ่นๆ ไม่ให้เกิดการรั่วไหล 
หรือกีดขวางการไหลของน้ำ และให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำ 
เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่เป็นแหล่งหากิน 
หลบภัย วางไข ่ ผสมพันธ์ุ  อนุบาลตัวอ ่อน และ 
ใช้ประโยชน์ของสัตว์บก และสัตว์น้ำ 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 89 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.1 ระบบนิเวศ (ต่อ) ไมไ่ด้อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำโดยตรง ดังน้ันจึงคาดว่า

จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในระดับต่ำ 
ดังน้ัน ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจะอยู่ในระดับต่ำ 

  

2.2 พืชในระบบนิเวศ ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

• บริเวณพ้ืนที่แนวเส้นทางของโครงการ มีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ ์ไม้จำนวน 144 ชนิด ปรากฏสภาพ 
ของพรรณพืชมีการปะปนกันระหว่างไม้ประจำถิ่นและ
ไม้ต่างถิ ่น และไม้ประจำถิ ่นก็ยังคงมีการปะปนกัน
ระหว่างไม้ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และ ไม้ประถ่ิน
หลายชนิดที่ปรากฏอยู่ มีลักษณะเป็นแถว อันบ่งบอกว่า
พรรณพืชเหล่านี ้เติมโตมาจากการปลูก คือ ไม้สัก 
( Tectona grandis L. f.) ค ู ณ  ( Cassia fistula L.) 
ทองกวาว (Butea monosperma (Lam.) Taub.) 
อินทนิลน้ำ (Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.) 
และเสลา (Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.) 
เป็นต้น และพบพรรณไม้ต่างถิ ่นหลายชนิดปรากฏ 
อยู่ในพื ้นที ่ ได้แก่ กระถินเทพา (Acacia mangium 
Willd.) กระถ ินย ักษ ์  (Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit) ก ้ า ม ป ู  ( Albizia saman (Jacq.) 
Merr.) กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) กรมทางหลวงประสานงานก ับกรมป ่า ไม ้  และ 

กรมอ ุทยานแห ่ งช าต ิ  ส ั ตว ์ป ่ า  และพ ันธ ุ ์ พื ช  
แจ้งรายละเอียดโครงการ อาทิเช ่น รายชื ่อผ ู ้ร ับจ้าง
ก ่อสร ้าง ร ูปแบบการพ ัฒนาโครงการ ขอบเขต 
แนวเส้นทางแผนการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างเบื้องต้น
ให้หน่วยงานดังกล่าวรับทราบก่อนพัฒนาโครงการ 

2) ดำเนินการขออนุญาตตัดฟันหรือล้อมย้ายไม้หวงห้าม
ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 
ต่อกรมป่าไม้ เพื่อขออนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวงใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ ์พืช ในพื ้นที ่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง 
ก่อนดำเนินการตัดฟันหรือล้อมย้าย 

3) จัดทำแผนการตัดฟันต้นไม้/การขุดตอและการนำไม้
ออกจากพื้นที่ก่อสร้างร่วมกับกรมป่าไม้และองค์การ
อ ุตสาหกรรมป่าไม ้ พร ้อมทั ้งตรวจสอบขอบเขต 
ของพ้ืนที่ที่ทำการตัดฟันต้นไม้ และตรวจสอบบัญชีไม้  

- 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 90 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.2 พืชในระบบนิเวศ 
(ต่อ) 

Cunn. ex Benth.) มะขาม  (Tamarindus indica 
L.) ตะขบฝรั่ง (Muntingia calabura L.) และสะเดา 
(Azadirachta indica A. Juss.) เป็นต้น ผลกระทบ
ต่อพืชในระบบนิเวศจากกิจกรรมการก่อสร้างเพ่ือ
ขยายช่องทางจราจรของทางหลวงหมายเลข 1020  
จึงเป็นผลกระทบจากการสูญเสียต้นไม้ในเขตทางของ
กรมทางหลวง รวมทั้ง พ้ืนที่ในเขตทางของกรมทางหลวง
ซึ ่งอยู ่ต ิดเขตกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ  
ส ัตว ์ป ่ า และพ ันธ ุ ์พ ืช  ในช ่วง กม. 37+350 ถึง  
กม. 39+650 ซึ ่งเป็นชนิดพันธุ ์ไม้ที ่สามารถพบได้
โดยทั ่วไป จำนวนทั ้งหมด 450 ต้น จาก 37 ชนิด  
โดยมีต้นไม้ที่ต้องทำการขุดล้อมออก จำนวน 268 ต้น 
จาก 14 ชนิด และต้นไม้ที่ต้องตัดฟันออกจำนวน 161 ต้น 
จาก 13 ชนิด โดยขอบเขตและขนาดของผลกระทบ
จำก ัดอย ู ่ เฉพาะในเขตทางเท ่าน ั ้น  จ ึ งประเมิน 
ผลกระทบต่อพืชในระบบนิเวศว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากกิจกรรม
การก ่อสร้ างของโครงการต ่อพ ืชในระบบน ิ เวศ  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ 

4) หล ังจากการตัดฟันต้นไม้แล ้วเสร ็จ เพ ื ่อป ้องกัน 
การลักลอบตัดฟันต้นไม้นอกเขตพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 

5) การตัดฟันต้นไม้/การขุดตอและการนำไม้ออกจากพ้ืนที่
ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการ เฉพาะต้นไม้  
ที่ทำเครื่องหมายตัดและอยู่ในพ้ืนที่เขตก่อสร้างเท่าน้ัน 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการรบกวนพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ 

6) การตัดฟันต้นไม้ต้องมีการควบคุมไม่ให้ตัดฟันไม้
นอกเหนือจากพื ้นท ี ่ โครงการโดยเด ็ดขาด และ 
ทิศทางการล้มไม้ต้องมีทิศทางเข้าหาเขตทาง หรือ  
ไม่ล้มทับกับไม้ท่ีอยู่นอกเหนือพ้ืนที่โครงการ หรือที่ต้อง
ตัดฟันทิ้ง เพ่ือป้องกันไม่ให้ต้นไม้อื่นได้รับความเสียหาย 

7) ให้กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ตัดฟันต้นไม้ 
และชักลากไม้ออกจากพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการ 

8) ให้ทำการขุดล้อมย้ายไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง 
โดยนำไปไว ้บร ิ เวณนอกเขตทางโครงการตามที่
เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าเวียงเทิง กำหนด 
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ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.2 พืชในระบบนิเวศ 
(ต่อ) 

จึงมีการกำหนดให้มีการขุดล้อมต้นไม้บางชนิดเพ่ือ 
นำกลับไปปลูกในเขตทางอีกครั้งเพื่อตกแต่งภูมิทัศน์
และเพิ ่มพ ื ้นท ี ่ส ี เข ียวให ้ก ับโครงการ แทนการ 
ตัดฟันต้นไม้ออกทั้งหมด 

9) ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลในการก่อสร้าง
ที ่มีประสิทธิ ์ภาพมีการบำรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดี  
เพ่ือลดเสียง แสง ฝุ่นละออง และควันจากเครื่องจักร 

10) ห้ามไม่ให้มีการใช้สารเคมีในการควบคุมและกำจัดพืชพรรณ 
การทิ้งสารเคมี น้ำมันหรือขยะต่างๆ ที่อาจเป็นอันตราย
ต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมถึงไม่ให้มีการเผาทำลาย
พืชพรรณตลอแนวเส้นทางโครงการ และประชาสัมพนัธ์
ให้พนักงานของโครงการได้เข้าใจและให้ความร่วมมือ 

11) ออกกฎข้อบังคับห้ามมิให้พนักงานหรือคนงานก่อสร้าง
บุกรุกทำลายสิ ่งมีชีวิตหายากทั้งพืชและสัตว์ ลักลอบ 
ตัดไม้ เก็บหาของป่าล่าหรือทำอันตรายต่อสัตว์ป่าที่มี
อยู ่บร ิเวณพื ้นที ่ก ่อสร ้างของโครงการ และพื ้นที่
ใกล้เคียงอย่างเด็ดขาด 

 

1.3 สัตว์ในระบบนิเวศ ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

• บร ิเวณพื ้นท ี ่ศ ึกษาตลอดแนวเส ้นทางโครงการ  
มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าบริเวณพื้นที่
ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากจุดก่ึงกลางแนวเส้นทาง
โครงการ จำนวน 79 ชนิด จำแนกเป็น สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ำนม 11 ชนิด นก 52 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 8 ชนิด 
และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 8 ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) การต ัดฟ ันต ้นไม ้และการปร ับพ ื ้นท ี ่ ในเขตทาง  

ให้ทำการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นช่วงๆ และทยอยตัดฟันต้นไม้
หรือปรับพื้นที่จนครบบริเวณพื้นที่กำหนดไว้ เพื่อให้
สัตว์ป่าสามารถรับรู้ และหลบหลีกออกจากพ้ืนที่ก่อสร้าง
ของโครงการเข้าไปยังพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่าง
ปลอดภัย 

- 
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ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 สัตว์ในระบบนิเวศ 
(ต่อ) 

จำนวน 58 ชนิด และไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำนวน 
21 ชน ิด สภาพท ั ่ วไปของพ ื ้นท ี ่ศ ึกษาในระยะ  
500 เมตร จากจุดกึ ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ  
มีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง พ้ืนที่ราบ เนินลาดเอียงเล็กน้อย 
พื้นที่รกร้าง คลอง แหล่งน้ำ ต้นไม้ที่ปลูกในเขตทาง 
และชุมชนที่อยู่อาศัย จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีสัตว์ป่า
เข้ามาอาศัยและหากินหลากหลายชนิด สัตว์ป่าที่พบ
ในพื้นที่ เช่น นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง (Spilopelia 
chinensis) นกกระจ ิ ๊ ด ธ รรมดา  (Phylloscopus 
inornatus) กระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes 
phayrei) ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) 
กบหนอง (Fejervarya limnocharis) เขียดหลังปุ่ม 
(Occidozyga martensii) และงูสิงธรรมดา (Ptyas 
korros) เป็นต้น กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ 
กิจกรรมการรื ้อย้ายสิ ่งปลูกสร้าง/สาธารณูปการ/ 
ส ิ ่ งก ีดขวาง และการขนส ่งเคร ื ่ องจ ักร/อ ุปกรณ์  
การก่อสร้าง กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที ่จะ
ก่อให้เกิดเสียงดังจากการทำงานของเครื่องจักร และ
ยานพาหนะ ซึ่งเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ป่า 

2) ในระหว่างการตัดฟันต้นไม ้และการปร ับพ ื ้ นที่  
ในเขตทาง หากพบรังไข่ ตัวอ่อน สัตว์ป่าที่เคลื่อนที่ช้า 
หรือสัตว์ป่าที่ไม่สามารถหลบหลีกช่วยเหลือตัวเองให้
ปลอดภัยได้ ต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ 
เพื ่ออพยพโยกย้ายสัตว์ป่าออกจากพื ้นที ่ก ่อสร ้าง 
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

3) กิจกรรมการปรับพ้ืนที่ การแผ้วถางพืชพรรณ การขุด
เปิดหน้าดิน การถมดิน การขนส่งวัสดุและอุปกรณ์
ในการก ่อสร ้าง ให ้ดำเนินการตรวจสอบพ ื ้ นที่  
โดยละเอียดก่อนเพื่อป้องกันอันตรายจากการขุดและ
ถมดินทับสัตว์ที่เคลื่อนที่ช้า 

4) หลีกเลี่ยงการต้ังบ้านพักคนงานก่อสร้าง ท่ีกองวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง  
ในพ้ืนที่ที่มีพืชพรรณปกคลุมหนาแน่น  

5) ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลในการก่อสร้าง 
ที่มีประสิทธิภาพมีการบำรุงดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพ่ือ 
ลดเสียง แสง ฝุ่นละออง และควันจากเครื่องจักร ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 

6) ออกกฎข้อบังคับห้ามมิให้พนักงานหรือคนงานก่อสร้าง
ล่าสัตว์ป่า ค้าขายสัตว์ป่า หรือกระทำอันใดอื่นที่เป็น 
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ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 สัตว์ในระบบนิเวศ 
(ต่อ) 

ออกไปหากินยังพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการที่มีการนำ
แรงงานต่างถ ิ ่นเข ้ามาทำการก ่อสร ้างโครงการ 
อาจก่อให้เกิดการล่าสัตว์ป่าคุ ้มครองและสัตว์ป่า 
ไม่คุ ้มครอง เพื ่อนำมาบริโภคหรือเพื ่อการค้า เมื่อ
พ ิจารณาถึงขนาด ขอบเขต และระยะเวลาของ
ผลกระทบในการก่อสร้างของโครงการ อาจส่งผลกระทบ
ออกนอกขอบเขตพื ้นที ่ก่อสร ้างของโครงการและ 
ทำให้เกิดผลต่อสัตว์ป่าที ่อยู ่ใกล้เค ียง แต่เนื ่องจาก 
สัตว์ป่าท ี ่สำรวจพบส ่วนใหญ่เป ็นชนิดพันธ ุ ์ท ี ่มี  
การปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย ู ่ตลอดเวลาในเขตพ ื ้นท ี ่ ช ุมชนเม ื องได ้ ด ี มี  
ความทนทานสูง และยังเป็นชนิดพันธ์ุที่มีความคุ้นเคย
กับกิจกรรมของมนุษย์ ดังนั้น จึงประเมินผลกระทบ
ต่อสัตว์ในระบบนิเวศว่าอยู่ในระดับปานกลาง 

การคุกคามต่อชีวิตสัตว์ที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ 
(Endangered: EN) สัตว์ที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้ม
ใกล้สูญพันธุ ์ Vulnerable : VU) และสัตว์ป่าที ่อยู่ใน
สถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (NearThreatened : NT) 
รวมทั้งสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่มีถิ่นอาศัย และหากิน
บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ศึกษาที่อยู ่ใกล้เคียง
โครงการหากฝ่าฝืนกฎข้อบังคับจะต้องถูกดำเนินการ
ตามกฎหมายและต้องอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ เพ่ือป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน สารเคมี น้ำมัน และขยะลงสู่
แหล่งน้ำซึ่งเป็นพ้ืนที่อาศัย และแหล่งหากินของสัตว์ป่า 

7) ให้ดำเนินการปรับพื้นที ่ การตัดฟันต้นไม้ การขุดล้อม 
ย้ายต้นไม้ การขุดดิน ถมดิน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนถึงฤดูกาลอพยพ และการทำรังวางไข่ของนก 

8) ในช่วงอพยพของนกให้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับ 
ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของแรงงานและ
เจ้าหน้าที ่ในการระมัดระวังผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
กับนกอพยพเป็นพิเศษ 
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ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 สัตว์ในระบบนิเวศ 
(ต่อ) 

 9) หล ีกเล ี ่ยงก ิจกรรมการก ่อสร ้างในเวลากลางคืน 
ที ่ก ่อให้เกิดเสียงดังรบกวน และความสั ่นสะเทือน 
เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองนานๆ ในช่วงฤดูกาลอพยพของนก 

10) ในช่วงที ่ม ีการอพยพของนกกำหนดให้ลดกิจกรรม 
การก่อสร้างที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ และควบคุมการใช้
สารเคมี น้ำมัน สารปนเปื้อน ตะกอน และอื่นๆ ไม่ให้เกิด
การรั่วไหลและให้อยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อลดผลกระทบ
ต่อพื ้นที ่ชุ ่มน้ำที ่เป็นแหล่งหากิน และใช้ประโยชน์  
ของนกอพยพ 

11) ในระหว่างดำเน ินก ิจกรรมการก ่อสร ้างหากพบ 
นกอพยพได้ร ับบาดเจ็บ หมดแรงบินตกหรืออยู ่ใน
สภาพอ่อนแรง ให้ดำเนินการเข้าช ่วยเหล ือ และ 
แจ ้งเจ ้าหน ้าท ี ่ ของกรมอ ุทยานแห่งชาต ิ ส ัตว ์ป่ า  
และพันธ์ุพืช เจ้าหน้าท่ีกู้ภัย หรือหน่วยงานด้านสัตว์ป่า
ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง เพ ื ่อดำเนินการให ้ความช ่วย เหลือ 
อย่างทันท่วงทีให้ได้รับความปลอดภัย 

12) ในระหว่างดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างหากพบสตัว์บก 
และสัตว์น้ำได้รับบาดเจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
หรืออยู่ในสภาพอ่อนแรง ให้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือ 
และแจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 95 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 สัตว์ในระบบนิเวศ 
(ต่อ) 

ระยะดำเนินการ 
กิจกรรมในระยะดำเนินการจะเป็นการคมนาคม 
บนถนนโครงการ และการบำรุงรักษาเขตทาง เช่น 
การตัดหญ้าในเขตทาง การตัดแต่งกิ่งไม้ การซ่อมบำรุง
ผิวทาง การซ่อมบำรุงสัญญาณไฟ ซึ่งกิจกรรม ดังกล่าว
กระทำในเขตทางที ่สร ้างแล้วเสร ็จ และเมื ่อเปิด 
ใช้เส้นทางความพลุกพล่านของยานพาหนะประเภท
ต่างๆ ที ่สัญจรไปบนถนนโครงการจะส่งผลกระทบ
ด้านลบเชิงการรบกวนต่อสัตว์ป่าที่แพร่กระจายอยู่
บริเวณพื้นที ่สองข้างทางหลวง อาจทำให้สัตว์ป่า
บางส่วนหลบเลี่ยงออกไปจากแนวเขตทางที่ระยะห่าง
ต่างๆ ประกอบกับแสงไฟส่องสว่างของทางหลวง 
สัญญาณไฟของยานพาหนะ จะส่งผลรบกวนแบบแผน
วิถีช ีว ิตประจำวันและตามฤดูกาลเชิงนิเวศวิทยา 
ตลอดจนสัตว์ป่าท ี ่ ได้ประโยชน์ การหากินในเวลา
กลางคืน แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพนิเวศในด้านเป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่แหล่งชุมชนและพื้นที่
เกษตรกรรมในปัจจุบันที่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้าง
ในพื ้นที ่และต่อเนื ่องไปตามแนวถนน ซึ ่งสัตว์ป่า 
ที่แพร่กระจายอยู่ในพ้ืนที่มีระยะห่างจากแนวเส้นทาง 

และพันธ์ุพืช เจ้าหน้าท่ีกรมประมง เจ้าหน้าท่ีกู้ภัย หรือ
หน่วยงานด้านสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้
ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีให้ได้รับความปลอดภัย 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 96 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
1.3 สัตว์ในระบบนิเวศ 
(ต่อ) 

โครงการมากกว่า 100 เมตร ประกอบกับในปัจจุบันมี
การติดตั ้งไฟส่องสว่างบนถนนอยู่แล้ว จึงไม่ได้รับ
ผลกระทบด้านเสียงและแสง จากการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ สัตว์ป่ากลุ่มนกน้ัน สามารถเคลื่อนย้ายไปอาศัย
ในพื้นที่อื่นหรือบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสภาพนิเวศ
ใกล้เคียงกับที ่อยู ่อาศัยเดิม จึงมีผลกระทบอยู ่ใน 
ระดับต่ำจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ในระบบนิเวศ
บริเวณพื้นที ่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวเส้นทางโครงการ  

  

2.4 สิ่งมีชีวิตที่หายาก ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

• บริเวณพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวเส้นทางโครงการ พบข้อมูลสิ ่งมีช ีวิตหายาก  
ทั้งชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 3 ชนิด สามารถ
จำแนกได้ดังน้ี ชนิดพันธ์ุที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพใกล้ 
สูญพันธ์ุ (Endangered: EN) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ 
นกยูง (Pavo muticus) ชนิดพันธุ ์พืชและชนิดพันธ์ุ
สัตว์ป่าที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ
อย่างย่ิง (Critically Endangered : CR)  จำนวน 1 ชนิด 
ได้แก่ เต่าเหลือง (Indotestudo elongata) นอกจากน้ี
ยังพบชนิดพันธ์ุพืชและชนิดพันธ์ุสัตว์ป่า 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องออกกฎระเบียบและบทลงโทษที่

เข้มงวด โดยกำหนดข้อห้ามเพื่อควบคุมเจ้าหน้าที่และ
คนงานก่อสร้างไม่ให้มีการลักลอบล่าสัตว์ป่าในบริเวณ
พ้ืนที่ก่อสร้าง พ้ืนที่ป่าสงวนจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนห้วยงิ ้ว ป่าเชียงเคี ่ยน และ 
ป่าขุนห้วยโป่ง พื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลอยไร่  
ป่าสักลอและป่าน้ำพุง และพื้นที่ป่าสงวนป่าห้วยสัก
และป่าแม่กกฝั่งขวา และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง 

- 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 97 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.4 สิ่งมีชีวิตที่หายาก 
(ต่อ) 

ที ่ถูกจัดให้อยู ่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near 
Threatened: NT) ซึ่งอาจเป็นชนิดพันธุ ์ที ่มีโอกาส
เสี ่ยงถูกคุกคามในอนาคต จำนวน 2 ชนิด ได้แก่  
นกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus) และเต่าเหลือง 
(Indotestudo elongata) กิจกรรมในการก่อสรา้งที่
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหายากที่อาศัยและหา
ก ินอย ู ่บร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ศ ึกษา เช ่น เส ียงด ั งรบกวน  
การปรับพื้นที่การตัดฟันต้นไม้ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม
ในเขตทางส่งผลกระทบทางอ้อมอาจเกิดจากการลักลอบ
ล่าสัตว์ป่า การเก็บหาของป่า การลักลอบตัดไม้ และ
การรบกวนถิ ่นอาศัยและแหล่งหากินของสัตว์ป่า  
เมื ่อพิจารณาถึงขนาดขอบเขต และระยะเวลาของ
ผลกระทบในการก่อสร้างของโครงกร อาจส่งผลกระทบ
ออกนอกขอบเขตพื ้นที ่ก่อสร ้างของโครงการและ 
ทำให้เกิดผลต่อสิ ่งมีช ีวิตที ่หายากที ่อยู ่ใกล้เคียง 
เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ส่วนใหญ่ถูกรายล้อม
ด้วยพื ้นท ี ่ช ุมชนในเขตเม ืองและอยู ่ในขอบเขต 
พ้ืนที่ปา่ไม้ตามกฎหมายกำหนด ซึ่งอยู่ในการดูแลของ
หน่วยงานรัฐมีการตรวจตราของเจ้าหน้าที ่อย่าง
ต่อเน่ือง และชนิดพันธ์ุพืชและสัตว์ก็มีการปรับตัวได้ดี 

2) การตัดฟันและการปรับพื ้นท ี ่ตลอดแนวเส ้นทาง
โครงการ ซึ ่งใช้เครื ่องจักรหนัก ผู ้ร ับเหมาก่อสร้าง  
ต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุเครื ่องจักรทับสัตว์ป่า โดยเฉพาะ
ประเภทสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเป็น
สัตว์ที่อาศัยและหากินตามพ้ืนดิน 

3) หากผู้ร ับเหมาก่อสร้างพบว่ามีการทำรัง และ/หรือ
วางไข่ของสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที ่ก่อสร้างให้ทำการ
เคลื่อนย้ายรังและไข่ของสัตว์ป่าไปไว้ในพ้ืนที่ที่ใกล้เคียง
และมีสภาพเหมาะสม 

4) ผู้รับเหมาก่อสร้างห้ามตัดฟันต้นไม้นอกเขตทาง ซึ่งอาจ
เป็นแหล่งอาศัยและหากินตามธรรมชาติของสัตว์ป่า
และสัตว์เรือนยอด 

5) การเตรียมพื้นที ่ซึ ่งมีการตัดไม้และแผ้วถางพรรณพืช  
และตลอดระยะเวลาการก ่ อสร ้างโครงการ หาก
ผู้รับเหมาก่อสร้างพบสัตว์ป่าต้องให้โอกาสกับสัตว์ป่า 
ได้หลบเลี่ยงออกไปจากพ้ืนที่บริเวณน้ัน ได้อย่างปลอดภัย 
หรือ ด้วยการช่วยเหลือหากพบว่ามีความจำเป็นและ
ดีกว่าให้สัตว์ป่าเคลื่อนย้ายออกไปเอง และนำไปปล่อย 
ในพ้ืนที่นอกเขตก่อสร้างที่เหมาะสมกับสัตว์ป่าแต่ละชนิด 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 98 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
2.4 สิ่งมีชีวิตที่หายาก 
(ต่อ) 

กับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
คาดว่าการล่าสัตว์ป่าและการลักลอบตัดไม้มีโอกาส
เก ิดข ึ ้นได ้น ้อย ด ังน ั ้น จ ึงประเม ินผลกระทบต่อ 
สิ่งมีชีวิตหายากอยู่ในระดับต่ำ 

6) ติดตั ้งป้ายเต ือนระวังส ัตว์ป่าข้ามถนนให้ผ ู ้ส ัญจร 
ลดความเร็วในบริเวณก่อนถึงบริเวณ กม. 37+000 

 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 คมนาคมขนส่ง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

• ปริมาณจราจรบนเส้นทางหลักบริเวณพื้นที่โครงการ
ในระยะก่อสร้างเปร ียบเทียบกับปร ิมาณจราจร 
ในปัจจุบัน พบว่า มีค่า V/C ratio ไม่เปลี ่ยนแปลง 
ไปจากสภาพปัจจุบัน ทำให้สภาพความคล่องตัวของ
การจราจรมีระดับไม่แตกต่างกันไปจากเดิม คือ 
กระแสจราจรมีสภาพอยู่ตัว ผู้ขับขี่สามารถเลือกใช้
ความเร็วได้ตามสมควร แต่อย่างไรก็ตามเนื ่องจาก
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในระยะก่อสร้างจะไม่ทำให้
ระดับการให้บริการของถนนที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง
ไปจึงเป็นผลกระทบเป็นลบในระดับต่ำ และกิจกรรม
ในระยะก่อสร้างโครงการประกอบด้วยงานเตรียม
พื้นที ่งานขุดดิน งานปรับถมพื้นที ่ งานถมเชิงลาด
สะพาน งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นทาง งานก่อสร้าง
ทางระบายน้ำ งานผิวทาง งานตอกเสาเข็ม 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) จ ัดเตร ียมพื ้นท ี ่สำหร ับจอดรถและพื ้นท ี ่สำหรับ

เคร ื ่องจ ักรอ ุปกรณ์ท ี ่ ใช ้ในการก ่อสร ้างรวมทั้ง 
การก่อสร้างถนนชั่วคราว (Access Road) ให้อยู ่ใน
บริเวณพื้นที่โครงการเท่านั้น เพื่อมิให้เป็นการรบกวน
ประชาชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

2) ก่อนเริ ่มงานก่อสร้างจะต้องประสานงานกับสถานี
ตำรวจภูธรเทิง และสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย 
เพ่ือหาข้อสรุปในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หรือ
ผู้ที่ต้องเดินทางผ่านพ้ืนที่ก่อสร้างได้รับทราบถึงเส้นทาง
เล ี ่ยงพื ้นท ี ่อย ่างท ั ่วถ ึง และเพื ่อประสานงานใน 
การปรับปรุงเส้นทาง การติดตั้งป้ายและเครื่องหมาย
จราจรก่อสร้าง 
 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• พื้นที่ดำเนินการ 
- พ้ืนที่ตลอดแนวเส้นทางโครงการ

ทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - 
อ.เช ียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้าน
ปล้อง กม.30+000 ถึง กม.58+000 

• วิธีดำเนินการ 
- ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที ่ เกิดจาก

การจราจร โดยระบุประเภทของยานพาหนะ 
วัน เวลา สถานที่เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของ
อุบัติเหตุที ่ เก ิดข ึ ้น และความร ุนแรง/ 
ความเสียหายที่เกิดข้ึน 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 99 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

และการสร้างสะพาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีการใช้
เคร ื ่องจักร แต่ผ ู ้ใช ้ทางยังคงสามารถใช้ช่องทาง
การจราจรเดิมได้ตามปกติ เนื ่องจากไม่มีการปิด
การจราจร โดยจะดำเนินการในพื้นที ่ที ่กั ้นไว้โดย 
มีขอบเขตอย ่างช ัดเจน จ ึ ง ไม ่ส ่งผลกระทบต่อ
การจราจรและการเกิดอุบัติเหตุ แต่อย่างไรก็ตาม
ระหว่างการดำเนินกิจกรรมเหล่านี ้อาจทำให้เกิด 
การกีดขวางการจราจรทำให้ความสะดวกสบายใน
การสัญจรลดน้อยลง ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาใน 
การเด ินทางมากขึ ้นเล ็กน้อย ดังน ั ้นจ ึงประเมิน 
ผลกระทบเป็นลบอยู่ในระดับต่ำ 

ผลกระทบด้านการก ีดขวางการส ัญจรของประชาชน 
ในท้องถ่ิน 

• กิจกรรมในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
โครงการได้แก่งานเตรียมพ้ืนที่ งานขุดดิน งานปรับถม
พื้นที่ งานถมเชิงลาดสะพาน งานก่อสร้างโครงสร้าง
ช ั ้นทาง งานก ่อสร้างทางระบายน้ำ งานผ ิวทาง  
งานตอกเสาเข็มและการสร้างสะพาน จะมีการขนส่ง/
ขนย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้าง/งานขนย้ายวัสดุ 
เข้า-ออกพ้ืนที่ก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้เส้นทางสัญจรร่วมกับ 

3) ก่อนเริ่มทำการก่อสร้างในบริเวณที่จะเกิดผลกระทบ
ต่อพื ้นผิวจราจรทางเดิมจะต้องหารือกับหน่วยงาน
รับผิดชอบในพื้นที ่เก ี ่ยวกับกำหนดวันเริ ่มงานเพ่ือ 
ลดปัญหาความไม่สะดวกในการใช้เส้นทางเข้า-ออก 
ของประชาชน 

4) ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างต้องมีการประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชนบริเวณแนวเส้นทางโครงการทราบถึง
แผนการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดง
รายละเอียดการก่อสร้างในแนวเส้นทางล่วงหน้า  
30 วัน ได้แก่ ชื่อโครงการ ระยะเวลา สถานที่ก่อสร้าง 
หน่วยงานรับผิดชอบและรูปแบบการก่อสร้าง เป็นต้น 
ไว้บริเวณจุดเริ ่มต้นและจุดสิ ้นสุดโครงการ เพื ่อให้  
ผู้ใช้ทางทราบและสามรถเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นได้ 

5) การจอดเครื ่องจักรหลังเลิกงานในแต่ละวัน กำหนด 
ให้จอดในขอบเขตของพื้นที่ก่อสร้างหรือในสำนักงาน
ควบคุมงาน และที่พักคนงานเท่านั้น รวมทั้งจัดให้มี 
ไฟส่องสว่างหรือไฟกระพริบบริเวณที่จอด 

6) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลา
เร ่งด่วนเช้า 6.00-9.00 น. และช่วงเวลาเร ่งด่วน 
ช่วงเย็น 16.00-19.00 น. 

- ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที ่ เกิดจาก
การก่อสร้างหรือปฏิบัติงาน โดยระบุ วัน
เวลา สถานที ่เก ิดอุบัติเหตุ สาเหตุของ
อุบัติเหตุที ่ เก ิดข ึ ้น และความร ุนแรง/ 
ความเสียหายที่เกิดข้ึน 
- สภาพการชำร ุดเส ียหายของ

เส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร ้าง
โครงการ 
- ตรวจสอบการปฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม

มาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคมขนส่งอย่าง
เคร่งครัด 

• ความถ่ีในการตรวจวัด 
6 เดือน/ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง/ปี 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 100 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

ผู ้ใช ้เส ้นทางปกติและอาจจะมีการปิดกั ้นจราจร 
เป็นระยะเพ่ือการเข้า-ออกของรถบรรทุกกับพ้ืนที่ก่อสร้าง 
และส่งผลกระทบต่อการกีดขวางหรืออุปสรรคต่อ 
การสัญจรของประชาชนที่ใช้เส้นทาง แต่อย่างไรก็ตาม 
การปิดกั้นจราจรจะเป็นการหยุดการจราจรชั่วคราว
เฉพาะช่องทางที ่ต ิดกับพื ้นที ่ก ่อสร้างและบริเวณ
ทางเข้า-ออกพื ้นที ่ก ่อสร ้างเท่านั ้น ขอบเขตของ
ผลกระทบจะเกิดข้ึนเฉพาะบริเวณและเกิดข้ึนชั่วคราว 
เมื่อยานพาหนะเข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้างเรียบร้อย
แล้ว จะเปิดการจราจรตามปกติ ดังนั ้นผลกระทบ 
จึงอยู่ในระดับต่ำ 

ผลกระทบต่อการชำรุดเสียหายของผิวจราจร 

• การก่อสร้างโครงการ จะมีการใช้เส้นทางคมนาคม
สายต่างๆ เป็นเส้นทางในการขนส่งอุปกรณ์เครื่องจักร
และวัสดุต่างๆ โดยเส้นทางขนส่งที่ใช้ ได้แก่ ทางหลวง
หมายเลข 1020 เป็น ซึ่งผลกระทบต่ออายุการใช้งาน 
ของเส้นทางเกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปร ิมาณ
รถบรรทุกที่เข้ามาใช้เส้นทาง น้ำหนักของรถบรรทุก 
ความเร็วของรถ รวมถึงโครงการชั้นพ้ืนทางเดิม 

7) ควบคุมและกำจัดความเร็วยานพาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่งเคร ื ่องจักร/อุปกรณ์การก่อสร้างและวัสดุ
อุปกรณ์ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องหลีกเลี่ยงการขนส่งใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา
เร่งด่วนช่วงเย็น 16.00-19.00 น. 

8) ผู้ร ับเหมาก่อสร้างต้องติดตั ้งสัญลักษณ์จราจร ป้าย
จราจร สัญญาณไฟจราจรชั่วคราว เครื่องหมายแสดง
ขอบเขตก่อสร้าง ให้เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบ
คุณจราจรในการก่อสร้าง งานบูรณะ งานบำรุงรักษา
ทางหลวงแผ่นดิน กรมทางหลวง ทั ้งบร ิเวณพื ้นที่
ก่อสร้างและบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนเดิม เพ่ือให้ผู้ใช้
ทางสังเกตเห็นได้ชัดเจนและใช้เส้นทางในเวลากลางวัน
และกลางคืนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และเพ่ือ
เตือนผู้ใช้ทางให้ระมัดระวังบริเวณที่อาจจะมีอันตราย 
โดยการกำหนดตำแหน่งติดตั ้งป้ายสัญลักษณ์และ
สัญญาณจรจรต้องดำเนินการดังน้ี 
- ที่ระยะ 1 กิโลเมตร ก่อนถึงพ้ืนที่ก่อสร้าง กำหนดให้

ต ิดต ั ้ งป ้ายเต ือนงานก ่อสร ้างเพ ื ่อ เต ือนให้  
ผู้ขับข่ียานพาหนะ ทราบว่ามีงานก่อสร้างข้างหน้า  
ซึ่งจะทำให้ผู้ขับข่ีมีความระมัดระวังมากข้ึน 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 101 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

โดยการเพิ ่มขึ ้นของปริมาณรถบรรทุกหนักที ่ใช้ใน
กิจกรรมการขนส่งของโครงการ จะส่งผลให้เกิดความ
เสียหายของผิวจราจรและอายุการใช้งานของเส้นทาง
ลดลงได้ รวมทั้งหากรถบรรทุกที ่ใช้เส้นทางไม่ได้
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช ่น น้ำหนัก
บรรทุก และการใช้ความเร็วไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ที่กำหนด จะเป็นสาเหตุของการชำรุดเสียหายของ 
ผิวจราจร แต่เน่ืองจากการลำเลียยงอุปกรณ์มีปริมาณ
รถยนต์ที ่ใช ้ไม่มากและดำเนินการในระยะเวลาที่
กำหนด ดังนั ้นจึงคาดว่ามีผลกระทบทางลบอยู ่ใน
ระดับต่ำ 

- ที่ระยะ 300 เมตร ก่อนถึงพื ้นที่ก่อสร้าง กำหนด 
ให ้ต ิดต ั ้งป ้ายเต ือนงานก่อสร ้างเพ ื ่อเต ือนให้  
ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่ามีงานก่อสร้างข้างหน้า 
ซึ่งจะทำให้ผู้ขับข่ีมีความระมัดระวังมากข้ึน- 

- ที่ระยะ 150 เมตร ก่อนถึงพื ้นที่ก่อสร้าง กำหนด 
ให้ติดตั ้งป้ายเตือนลดความเร ็ว เพื ่อเตือนให้  
ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ทราบว่ามีงานก่อสร้างข้างหน้า 
และขับข่ีด้วยความเร็วที่กำหนด 

- แนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งกำแพงคอนกรีต และ
หลอดไฟ ซึ่งติดต้ังตลอดแนวพ้ืนที่ก่อสร้าง 

- ท ี ่ ระยะ 100 เมตร หล ังผ ่านพ ื ้นท ี ่ก ่อสร ้าง 
กำหนดให้ติดต้ังป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้างแล้ว 

9) ในกรณีท ี ่ต ้องป ิดการส ัญจรในถนนเดิมช ั ่วคราว
ผู้รับเหมาต้องหารือกับหน่วยงานท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการปิดการสัญจรและการจัดทำทางเบี่ยงชั่วคราว
เพ่ือใช้ทดแทนถนนเดิมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และติด
ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลา 30 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการใช้เส้น
ทางเข้าออกของประชาชน 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 102 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 10) ดำเนินการคืนสภาพผิวจราจรทันที เมื่อก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามแต่ละข้ันตอนที่กำหนดไว้ในแผนการก่อสร้าง 
เพ่ือลดผลกระทบต่อการจราจร 

11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจร
แก่ยานพาหนะที่สัญจรไปมาในแนวเส้นทางช่วงที่มี 
การก่อสร้างระมัดระวังมิให้มีการกีดขวางทางเข้า – ออก
ช ุมชน หร ือทางส ัญจรของช ุมชนในท้องถิ ่นตาม 
แนวเส้นทางโครงการที่มีการก่อสร้าง ในกรณีที ่ต้อง 
ปิดช่องทางสัญจรเดิมหรือมีการดำเนินการใด ๆ ที่เป็น
อุปสรรคของการสัญจร ต้องจัดทำทางเบี ่ยงหรือ
ทางเข้าออกให้สัญจรได้ตามปกติ พร้อมทั้งติดป้ายและ
สัญญาณไฟเตือน ในระยะการติดตั ้งที่เหมาะสมและ
เห็นชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 

12) การขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอิฐ หิน ปูน ทราย
ต้องจัดให้มีผ้าคลุมผ้าใบคลุมมิดชิดเพ่ือป้องกันวัสดุร่วง
หล่นและฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางขนส่งพร้อมทั้งตรวจสอบ 
และควบคุมไม่ให้ม ีวัสด ุตกหล ่นกีดขวางเส ้นทาง
คมนาคม กรณีที่มีการร่วงหล่นของเศษหิน และดินจาก
การขนส่งบริเวณพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 103 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 โครงการโดยรอบให ้ทำการเก ็บกวาดให ้สะอาด
เรียบร้อย 

13) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลมาจากการก่อสร้าง
เช่นรถขนส่งอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการกองวัสดุก่อสร้าง
หรือการก่อสร้างอื่นๆกีดขวางการจราจร 

14) ผู้รับเหมาต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางหลวงโครงการ 
ในกรณีเส ้นทางถนนเดิมชำรุดเส ียหายเนื ่องจาก 
การใช้งานขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทั้งจัดเตรียม
งบประมาณสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง 
ในกรณีที ่มีการใช้เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ตลอด
ระยะเวลาการเตรียมการก่อสร้าง และระยะก่อสร้าง 
เพ่ือให้มีความสะดวกต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

15) กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู ้ร ับเหมาก่อสร้าง 
ให้จ ัดตั ้งศ ูนย์ร ับเร ื ่องร ้องเร ียนของโครงการไว ้ที่
สำนักงานก่อสร ้างโครงการ  และแขวงทางหลวง
เชียงรายที่ 2 พร้อมติดต้ังบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการ
และหมายเลขโทรศัพท์ติดไว้จัดให้มีกล่องรับเรื ่องราว
ร้องเร ียนไว้ภายในศูนย์ เมื ่อได้ร ับข้อคิดเห็นหรือ 
ข้อร้องเรียนแล้ว ให้ศึกษาปัญหาดังกล่าว 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 104 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 แล ้วทำการแก ้ ไขอย ่างเหมาะสมโดยเร ็ว จากน้ัน 
รายงานปัญหาและผลการดำเนินการให้กรมทางหลวง
ทราบทุกสัปดาห์ 

16) หากได้รับเรื่องร้องเรียนผลกระทบด้านคมนาคมขนส่ง
จากกิจกรรมการก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการ
แก้ไขตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

 

 ระยะดำเนินการ 

• หล ั งจากการการก ่ อสร ้ า ง โครงการ เสร ็จและ 
เปิดให้บริการ จะทำให้การเดินทางขนส่งสะดวกรวดเร็ว
ขึ้นยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของปริมาณจราจรบน
โครงข่ายถนนเดิมมีความคล่องตัวสูงขึ้น หรือติดขัด
น้อยลง ดังน้ันจึงเป็นผลกระทบทางบวกในระดับต่ำ 

• สำหรับกิจกรรมงานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษา
ตามกำหนดเวลา งานบำรุงรักษาพิเศษ เป็นกิจกรรม 
ที ่ไม่ส ่งผลกระทบใดๆต่อการคมนาคม เนื ่องจาก
ดำเนินการอยู ่บนผิวจราจร เกิดขึ ้นในบางช่วงของ 
แนวเส ้นทาง โครงการและ ใช้ร ะยะเวลาส ั ้นๆ  
ในการดำเนินการ จึงกำหนดให้ความรุนแรงของ
ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 

ระยะดำเนินการ 
1) กรมทางหลวงประสานงานต่อสถานีตำรวจภูธรเทิง และ

สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย ซึ ่งมีพื ้นที ่ร ับผิดชอบ
โครงการในการตรวจจับยานพาหนะที ่ม ีค ่ามลพิษ 
ทางอากาศสูงกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนดเพื ่อป้องกัน
ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

2) ตรวจสอบและบำรุงรักษาสภาพผิวจราจร หลักกิโลเมตร 
ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนต่างๆและระบบสาธารณูปโภค
ของโครงการ เช ่น แสงสว่างของหลอดไฟ เป็นต้น  
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 105 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.1 คมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 3) ในช่วงที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง ไหล่ทาง หรือ
ลาดคันทาง ต้องติดตั ้งสัญลักษณ์จราจร ป้ายจราจร 
สัญญาณไฟจราจรชั่วคราว เครื่องหมายแสดงขอบเขต
ก่อสร ้างให ้เป ็นไปตามคู ่ม ือเคร ื ่องหมายควบคุม
การจราจรในการก่อสร้าง งานบูรณะ งานบำรุงรักษา
ทางหลวงแผ่นดิน กรมทางหลวง ก ่อนถึงบริเวณ 
ที่มีการก่อสร้างซ่อมแซม 

4) หากมีการซ่อมแซมผิวทาง ไหล่ทาง และลาดคันทาง 
จะต้องกำหนดให้กรมทางหลวงติดตั้งป้ายเตือนในระยะ  
1 กิโลเมตร เป็นอย่างต่ำ เพื ่อป้องกันอุบัติเหตุจาก 
การใช้รถที่มีความเร็วสูง 

5) จัดเตรียมแผนการจัดการจราจร การติดต้ังเครื่องหมาย 
การปรับทิศทาง และการจำกัดความเร็วขอยานพาหนะ
ก่อนเริ่มต้นการบำรุงรักษาเส้นทาง 

6) จัดให้มีการทำความสะอาดเส้นทางเป็นประจำ ในกรณี
ที่มีเศษวัสดุหรือคราบน้ำมันหกลงบนพ้ืนถนน 
 
 
 

 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 106 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.2 สาธารณูปโภค ระยะเตรียมการและระยะก่อสร้าง 

• งานเตรียมพื ้นท ี ่สำหร ับก่อสร้างจะส ่งกระทบต่อ 
การรื ้อย้ายสาธารณูปโภค เมื ่อพิจารณาระยะเวลา 
ในการรื ้อย้าย เสาไฟฟ้าประมาณ 1,400 ต้น และ 
เสาไฟส่องสว่าง ประมาณ 1,000 ต้น ซึ่งคาดว่าต้อง 
ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการในช่วงสั้น  ๆอย่างไรก็ตาม 
การดำเนินงานรื้อย้าย อาจส่งผลให้ไฟฟ้าดับและน้ำประปา
ไม่ไหลเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และสูงสุดไม่เกิน 24  

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แผนการรื ้อย้ายระบบ

สาธารณูปโภคให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วัน ก่อนทำการรื้อย้าย ซึ่งกำหนดโดย
หน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภค พร้อมทั ้งติดต้ัง 
ป้ายประกาศไว้ที่บริเวณก่อสร้าง  

2) ระยะเวลาในการเคลื ่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค  
ควรดำเนินการระหว่างช่วงเวลา 00.00-04.00 น. เพ่ือไม ่

- 

 ชั่วโมง โดยประชาชนอาจจะได้รับความเดือดร้อนบ้าง 
แต่มีระยะเวลาไม่นานนักซึ่งถือเป็นผลกระทบชั่วคราว 
ดังน้ัน ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 

ก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนชุมชนหรือดำเนินการ
ในช่วงวันหยุดราชการทั ้งนี ้ต้องมีการประชาสัมพันธ์  
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับป้ายประกาศในพ้ืนที่ที่ทำการ
รื้อย้ายเพ่ือให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

3) ระยะเวลาในการตัดต่อสายไฟเข้าส ู ่ตำแหน่งใหม่  
ควรดำเนินการในช่วงเวลา 9:00 น. ถึง 15.00 น.  
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้ไฟน้อยที่สุดในแต่ละวัน
เพ่ือรบกวนการใช้ไฟฟ้าของชุมชนให้น้อยที่สุด 

4) หากสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายจากกิจกรรม 
การก่อสร้าง ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วน 
โดยทำการประสานงานกับหน่วยงานที่ร ับผิดชอบ
สาธารณูปโภคแต่ละประเภท 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 107 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.3 การควบคุมน้ำท่วม
และการระบายน้ำ 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

• ในระยะนี้คาดว่ากิจกรรมที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำด้านการกีดขวาง
การไหลของน้ำหรือลดประสิทธิภาพการระบายน้ำตาม
สภาพธรรมชาติ ได้แก่ การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งกีดขวาง 
การปรับพื้นที่ ซึ ่งอาจทำให้มีเศษวัสดุหรือตะกอนดิน  
ตกหล่นในบริเวณพื้นที่โครงการ หรืออาจทำให้มีการ 
ชะล้างและตกหล่นของตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 
ที่แนวเส้นทางตัดผ่านทั้ง 9 แห่งแต่คาดว่า เศษวัสดุ
และตะกอนที่ตกหล่นคงมีไม่มากขอบเขตพื้นที่ที่ได้  
รับผลกระทบอยู่ในวงจำกัด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน
ในบริเวณเขตทาง 30 เมตร และกิจกรรมเกิดขึ ้นใน
บางบริเวณของเส้นทางเท่านั ้น หรือระยะเวลาที่
เกิดผลกระทบค่อนข้างสั้น ดังน้ัน ผลกระทบที่เกิดข้ึน
คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) วางแผนการวางระบบระบายน้ำของโครงการให้

ดำเนินการในช่วงฤดูแล้งเพ่ือป้องกันการชะล้างดินและ
เศษวัสดุก ่อสร้างลงทางระบายน้ำซ ึ ่งจะส่งผลให้  
กีดขวางการไหลของน้ำ 

2) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ด้านทรัพยากรดินและน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด 

3) จ ัดให ้มีคนงานตรวจตราและเก็บว ัสด ุต ่างๆ จาก 
การก ่อสร ้างออกจากทางระบายน้ำเป ็นประจำ 
เพ่ือป้องกันปัญหาการกีดขวางการไหลของน้ำ 

4) ห้ามกองเศษวัสดุจากการรื้อย้าย เศษหิน หิน และวัสดุ
ก ่อสร ้างท ี ่ เหล ือใช ้ ไว ้ ในบร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก ่อสร ้าง  
ต้องขนย้ายออกไปจากพ้ืนที่ทันที เพ่ือป้องกันการชะล้าง
ลงท่อ/แหล่งน้ำ 

5) ห้ามมิให้ม ีการทิ ้ง/ปล่อยเศษวัสดุที ่ต ิดค ้างมากับ
รถบรรทุกลงบนถนน/ทางระบายน้ำ 
 

- 

 
 

   



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 108 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.3 การควบคุมน้ำท่วม
และการระบายน้ำ 
(ต่อ) 

• งานดินตัดดินถมซึ ่งจะต้องม ีการปร ับแต่งพ ื ้นที่
บางส่วน ทำให้เกิดเศษวัสดุดิน/หินจากการขุด/ 
ตัด กองตามแนวเส้นทาง ดังนั ้นจะทำให้มีโอกาส 
เกิดจากการซะล้างหน้าดินลงสู ่แหล่งน้ำมากข้ึน 
ในช่วงการก่อสร้างอาจมีเศษคอนกรีต เศษหินและ 
ไม้แบบ ซึ่งมีขนาดใหญ่ตกลงไปในแหล่งน้ำได้ทำให้
แหล่งน้ำตื ้นเขินและกีดขวางการไหลของน้ำซึ ่งจะ
ส ่ ง ผ ลกร ะทบต ่ อสภาพการ ไหลของน ้ ำ และ 
มีประสิทธิภาพลดลง ซึ ่งถ้าหากการระบายน้ำใน 
ฤดูฝนเกิดการระบายไม่ทัน อาจส่งผลทำให้เกิด 
น้ำท่วมขังและท่วมผลผลิตทางการเกษตรได้ ขอบเขต
อยู่ในวงจำกัด เฉพาะบริเวณพื้นที ่ก่อสร้างเท่าน้ัน  
โดยไม่ได้ส ่งผลต่อการไหลของน้ำในช่วงท้ายน้ำ  
แต่ระยะเวลาการก ่อสร้างสะพานค่อนข้างนาน 
ผลกระทบจึงเกิดขึ้นนาน แต่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถาวร 
ดังน้ันการพัฒนาโครงการ จึงประเมินว่าผลกระทบจะ
เกิดข้ึนในระดับปานกลาง 

 

6) อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งเศษวัสดุที่เหลือจาก
การก่อสร้าง และโครงการฯ ไม่มีความจำเป็นต้อง 
ใช้งานแล้ว ต้องรีบนำออกจากพื้นที่ทันที หรือต้องมี
การจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เพ่ือรอการนำออกจากพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่ให้เป็นการกีดขวางการไหลของน้ำ 

7) ดินที ่ขุดออกจากการก่อสร้างต้องจัดให้มีที ่กรอง
โดยเฉพาะและต้องปิด/ปกคลุม เพ่ือป้องกันการชะล้าง
ลงท่อหรือแหล่งน้ำ 

8) การก่อสร้างในฤดูฝนต้องระมัดระวังการเกิดน้ำท่วมขัง
ในด้านใดด้านหน่ึงของถนน หากพบการท่วมขังเกิดข้ึน
ต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำ หรือหาทางระบายน้ำฝนให้ออก
จากเขตน้ำท่วมโดยด่วน เพื ่อไม่ให้ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน 

9)  หากมีการทับถมของตะกอนหรือเศษวัสดุก่อสร้าง 
ในลำน้ำให้ทำการขุดลอกทันที 

10) จัดให้มีเคร ื ่องสูบน้ำในบริเวณพื ้นที ่ก ่อสร ้างและ
จ ัด เตร ี ยม เคร ื ่ อ งส ูบน ้ ำสำรอง ไว ้ ให ้ เพ ี ยงพอ  
เพ่ือใช้ในการควบคุมการระบายน้ำในช่วงที่มีฝนตก 
 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 109 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.3 การควบคุมน้ำท่วม
และการระบายน้ำ 
(ต่อ) 

• ส่วนบริเวณพื้นที ่ชุมชนที่มีโอกาสเสี ่ยงต่อการเกิด 
น้ำท่วมขังที่เป็นพื้นที่ราบ ได้แก่ บ้านร่องขุ่นบริเวณ  
กม. 30+000 บ้านร่องขุ่นบริเวณ กม. 31+560 ชุมชน
บริเวณ กม. 35+800 ถึง กม. 37+000 พื ้นที ่ร ่องเขา
บร ิเวณ กม. 44+400 ช ุมชนหน้า อบต.ศรีดอนไชย 
บริเวณ กม. 46+950 ซึ่งมีประวัติการเกิดน้ำท่วมที่  
เกิดจากน้ำล้นตลิ ่งเป็นส่วนใหญ่ โดยมีระยะเวลา 
ท่วมขังไม่เกิน 4 วัน ดังนั้นในการดำเนินกิจกรรมใน
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวอาจส่งผลต่อการกีดขวางการไหล
ของน้ำหรือลดประสิทธิภาพการระบายน้ำตามสภาพ
ธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณน้ำมากได้ ดังน้ัน 
ผลกระทบคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง 

• กิจกรรมปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม โครงการกำหนด
ระบบระบายน้ำตามแนวยาวโดยใช้รางระบายน้ำรูปตัวยู 
(Reinforced Concrete U-Ditch) สำหร ับพ ื ้ นท ี ่ ท ี ่ มี  
เขตทางจำกัด ได้แก่ช่วง กม.30+000 ถึง กม.37+000 
และ กม.41+000 ถึง กม.49+000 และใช ้ค ูระบายน้ำ
ด ้านข ้างดาดคอนกร ี ต  (Concrete Lining Ditch) 
สำหรับบริเวณ กม.37+000 ถึง กม.41+000 และ 

11) หากจำเป็นต้องมีการปิดกั้นลำน้ำ ต้องจัดทำทาง/ช่อง
ระบายน้ำชั่วคราว เพื่อให้สามารถระบายน้ำออกจาก
พ้ืนที่ได้ตามปกติ 

12) ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องทำการตรวจสอบ
ท่อระบายน้ำต่างๆ ที่อยู่ตามแนวเส้นทาง ซึ่งอาจได้รับ
ความเสียหายและอาจได้รับผลกระทบจากการตกทับ
ถมของตะกอนดินในระหว่างการก่อสร้าง และทำการ
ซ่อมแซมขุดลอกในบริเวณที ่พบการตกทับถมของ
ตะกอนดิน/เศษวัสดุก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถระบายน้ำ
ได้สะดวก 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 110 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.3 การควบคุมน้ำท่วม
และการระบายน้ำ 
(ต่อ) 

ในช่วงท้ายของโครงการตั ้งแต่ กม.49+000 ถึง กม.
58+000 กำหนดให ้ระบบระบายน ้ำด ้านข ้างเป็น 
ท่อคลส. และบ่อพักใต้ทาง ซึ ่งในการก่อสร้างอาจมี 
เศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นไปกีดขวางการระบายน้ำเดิม
ได้และทำให้เกิดน้ำท่วมในพ้ืนที่ก่อสร้างได้ แต่อย่างไรก็
ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดในฤดูฝนที่มีฝนตกหนัก
และอาคารระบายน้ำเดิมจะต้องรองรับปริมาณน้ำที่ไหน
ลงเป็นจำนวนมาก และพบมีการอุดตันจากเศษวัสดุ
ก่อสร้าง แต่ถ้าในเวลาปกติที ่ฝนไม่ตกหนัก อาคาร
ระบายน้ำดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันจะสามารถรองรับ
การระบายน้ำได้คงเดิม ดังนั ้น จึงกำหนดขนาดของ
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

  

 ระยะดำเนินการ 

• กิจกรรมที่อาจส่งผลต่อการระบายน้ำและควบคุมน้ำ
ท ่ วมในด ้ านการก ี ดขวางการไหลของน ้ ำหรื อ 
ลดประสิทธิภาพการระบายน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ 
รูปแบบ/โครงสร้งถนนที่สร้างเสร็จแล้ว เนื่องจากสภาพ
พื ้นท ี ่ เด ิมเป ็นท ี ่ราบและที ่ลาดช ันและเป ็นพ ื ้ นที่
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ กับเขตป่าสงวนแห่งชาติ การ
ระบายน้ำในสภาพปัจจุบันจะไหลลงสู่ที่ต่ำ ในบางพ้ืนที่ 

ระยะดำเนินการ 
1) ดูแลบำรุงรักษาอาคารระบายน้ำทั ้งหมดให้ใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง 
“คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายและการเคลื่อนตัวของเชิงลาด ของสำนักวิจัย
และพัฒนางานทาง กรมทางหลวง” 

2) บำรุงรักษาท่อลอดถนน โดยการบำรุงรักษาคอนกรีตที่
แตกร้าวและวัสดุป้องกันการกัดเซาะ 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 111 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.3 การควบคุมน้ำท่วม
และการระบายน้ำ 
(ต่อ) 

จะไหลลงสู่หนองน้ำต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นรูปแบบ
โครงสร้างถนนที่สร้างแล้วเสร็จ จะมีผลทำให้สภาพการ
ระบายน้ำในพื ้นท ี ่ เปลี ่ยนแปลงไปอย่างถาวร หาก
ออกแบบระบบระบายน้ำไว ้ ไม ่ เพ ียงพอ ถนนของ
โครงการจะมีสภาพเสมือนเป็นคันกั้นน้ำ อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของงานอาคารระบายน้ำจะออกแบบระบบ
ระบายน้ำตามมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยให้มีความ
เพียงพอต่อการระบายน้ำ ดังนั้นการพัฒนาโครงการจึง
คาดว่าผลกระทบที่เกิดข้ึนจะอยู่ในระดับต่ำ 

3) ดูแลรักษาความสะอาด ตรวจสอบและกำจัดวัชพืช
บริเวณท่อลอดถนน กำจัดขยะและกิ่งไม้ซึ่งเข้าไปอุดตัน
หรือกีดขวางการระบายน้ำบริเวณปากท่อและในท่อ
ลอด และการขุดลอกตะกอนบริเวณท่อลอดถนนจนถึง
แนวสิ้นสุดเขตทางที่สามารถทำได้ 

4) บำรุงรักษาระบบระบายน้ำข้างถนนซึ่งอยู ่ในเขตทาง 
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึน โดยการดูแลรักษา
ความสะอาด กำจ ัดว ัชพืช กำจ ัดขยะซ ึ ่งก ีดขวาง 
การระบายน้ำและขุดลอกตะกอนบริเวณทางระบายน้ำ 

 

3.4 การใช้ที่ดิน ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

• การพัฒนาโครงการส่วนใหญจ่ะมีการขยายช่องจราจร
ในพื ้นที ่เขตทางของกรมทางหลวงเท่านั ้น  ดังน้ัน  
จ ึงไม ่ส ่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี ่ยนแปลง
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที ่ดินในภาพรวมของพื้นที่
โดยรอบโครงการ และคาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นจะ
เป็นผลกระทบทางอ้อมเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถกอง
เก็บวัสดุก ่อสร้างภายในพื้นที ่เขตทางได้เพียงพอ 
ผู้รับเหมาก่อสร้างจำเป็นต้องเช่าพ้ืนที่นอกเขตทางใน
การเก็บกองวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการเช่าพ้ืนที่สำหรับ 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) กำหนดพื้นที่ก่อสร้างตามแนวเส้นทางโครงการบริเวณ

ทางหลวงหมายเลข 1020 ให้ช ัดเจนและจำกัดให้
กิจกรรมการก่อสร้างอยู่เฉพาะพื้นที่โครงการเท่าน้ัน 
เพื ่อให้เกิดการรบกวนพื ้นที ่การใช้ประโยชน์ที ่ดิน
โดยรอบของประชาชนให้น้อยที่สุด 

2) กรมทางหลวงจะต้องกำก ับดูแลผู ้ร ับเหมาก่อสร ้าง 
ไม่ให้บุกรุกหรือทำความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม
หรือกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ประชาชนในท้องถ่ินที่อยู่นอกพ้ืนที่เขตทาง 

- 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 112 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.4 การใช้ที่ดิน (ต่อ) ก ่อสร ้างบ ้านพักคนงานและสำน ักงานควบคุม 

การก่อสร้างเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าว
จัดเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่าน้ัน 
ดังน้ัน จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 

 - 

 ระยะดำเนินการ 

• การเพิ ่มช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1020 
ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.
บ้านปล้อง จะทำให้เกิดการเดินทางสัญจรของ
ประชาชนในพื ้นที ่และผู ้ช้ทางสัญจรผ่านจังหวัด
เชียงรายได้รับประโยชน์ในแง่ของการเดินทางที่
สะดวกมากยิ ่งขึ ้น ส่งผลให้มีการขยายพื้นที ่ชุมชน 
ที่อยู่อาศัยเข้ามาโดยรอบพื้นที่โครงการเพิ่มมากข้ึน
และเกิดการขยายตัวของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ 
ที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดย
การขยายตัวของการใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะอยู่ใน
ลักษณะของการลุกเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมและ
พื้นที ่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ที ่อยู ่โดยรอบพื ้นที่
โครงการ ถ ือเป ็นเป ็นป ัจจ ัยหนึ ่งในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชน
และย่านธุรกิจการค้าในพ้ืนที่โดยรอบโครงการใน 

ระยะดำเนินการ 
1) กรมทางหลวงประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองให้

กำหนดมาตรการในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในบริเวณพื ้นที ่สองฝั ่งของแนวเส้นทางโครงการ 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการขยายตัวของ
ชุมชนและ 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 113 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3.4 การใช้ที่ดิน (ต่อ) อนาคต ดังนั ้น จึงกำหนดผลกระทบทางบวกใน

ระดับสูง 
  

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจและ
สังคม 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจของชุมชน 

ผลกระทบด้านการจ้างแรงงานในท้องถิ่น กิจกรรม
การก่อสร้างของโครงการคาดว่าจะมีการจัดจ้าง
แรงงานประมาณ 100 คน และในกรณีที่เป็นการจ้าง
แรงงานในท้องถิ ่นก็จะช่วยลดปัญหาการว่างงานใน
ชุมชน ช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้จากการจ้างงาน แต่
เนื ่องจากลักษณะงานก่อสร้างเป็นงานที ่ต ้องใช้
แรงงานที่มีฝีมือและมีความชำนาญ ดังนั้นจึงคาดว่า
จะเป็นผลกระทบด้านบวกในระดับต่ำ นอกจากนี้ ใน
กรณีการจ้างแรงงานต่างถ่ินหรือแรงงานต่างด้าว หาก
ไม่มีการควบคุมดูแลที่ดี อาจก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนกับคนงานได้ง่ายกว่าคนใน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง จึงคาดว่าผลกระทบทางลบอยู่ใน
ระดับต่ำ 

 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล

ข ่าวสารโครงการให ้ช ุมชนในพ ื ้นท ี ่ทราบก่อน
ดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน โดยชี้แจงถึงเหตุผลและ
ความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ ขั ้นตอนและ
ระยะเวลาการดำเนินงานก่อสร้าง รวมทั้งช่องทางใน
การต ิดต ่อหร ือแจ ้ง เร ื ่ องร ้อง เร ียน โดยใช ้สื่ อ
ประชาส ัมพ ันธ ์ประเภทแผ ่นพ ับตามแผนการ
ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

2) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด
ใหญ่(ขนาด 2.40x4.80เมตร) ก่อนเร ิ ่มดำเนินการ
ก่อสร้าง 30 วัน โดยติดตั ้ง 2 บริเวณได้แก่ บริเวณ
จุดเร ิ ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 1020 
(กม.30+000)และบร ิ เวณจ ุดส ิ ้นส ุดโครงการ(กม.
58+000) เพ่ือประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางรับทราบ 

 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• พื้นที่ดำเนินงาน 
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ในระยะห่าง

จากกึ ่งกลางแนวเส้นทางออกไปข้างละ 
500 เมตร 

- สถานประกอบการที่อาศัยอยู่ใน
ระยะห่างจากกึ่งกลางแนวเส้นทางออกไป
ข้างละ 500 เมตร 

- ผู้นำชุมชน ในพ้ืนที่ศึกษา
โครงการ 

- พ้ืนที่อ่อนไหว ในพ้ืนที่ศึกษา
โครงการ 
 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 114 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.1 เศรษฐกิจและ
สังคม (ต่อ) 

• ผลกระทบด้านจำนวนเง ินหมุนเว ียนในระบบ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น เนื่องจากการจ้างแรงงานเพ่ือ
การก่อสร้างโครงการ และคนงานมีการใช้จ่ายเพ่ือซื้อ
สินค้าอุปโภคและบริโภคจากร้านค้าในท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน 
ซึ ่งจากการประมาณการในเบื ้องต้น คาดว่าจะมี  
การจ้างแรงงานประมาณ 100 คน จะส่งผลให้มี  
เง ินหมุนเวียนในท้องถิ ่นขั ้น กระจายตลอดแนว
เส้นทางก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง
ซึ ่งเป็นปริมาณไม่มากนัก ดังนั ้นคาดว่าผลกระทบ
ทางบวกอยู่ในระดับต่ำ 

• ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพ เมื ่อพิจารณา
ในทางกลับกันกิจกรรมในระยะก่อสร้างจำเป็นต้อง
เปิดหน้าดินและปรับถมพ้ืนที่บริเวณเขตทางโครงการ 
การดำเน ินก ิจกรรมด ังกล ่าวจะก ่อให ้ เก ิดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เป็นช่วงๆ รวมถึงกิจกรรม
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ ่นละออง หรือจากการฟุ ้งกระจายของวัสดุ
ก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย และเศษดินที ่ติดตาม 
ล้อรถ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะก ่อให ้ เกิด
ผลกระทบต่อผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายบริเวณ 

3) จัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานควบคุมโครงการ 
และสำนักงานก่อสร้างโครงการ และจัดให้มีกล่องรับ
เรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง ตั้งไว้ที่แขวงทางหลวง
เชียงรายที ่ 2 เพื ่อรวบรวมข้อมูลปัญหาและการ
ร้องเรียนที่เกิดขึ ้นจากการก่อสร้างโครงการ โดยมี
หมายเลขโทรศัพท์และระบุชื ่อนายช่างควบคุมการ
ก่อสร้างและผู ้รับเหมาก่อสร้าง ติดตั ้งใว้ในบริเวณ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพื ่อรับทราบ
ข้อมูลปัญหาหรือความคิดเห็น 

4) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการ
อาศัยอยู่ร ่วมกันภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพ่ือ
ควบคุมความประพฤติของคนงาน/เจ้าหน้าที ่ ไม่ให้
สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากมี
กรณีฝ ่าฝ ืนต้องมีบทลงโทษ เช ่น ตักเตือน บันทึก
ความผิดเป็นลายลักษณ์อักษร พักงาน และไล่ออก 
เป็นต้น 

5) ห้ามไม่ให้ผู ้รับเหมาก่อสร้างวางกองดิน/หิน/ทราย 
และเศษวัสดุก่อสร้างขวางเส้นทางสัญจรหรือบริเวณ 

 

• ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ 
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชน

และครัวเร ือน สภาพแวดล้อมในชุมชน 
ความค ิดเห ็นต ่อการดำเน ินการตาม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของโครงการ 
ป ัญหาร ้องเร ียน และข้อเสนอแนะต่อ
โครงการ 

• ระยะเวลาดำเนินการ 
- ระยะเตรียมการก่อสร้าง : 1 ครั้ง 

ก่อนดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง  
- ระยะก่อสร้าง : 1 ครั้ง/ปี ตลอด

ระยะก่อสร้าง 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 115 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.1 เศรษฐกิจและ
สังคม (ต่อ) 

ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการ อาจทำให้มีรายได้
ลดลง เนื่องจากผู้ที่สัญจรไปมาหรือประชาชนที่อาศัย
อยู ่ในพื ้นที ่ไม่แวะซื ้อสินค้า เกิดจากอุปสรรคในการ 
เข้าสู ่พื ้นที่อย่างไรก็ตามฝุ่นละอองที่เกิดขึ ้นจะมีการ 
ฟุ ้ งกระจายไม ่ ไกลน ัก ซ ึ ่ งการดำเน ินก ิจกรรม 
การก ่อสร้างด ังกล ่าวอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผู้ประกอบการร้านค้า ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าได้
ดี เช ่นเดิมและทำให้มีรายได้ลดลงในระยะหนึ่ง 
ดังน้ัน จึงคาดว่าผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

ทางเข ้า -ออก ของท ี ่พ ักอาศ ัยและบร ิเวณหน้า 
สถานประกอบการที่อยู่ริมถนน 

• กรณีมีการร้องเรียนจากประชาชนถึงผลกระทบจาก
การก่อสร้างโครงการให้ผู ้รับเหมาดำเนินการแก้ไข
ตามแผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

ระยะดำเนินการ 

• พื้นที่ดำเนินงาน 
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

ระยะห่างจากกึ่งกลางแนวเส้นทางออกไป
ข้างละ 500 เมตร 

• ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ 
ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ

ชุมชนและครัวเรือน สภาพแวดล้อมใน
ชุมชน ข้อคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ 

 ระยะดำเนินการ 

• การคมนาคมบนถนนทางหลวงของ โครงการ  
เมื ่อโครงการแล้วเสร ็จจะส่งผลให้การคมนาคม
สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึนรวมถึงความสะดวกใน
การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง 
ทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้น เนื่องจาก
เป็นแนวเขตทางเดิมทำให้รูปแบบการเดินทางไม่
ต่างไปจากเดิมนักโดยหากมีการพัฒนาโครงการจะ
ส่งผลกระทบทางบวกในระดับในระดับชุมชนและ
จังหวัด ดังนั้น จึงคาดว่าจะมีผลกระทบเป็นบวกใน
ระดับต่ำ 

ระยะดำเนินการ 
1) ในกรณีมีเรื่องร้องเรียน หรือตรวจสอบพบว่าประชาชน

หรือผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ได้รับผลกระทบอันเน่ืองมาจาก
โครงการ ให ้กรมทางหลวงดำเนินการแก ้ไขตาม
แผนการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

โครงการต่อการดำเนินกิจกรรมในระยะ
ดำเนินการ ความคิดเห็นต่อการดำเนินการ
ตามมาตรการป ้ อ ง ก ั น  และแก ้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
ของ โครงการ ป ัญหาร ้ อง เร ี ยนและ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

• ระยะเวลาดำเนินการ 
1 ครั้ง/ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ต่อเน่ือง
หลังจากน้ัน ดำเนินการ ทุกๆ 5 ปี 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 116 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.2 การสาธารณสุข ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

• หากเกิดการดำเนินกิจกรรมในระยะระยะเตรียมการ
ก่อสร้างและระยะก่อสร้าง คาดว่าจะส่งผลให้ ความ
เ ข ้ ม ข ้ น ขอ ง ฝ ุ ่ น ล ะ อ อ ง ร วม  ป ร ิ ม า ณ ก ๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนมีค่าส ูงข้ึน  
มีผลกระทบกับประชาชนที ่อาศัยอยู ่ในระยะ 500 
เมตรทำให้คาดการณ์ว่าผลกระทบที ่เก ิดขึ ้นหากมี  
การดำเนินโครงการจะมีผลกระทบเป็นลบในระดับ
ปานกลาง 
 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) ผ ู ้ร ับเหมาก่อสร้างต ้องดำเนินการตามมาตรการ 

เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 
ในแคมป์คนงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องตามประกาศ
ต่างๆ เช่น พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศกอง
คุ้มครองแรงงาน ประกาศกองควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขและประกาศของจังหวัดเชียงราย เป็นต้น 

2) ผู ้ร ับเหมาก่อสร้างต้องพิจารณาจ้างแรงงานคนใน
ท้องถิ ่นที ่มีความรู ้ ความสามารถเป็นคนงาน โดยให้
ความสำคัญเป็นอันดับแรก และพยายามจ้างให้ได้เป็น
จำนวนมากท่ีสุด 

3) กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างเป็น
ประจำทุกปีเพื่อป้องกันโรคติดต่อตามพระราชบัญญติั
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 

4) ผู้ร ับเหมาก่อสร้างต้องให้ความสนใจในการคัดกรอง
แรงงานต่างถิ่นเพื่อเข้ามาทำงานเป็นคนงานก่อสร้าง
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ 
รวมทั้งเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรม 
 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• พื้นที่ดำเนินการ 
- ประชาชนที่อาศัยอยู่ในระยะห่าง

จากกึ ่งกลางแนวเส้นทางออกไปข้างละ 
500 เมตร ตลอดแนวเส้นทาง และคนงาน
ก่อสร้าง 

• ดัชนีที่ติดตามตรวจสอบ 
- ต ิ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ป ั ญ ห า 

ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
การบริการด้านสาธารณสุขตามแนวถนน
โครงการร่วมกับการสำรวจด้านเศรษฐกิจ-
สังคม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบ
แบบสอบถาม 

• ระยะเวลาดำเนินการ 
ดำเน ินการตรวจสอบผลกระทบ 

ด้านสาธารณสุขจำนวน 1 ครั ้ง/ปี ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 117 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.2 การสาธารณสุข 
(ต่อ) 

 5) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดต้ังหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และยาสามัญประจำบ้านไว้บริเวณ สำนักงานก่อสร้าง
โครงการและบ้านพักคนงาน เพื ่อร ักษาพยาบาล
เบื้องต้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ทันท่วงที  

6) กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุน
งบประมาณการจัดกิจกรรมการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพกับสถานบริการสาธารณสุขในพื ้นที ่ เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ ้ว โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลปล้อง เป็นต้น 

7) แจ้งพนักงานและคนงานทุกคนในเรื่องการรักษาความ
สะอาด และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและรณรงค์
เรื่องการรักษาความสะอาดในบริเวณที่พักคนงาน 

8) จัดระเบียบพื ้นที ่ก ่อสร้างแยกเป็นสัดส่วน ระหว่าง 
พื ้นที ่วางอุปกรณ์การก่อสร้าง และพื ้นที ่ก ่อสร ้าง  
เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

9) ในกรณีที ่จัดให้มีที่พักคนงานชั่วคราวจะต้องทำการ
จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ 
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 7/2538 กำหนด 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 118 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.2 การสาธารณสุข 
(ต่อ) 

 จำนวนคนงานต่อพ้ืนที่อาคารที่พักของคนงานก่อสร้าง 
เป็นต้น 

10) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ.2548 

 

 ระยะดำเนินการ 

• เมื ่อปริมาณจราจรเพิ ่มมากขึ ้น ทำให้เก ิดมลพิษ 
ทางอากาศ และเสียงจากการจราจรบนท้องถนน อาจ
ส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย 
ของประชาชนที ่อยู ่ ใกล้ เค ียงโครงการ ซึ ่งจากผล 
การประเมินคุณภาพอากาศ ระดับเสียง และความ
สั ่นสะเทือนในสภาพปัจจุบ ัน พบว่าอยู ่ ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดในทุกแห่ง ผลกระทบที ่เก ิดข้ึน
ภายหลังจากการเปิดให้บริการจึงคาดว่าอยู่ในระดับต่ำ 

  

4.3 อาชีวอนามัย ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

• กิจกรรมในระยะเตรียมก่อสร้าง ได้แก่ การเตรียมพ้ืนที่
สำหรับเก็บวัสดุก่อสร้าง การเตรียมรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง/
สาธารณูปโภค การขนส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ซึ ่งคาดว่าคนงานจะได้ร ับผลกระทบจากกิจกรรม
ดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นละอองทำให้คนงานเกิดความ
เจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจจากการ 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) จัดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ภายในพ้ืนที่ก่อสร้าง การกำหนดแผนการก่อสร้างและ
มาตรการควบค ุมความปลอดภัยในการก ่อสร ้าง 
ในข้ันตอนต่างๆ การควบคุมและกำกับ 

2) ดูแลพนักงานและคนงานก่อสร้างให ้ปฏ ิบัต ิตาม 
กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ 

- 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 119 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.3 อาชีวอนามัย 
(ต่อ) 

ได้รับฝุ่น และเสียงดังจากการเครื่องจักรกล ทำให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินของประสาทหู และอาจเกิด
แรงสั ่นสะเทือนที่ส่งผลต่อคนงานได้ รวมไปถึงการ
ได้ร ับอันตรายจากการคุกคามของสิ ่งปนเปื ้อนต่อ
ร ่างกายที ่มาจากแหล ่งน ้ำอ ุปโภค-บร ิโภค และ
สภาพแวดล้อมเป็นพิษจากการไม่มีการบริหารจัดการ
ม ูลฝอย กากของเส ียต ่างๆ ท ี ่ ถ ูกต ้องตามหลัก
สุขาภิบาล จึงกำหนดให้ผลกระทบอยู่ทางลบในระดับ
ปานกลาง 

• กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ การเตรียมพื ้นที่   
งานดิน งานทาง และ ซึ ่งในระหว่างการก่อสร ้าง  
การรื้อถอนสิ่งสาธารณูปโภค การใช้งานเครื่องจักรกล
หนัก หรือผิดประเภท/ผิดวิธี อาจเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทำงานของคนงาน ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างก่อให้เกิด
ฝุ่นละอองทำให้คนงานเกิดความเจ็บป่วย โดยเฉพาะ
โรคระบบทางเด ินหายใจและเส ี ยงด ั งจากการ
เครื่องจักรกลในการเตรียมพ้ืนที่หรืองานดินอาจ ทำให้
เกิดปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินของประสาทหูและอาจ
เกิดแรงสั ่นสะเทือนที่ส่งผลต่อคนงานได้ รวมไปถึง
อุบัติเหตุที่เกิดจากการขาดความระมัดระวัง เช่น 

และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี ่ยวกับงานก่อสร้าง  
พ.ศ. 2564 

3) กรมทางหลวงจะต้องกำกับดูแลผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้
มีสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง 
เสียง และมาตรฐานอุปกรณ์ ให้เหมาะสมเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานใน
การบร ิหารและการจ ั ดการด ้ านความปลอดภั ย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
ความร ้อน แสงสว ่าง และเส ียง พ.ศ.2549 และ
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร 

4) จ ั ด ก า ร แล ะ ด ำ เ น ิ น ก า รด ้ า นค ว า ม ปล อดภั ย 
อาช ีวอนาม ัย และสภาพแวดล ้อมในการทำงาน 
ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน 
จากวัสดุกระเด็นตกหล่นและพังทลายและจากการ 
ตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 

5) จัดอบรมพนักงานและคนงานก่อสร้างให้รู้จักวิธกีารใช้
และดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า 
เครื ่องมือที่มีคมต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
ประเภทของงานและต้องทำการซ่อมแซมทันทีหาก 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 120 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.3 อาชีวอนามัย 
(ต่อ) 

คนงานที่ปฏิบัติงานอยู่ใกล้ถนน เสี่ยงต่อการถูกเฉี่ยวชน 
จากรถท ี ่ ส ั ญจร ไปมา ซ ึ ่ งอาจเก ิ ดความส ู ญ เสี ย 
ถึงชีวิต โดยความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นจะมีความ
เสี่ยงในช่วงเวลาของการก่อสร้างเท่าน้ัน ดังน้ัน จึงกำหนด
ผลกระทบทางลบอยู่ในระดับปานกลาง 

พบว่าเกิดการชำรุดเสียหายเพื ่อป้องกันอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติงานตลอดเวลา 

6) จ ัดให ้ม ี อ ุ ปกรณ ์ป ้ องก ันอ ั นตรายส ่ วนบ ุ ค คล 
 (Personnel Protective Equipment, PPE) ที่เหมาะสม
กับลักษณะงานให้พนักงาน/คนงานสวมใส่ และต้อง
กำชับอย่างเคร่งครัดให้พนักงานและคนงานสวมใส่ 
ทุกครั ้งระหว่างปฏิบัติงานภายในพื้นที ่ก่อสร้างเพ่ือ
ป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เช่น  
สวมหมวกนิรภัย ถุงมือและหน้ากากปิดหน้าป้องกัน 
ฝุ่นละออง เครื่องครอบหู (Ear Muffs) หรือปลั๊กลดเสียง 
(Ear Plugs) ฯลฯ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง
แบบต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง ชนิด A, B และ C ฯลฯ 
อย่างเพียงพอและจัดให้มีกฎระเบียบและบทลงโทษ
เมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ 

7) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดต้ังหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และยาสามัญประจำบ้านไว้บริเวณ สำนักงานก่อสร้าง
โครงการและบ้านพักคนงาน เพื ่อร ักษาพยาบาล
เบื้องต้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ทันท่วงที 

8) เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างใดที่มีสภาพชำรุดและ
อยู่ในระหว่างซ่อมแซมต้องแยกออกจากเครื่องจักร/ 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 121 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.3 อาชีวอนามัย 
(ต่อ) 

 อุปกรณ์ท ี ่ม ีสภาพปกติ และต้องติดต ั ้งป ้ายหรือ
สัญลักษณ์ติดแขวนไว้ เพื ่อให้ทราบว่าเครื ่องจักร/
อุปกรณ์น้ันอยู่ในระหว่างซ่อมแซม ห้ามนำไปใช้งาน 

9) จัดให้มีมาตรการแผนฉุกเฉินในช่วงก่อสร้าง ได้แก่  
แผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย แผนฉุกเฉินกรณีเกิด
อุบัติเหตุร้ายแรง เป็นต้น โดยแผนต้องประกอบด้วย 
แผนการป้องกัน แผนการตอบสนอง และแผนฟื้นฟู เป็น
อย่างน้อย ซึ่งรวมถึงการอบรม การตรวจสอบอุปกรณ์ 
ที่เกี ่ยวข้อง และการตรวจสอบความพร้อมของการ
ดำเนินงานตามแผนฉุกเฉิน โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมตาม
แผนฉุกเฉินอย่างน้อยทุก 6 เดือน 

10) จัดให้มีการประกันภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินของ 
บ ุคคลท ี ่  3 ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ค วาม เส ี ยหาย /อ ั นตราย 
อันเน่ืองมาจากการก่อสร้างโครงการ 

 

4.4 อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

• การก่อสร้างโครงการมีกิจกรรมการขนส่งเครื่องจกัร/
อุปกรณ์การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง งานขนย้ายดิน 
และวัสดุ/ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง และงานขนย้ายวัสดุที่
เหลือออกจากพ้ืนที่ก่อสร้าง มีพ้ืนที่ดำเนินการอยู่บน  

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) ผู้ร ับเหมาก่อสร้างต้องติดตั ้งสัญลักษณ์จราจร ป้าย

จราจร สัญญาณไฟจราจรชั่วคราว เครื่องหมายแสดง
ขอบเขตก่อสร้าง ให้เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบ
คุณจราจรในการก่อสร้าง งานบูรณะ งานบำรุงรักษา
ทางหลวงแผ่นดิน กรมทางหลวง ท้ังบริเวณพ้ืนที่ 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• พื้นที่ดำเนินการ 
- พ้ืนที่ตลอดแนวเส้นทางโครงการ

ทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - 
อ.เช ียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้าน
ปล้อง กม.30+000 ถึง กม.58+000 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 122 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.4 อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

เส้นทางคมนาคม ซึ่งจะมีการนำเครื่องจักขนาดใหญ่ 
รถบรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 
โดยใช้รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ ในการขนส่ง ทำให้
ประชาชนหรือผู้ที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวก
เช่นเคย และอาจมีความจำเป็นต้องเร่งความเร็ว เพ่ือ
แซง หรือหลบเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่น อาจทำให้
สภาพของถนนเดิมเกิดความเสียหาย หรือชำรุดทรุด
โทรมทำให้เกิดอันตรายต่อผู ้ใช ้ทางดังกล่าว แต่
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดข้ึนเฉพาะช่วง
ที ่มีการขนส่งเครื ่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
เท่าน้ัน ซึ่งในการก่อสร้างไม่ได้ดำเนินการขนส่งทั้งวัน 
ดังน้ัน จึงคาดว่าผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง 

ผลกระทบจากกิจกรรมบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 

• เน่ืองจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะดำเนินการ
ในเขตทางของถนนเดิมที่มีการสัญจรอยู ่ในปัจจุบัน  
ซึ่งกิจกรรมการก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อของ
สะพานโครงสร้าง รวมทั้งงานรื ้อย้ายสิ ่งปลูกสร้าง/
สาธารณูปโภค/สิ่งกีดขวาง การตัดฟันต้นไม้/การขุด  

 

ก่อสร้างและบริเวณจุดเชื่อมต่อกับถนนเดิม เพ่ือให้ผู้ใช้
ทางสังเกตเห็นได้ชัดเจนและใช้เส้นทางในเวลากลางวัน
และกลางคืนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และเพ่ือ
เตือนผู้ใช้ทางให้ระมัดระวังบริเวณที่อาจจะมีอันตราย 
โดยการกำหนดตำแหน่งติดตั ้งป้ายสัญลักษณ์และ
สัญญาณจรจรต้องดำเนินการดังน้ี 
- ท ี ่ ระยะ 1 ก ิ โลเมตร ก ่อนถ ึงพ ื ้นท ี ่ก ่อสร ้าง 

กำหนดให้ติดต้ังป้ายเตือนงานก่อสร้างเพ่ือเตือนให้
ผู้ขับขี่ยานพาหนะทราบว่ามีงานก่อสร้างข้างหน้า 
ซึ่งจะทำให้ผู้ขับข่ีมีความระมัดระวังมากข้ึน 

- ที่ระยะ 300 เมตร ก่อนถึงพ้ืนที่ก่อสร้าง กำหนดให้
ติดตั ้งป้ายเตือนงานก่อสร้างเพื ่อเตือนให้ผู ้ขับข่ี
ยานพาหนะทราบว่ามีงานก่อสร้างข้างหน้า ซึ่งจะ
ทำให้ผู้ขับข่ีมีความระมัดระวังมากข้ึน 

- ที่ระยะ 150 เมตร ก่อนถึงพ้ืนที่ก่อสร้าง กำหนดให้
ติดตั ้งป้ายเตือนลดความเร็ว เพื ่อเตือนให้ผู ้ขับข่ี
ยานพาหนะ ทราบว่ามีงานก่อสร้างข้างหน้า และ
ขับข่ีด้วยความเร็วที่กำหนด 

 

• วิธีดำเนินการ 
- รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่

เก ิดจากการจราจร โดยระบุประเภทของ
ยานพาหนะ วัน เวลา สถานที่เกิดอุบัติเหตุ 
สาเหตุของอุบัติเหตุที ่ เกิดขึ ้น และความ
รุนแรง/ความเสียหายที่เกิดข้ึน 
- รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่

เกิดจากการก่อสร้างหรือปฏิบัติงาน โดย
ระบุ วันเวลา สถานที่เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ
ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และความรุนแรง/ 
ความเสียหายที่เกิดข้ึน 
- รวบรวมสภาพการชำรุดเสียหาย

ของเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
โครงการ 
- ตรวจสอบการปฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม

มาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
ส ิ ่ งแวดล ้อมด ้านอ ุบ ัต ิ เหต ุและความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 123 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.4 อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

ตอและการนําไม้ออกจากพื้นที่ งานดินหรือหินตัด/
งานถมคันทาง งานชั้นทาง/ผิวทาง งานระบบระบาย
น้ำระดับดิน มีพื้นที่ดําเนินการอยู ่ใกล้เคียงกับแนว
ถนนเดิมตั ้ง ทำให้ต้องมีการปิดช่องจราจรบางช่อง
ชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง และส่งผลกระทบต่อ
การกีดขวางการสัญจรไปมาของผู้ใช้ทาง และทำให้
ช ่องทางจราจรที ่ใช ้ในการสัญจรแคบลงและเป็น
อุปสรรคต่อสัญจรของผู้ใช้ทาง ทำให้เพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็
ตามกิจกรรมการก่อสร้างแม้มีระยะเวลาในการปิด
ช่องจราจรบางส่วนเป็นช่วงตามขั้นตอนการก่อสร้าง 
แต่กิจกรรมดังกล่าวมีพ้ืนที่ดำเนินงานบริเวณถนนทาง
หลวงหมายเลข 1020 มีชุมชนอยู่ตามแนวถนนทั้ง 2 
ฝั ่ง ประกอบกับมีปริมาณจราจรค่อนข้างหนาแน่น  
จึงมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

- แนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง ติดตั้งกำแพงคอนกรีต และ
หลอดไฟ ซึ่งติดต้ังตลอดแนวพ้ืนที่ก่อสร้าง 

- ท ี ่ ระยะ 100 เมตร หล ังผ ่านพ ื ้นท ี ่ก ่อสร ้าง 
กำหนดให้ติดต้ังป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้างแล้ว 

2) ในระหว่างก่อสร้างผู้รับเหมาต้องควบคุมและกำหนด
ไม่ให้มีการกองวัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ กีดขวาง
การสัญจรหรือข้างทาง 

3) จัดให้มีอุปกรณ์ในบริเวณจุดเสี ่ยงที ่จะเกิดอุบัติเหตุ
จราจร เช่น แผงกั ้น กรวย เครื ่องหมายจราจร ป้าย
เตือน ไฟกระพริบ เพื่อใช้ปิดกั้น เตือน ผู้ใช้รถใช้ถนน
ก่อนถึงพ ื ้นท ี ่ท ี ่จะทำการร ื ้อย ้ายส ิ ่งปล ูกสร ้าง/
สาธารณูปโภค/สิ่งกีดขวางบริเวณจุดตัดถนนต่างๆใน
ระยะ 1 กิโลเมตร ให้เด่นชัด 

4) ควรดำเนินกิจกรรมเฉพาะช่วงเวลา 07.00-17.00 น. 
เท่านั้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา
กลางคืน หากมีความจำเป็นต้องก่อสร้างต้องมีมีวิศวกร
โครงการกำกับดูแลควบคุมงาน 

5) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องจำกัดความเร็วไม่
เกิน 30 กิโลเมตร/ชั ่วโมง ขณะวิ ่งผ่านพื้นที่ก่อสร้าง 
และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพ้ืนที่ชุมชน 

• ความถ่ีในการตรวจวัด 
6 เดือน/ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง/ปี 
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DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 124 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.4 อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

 6) กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังและฝุ ่นละออง ควร
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 
หมวกนิรภัย ที ่อุดหู ถุงมือ หน้ากากและผ้าปิดจมูก 
เป็นต้น ให้เพียงพอต่อคนงาน 

7) หลีกเลี ่ยงการขนส่ง เคร ื ่องจักร วัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้าง ในช่วงเวลาเร่งด่วน 

8) กำกับดูแลให้มีการขนส่งวัสดุก่อสร้างอย่างระมัดระวัง
ไม่ให้มีเศษวัสดุตกหล่นบนผิวจราจร 

9) จัดให้มีไฟแสงสว่าง สัญญาณเตือน ป้ายเตือน และ 
ตั้งแผงกั้นแนวเขตในบริเวณก่อนเข้าสู่พื้นที่ก่อสร ้าง
และในเขตพื้นที ่ก่อสร้างให้เพื ่อความปลอดภัยของ
ประชาชนที่สัญจรไป-มา 

10) ติดป ้ายส ัญญาณ ซ ึ ่งสามารถมองเห ็นได ้ช ัดเจน  
ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในกรณีที่มีการกอง
วัสดุไว้บนไหล่หรือทำการใดๆ บนผิวจราจรของถนนที่
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดอันตรายของผู้ใช้ทางและ
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะ
และคนเดินถนน 
 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 125 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.4 อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

ระยะดำเนินการ 

• การดำเนินการก่อสร้างสะพานและถนนทางแยกแล้ว
เสร็จ กิจกรรมงานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษา
ตามกำหนดเวลา งานบำรุงรักษาพิเศษ/งานบูรณะ/
งานซ่อมฉุกเฉิน เป็นกิจกรรมในการดูแลรักษาและ
บำรุงรักษาโครงสร้างสะพานของโครงการรวมไปถึง
งานผ ิวทางจราจรให ้สามารถใช ้งานได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ ่ งอาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อการกีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
สัญจรของผู้ใช้ทาง และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ เป็นระยะเวลาสั้นๆ และ
ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อยครั้ง ดังน้ัน ผลกระทบด้านความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงอยู่ในระดับต่ำ 

ระยะดำเนินการ 
1) จัดให้มีป้ายและสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู ่เขตพื ้นที่  

ซ่อมบำรุงผิวทางไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อควบคุม
การจราจรในตำแหน่งที่เหมาะสม และตามมาตรฐาน
ของกรมทางหลวง 

2) จัดให้มีป้ายเตือน สัญญาณเตือน และติดแผงกั้นแนว
เขตในบริเวณพ้ืนที่ซ่อมบำรุงให้ชัดเจน และทำการซ่อม 
บำรุงเฉพาะภายในขอบเขตที่กำหนดไว้เท่านั้น เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร 

3) การดำเน ินการบำร ุ งร ักษาตามมาตรการด ้ าน 
การคมนาคมขนส่ง ซึ่งจะทำให้ทางหลวงโครงการอยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีเสมอ ซึ ่งส่งผลในด้านการป้องกัน
อุบัติเหตุและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางได้ด้วย 

 

4.5 สุขาภิบาล ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ขยะมูลฝอยจากคนงาน 

• การคำนวณข้างต้นคาดว่าจะมีปริมาณขยะมูลฝอยจาก
คนงานประมาณ 270 ลิตร/วัน หรือ 80 กิโลกรัม/วัน 
ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เพ่ิมข้ึนจากโครงการมีสัดส่วนน้อย  

 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) การจัดผังบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้างเสนอให้

ประยุกต์ใช้มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว
สำหร ับคนงานก่อสร ้างของว ิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(มาตรฐาน ว.ส.ท. 
E.I.T. Standard 1010-30) เพ่ือให้บ้านพักคนงานก่อสร้าง 

 

- 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 126 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.5 สุขาภิบาล (ต่อ) ขยะจากการก่อสร้าง 

• ขยะที่เกิดจากการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นวัสดุ อุปกรณ์
การก่อสร้าง เช่น เศษหิน เศษปูน เศษไม้ ซึ่งขยะบาง
ชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น นั่งร้านเหล็ก 
แผ่นไม้ เป็นต้น หากไม่มีการจัดการขยะจากการ
ก่อสร้างหรือจัดการไม่ดี อาจก่อให้เกิดอันตรายกับ
คนงาน หรือประชาชนในพ้ืนที่ที่สัญจรไป-มาได้ ดังน้ัน 
จึงคาดว่าผลกระทบทางลบระดับต่ำ 

น้ำเสีย 

• จากการคำนวณข้างต้น พบว่า มีความต้องการใช้น้ำ
ประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน และมีปริมาณน้ำเสียที่
เกิดข้ึนประมาณ 16 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังน้ัน หากไม่
มีการจัดการที่ดีจะส่งผลกระทบต่อสุขาภิบาลในพื้นที่
และอาจเกิดการปนเปื้อนของน้ำในดินและเป็นการเกิด
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค เนื่องจากบ้านพักคนงานมี
ระยะห่างจากแหล่งน้ำผ ิวดินดังนั ้น คาดการณ์ว่า
ผลกระทบจากน้ำเสียจะมีผลทางลบในระดับต่ำ 

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนในท้องถ่ินใกล้เคียง 

2) ที ่พักคนงานต้องตั ้งห่างจากชุมชนหนาแน่น เช่น 
หมู ่บ ้าน โรงเร ียน เป็นต้น และห่างจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาติอย่างน้อย 50 เมตร 

3) จัดให้มีน้ำดื่มภายในที่พักคนงานให้เพียงพอต่อความ
ต ้องการของคนงานก ่อสร ้ า งในปร ิมาณน ้ำใช้   
5 ลิตร/คน/วัน ซึ่งภายในที่พักคนงาน 1 แห่ง มีคนงาน
ก่อสร้างจำนวน 100 คน 

4) จัดให้ติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเส ียสำเร ็จร ูปประเภท 
ถังเกรอะ-ถังกรองไร้อากาศ ที่สามารถรองรับปริมาณ
น้ำเสียได้เพียงพอต่อจำนวนเจ้าหน้าที ่และคนงาน
ก่อสร้างเพื่อบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ จากที่พัก
คนงานและสำนักงานโครงการให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล และได้มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน (2553) ก่อนระบายลง 
สู ่แหล่งรองรับ และห้ามไม่ให้ระบายของเสียที ่ยัง 
ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาด  

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 127 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.5 สุขาภิบาล (ต่อ)  5) ผู ้ร ับเหมาต้องจัดเตร ียมถังขยะแบบมีฝาปิดแยก

ประเภทและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
เพื ่อขออนุญาตรับบริการนำมูลฝอยทั่วไปที่เกิดข้ึน 
ไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล ส่วนขยะมูลฝอยที่
สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่จะถูกรวบรวม เพื่อนำไป
ขายให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการ และสำหรับขยะอันตราย เช่น น้ำมันเครื่อง
เศษผ้าเปื ้อนน้ำมัน หม้อแบตเตอรี ่ และหลอดไฟ  
เป็นต้น จะถูกรวมรวบรวมใส่ถังขยะอันตรายก่อนส่ง
ให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (รง. 101) เป็นผู้นำไปกำจัด  

6) ห้องส้วมต้องจัดให้เพียงพอต่อคนงานก่อสร้างใน
อัตราส่วนคนงาน 15 คนต่อส้วม 1 ห้อง (ตามเกณฑ์
ข้อกำหนดของกระทรวงมหาดไทยที่ออกกฎกระทรวง
ฉบับที่ 63 พ.ศ. 2551 เรื่องการจัดให้มีห้องน้ำและ  
ห้องส้วมในชนิดหรือประเภทของอาคารต่างๆ สำหรับ
อาคารชั ่วคราวประเภทที่พักคนงานหรือลักษณะ 
ที่คล้ายคลึงกัน พ.ศ. 2551) 
 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 128 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.5 สุขาภิบาล (ต่อ)  7) จัดการสุขาภิบาลสิ ่งแวดล้อมในบริเวณที่พักคนงาน

ก่อสร้างให้เป็นระเบียบมีอากาศถ่ายเทสะดวกและมี
พ้ืนที่การใช้ประโยชน์อย่างเพียงพอและต้องอยู่ห่างจาก
บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยและแหล่งน้ำขังไม่ต่ำกว่า 50 
เมตร 

 

4.6 ความสำคัญเฉพาะ
ต่อชุมชน 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

• ก ิจกรรมในช ่ วงก ่ อสร ้ า งท ี ่ ส ่ งผลกระทบด ้าน
ความสำคัญเฉพาะต่อชุมชน ได้แก่ งานรื้อย้ายสิ่งปลูก
สร้าง/สาธารณูปโภค/ สิ ่งกีดขวางตามแนวเขตทาง
ของโครงการ งานตัดฟันต้นไม้ ขุดตอ และการนำไม้
ออกจากพ้ืนที่ก่อสร้าง งานก่อสร้างทางเบี่ยงชั่วคราว 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) วางแผนจัดการจราจรในช่วงเตรียมการก่อสร้าง และ

การก ่อสร ้างให ้ร ัดก ุม เพ ื ่อให ้ดำเน ินก ิจกรรม 
การก่อสร้างให้เสร็จตามที่กำหนด เพื่อลดผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากความไม่สะดวกต่อการเดินทางไปสถานที่ 
ที่มีความสำคัญเฉพาะชุมชนของประชาชน 

- 

 งานขนย ้ายด ิน/ห ิน และช ิ ้นส ่วนงานก ่อสร ้าง  
งานตัดถมดินงานก่อสร้างโครงสร้างทาง งานลาดยาง
ผิวทาง งานก่อสร้างตอม่อฐานรากและงานเชื่อมต่อ
โครงสร้างทางยกระดับ และงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ 
เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการทำงานของ
ยานพาหนะและเครื ่องจักรขนาดใหญ่ อาจมีการ 
ป ิดก ั ้นการจราจรเป ็นระยะเพ ื ่อการเข ้า -ออก 
ของรถบรรทุกบริเวณทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง  

2) ให้จัดทางเบี่ยงพื้นที ่ก่อสร้าง ป้ายบอกทาง สัญญาณ 
ไฟเตือน และไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกจุดตัด
ถนนในชุมชน พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กัน
ได้อย่างสะดวก 

3) กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบการคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 129 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.6 ความสำคัญเฉพาะ
ต่อชุมชน (ต่อ) 

เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปล้อง 
ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดจากการปิดกั้น 
ช ่องทางเด ินรถปัญหาผ ิวจราจรชำร ุดเส ียหาย  
อันเน่ืองมาจากการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาการเพ่ิมข้ึน
ของอุบัติเหตุ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะเป็นอุปสรรค
ต่อการเดินทางมายังสถานที่ที ่มีความสำคัญเฉพาะ
ชุมชน ทั้งหมด 18 แห่ง ที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาระยะ 500 
เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ซึ่งเป็นแหล่ง
ศิลปกรรมประเภทวัด มัสยิด โบสถ์ และโบราณสถาน 
ซึ ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชน
แ ล ะ ม ี ก า ร เ ข ้ า ม า ป ร ะ ก อ บ ก ิ จ ก ร ร ม 
ทางศาสนาเป็นประจำ ได้แก่ คริสตจักรพระพรสวรรค์ 
วัดจอมทอง วัดปงสนุกวัดป่ามื่น วัดสวนดอก วัดบุญยืน 
ว ัดแม ่สว ่าน ว ัดโป ่ งส ัก ศาลเจ ้าพ ่อม ่อนแดง  
วัดอินทราราม (ร ่องขุ ่น) คร ิสตจักรสามัคคีธรรม
เชียงราย วัดดอยสมบูรณ์ วัดโป่งสัก วัดภูเขาแก้ว  
วัดไชยผาบ วัดทุ่งต้อม เวียงโบราณบ้านทุ่มต้อม และ
แหล่งโบราณคดีผาสามเส้าวัดพระธาตุศิลาคำ อย่างไร
ก็ตาม ผลกระทบส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนจากกิจกรรมการ
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่พ้ืนที่โครงการเท่าน้ัน  

  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 130 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.6 ความสำคัญเฉพาะ
ต่อชุมชน (ต่อ) 

และสามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผนการ
จัดจราจรระหว่างก่อสร้าง ดังน้ัน จึงกำหนดผลกระทบ
อยู่ในระดับต่ำ 

  

 ระยะดำเนินการ 

• ระยะดำเนินการที่มีการปรับปรุงและขยายช่องจราจร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของถนนน้ัน จะส่งผลดีต่อผู้ใช้ทาง
ที่สัญจรผ่านแนวเส้นทางของโครงการ การจราจรมี
ความคล่องตัว ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทาง
ไปยังสถานที่ที่มีความสำคัญเฉพาะชุมชนได้ตามเวลา
ที่กำหนด และมีความสะดวกสบายในการเดินทาง 
มากยิ ่งข ึ ้น ด ังน ั ้น จ ึงกำหนดให ้เป ็นผลกระทบ 
ด้านบวกอยู่ในระดับสูง 

  

4.7 ผู้ใช้ทาง ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

• ระยะก่อสร้างนอกจากจะมีผลกระทบเกี่ยวกับปริมาณ
การจราจรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลา
ในการเดินทางของผู้ใช้ทางแล้ว ยังมีผลกระทบด้าน
การรบกวนการจราจรและการกีดขวางการสัญจรไป-
มาของผู ้ใช้ทาง เนื ่องจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการดำเนินการในเขตทางของถนนเดิมที ่มีการ 
 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้าง

ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการก่อสร้าง
อย ่างน้อย 30 วัน ท ั ้งแผนงานการก่อสร้าง และ
ล ั ก ษ ณ ะ ง า นท ี ่ จ ะ ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม แผ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียน 

2) ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง 
โดยดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคเดิมและก่อสร้าง 

ระยะเตรียมการก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 

• พื้นที่ดำเนินการ 
- พ้ืนที่ตลอดแนวเส้นทางโครงการ

ทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - 
อ.เช ียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้าน
ปล้อง กม.30+000 ถึง กม.58+000 
 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 131 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.7 ผู้ใช้ทาง (ต่อ) สัญจรอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้กิจกรรมการก่อสร้าง

ต่าง ๆ จะต้องนำเครื่องจักรเข้ามาในพ้ืนที่ ซึ่งกิจกรรม
เหล่าจะก่อให้เกิดการชะลอตัวของการจราจรและ 
การสัญจรไป-มาของผู ้ใช ้ทาง รวมถึงการกีดขวาง
การจราจร จากการวิเคราะห์ความเร็วของรถเฉลี่ย
ของรถ พบว่าว่ิงได้ช้าลงหากในระยะดำเนินโครงการมี
กิจกรรมเกิดขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้ามากข้ึน 
ผลกระทบดังกล่าวนี้เป็นผลกระทบชั่วคราวที่เกิดข้ึน
ในช่วงที่มีการก่อสร้าง และมีระยะเวลาในการปิดช่อง
จราจรบางส่วนเป็นช่วงตามขั ้นตอนการก่อสร้าง 
ดังน้ัน จึงคาดว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

สาธารณูปโภคใหม่ พร้อมกับการก่อสร้างขยายช่อง
จราจรโดยการกั ้นแนวเขตก่อสร้างให้มีช่องจราจร 
สามารถใช้งานได้ 2 ช่องจราจร ไป-กลับ สำหรับ
ทางเข้า-ออก พื้นที่สองข้างทางที่มีการปิดกั้น Barrier 
จะได้มีการเว้นทางเข้า-ออก เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้
ทางสามารถสัญจรได้ดังเดิม 

3) เมื ่อก่อสร้างถนนส่วนขยายแล้วเสร็จ ปรับช่องทาง
จราจรจากถนนเดิมมาใช้ส่วนขยายแล้วจึงดำเนินการ
ปิดพื ้นที ่ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงโครงสร้างชั ้นทางของ
ถนนเดิมตามแบบรายละเอียด 

4) ในช่วงที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง หรือลาดคัน
ทาง กรมทางหลวงต้องติดตั ้งสัญลักษณ์จราจร ป้าย
จราจร สัญญาณไฟชั่วคราว เครื่องหมายแสดงขอบเขต
ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามคู ่ม ือเคร ื ่องหมายควบคุม
การจราจนในการก่อสร้าง งานบูรณะ งานบำรุงรักษา
ทางหลวงแผ่นดิน กรมทางหลวง ก่อนถึงบริเวณที่มี 
การก่อสร้าง ซ่อมแซม 

• วิธีดำเนินการ 
- รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่

เกิดจากการจราจร โดยระบุประเภทของ
ยานพาหนะ วัน เวลา สถานที่เกิดอุบัติเหตุ 
สาเหตุของอุบัติเหตุที ่เกิดขึ ้น และความ
รุนแรง/ความเสียหายที่เกิดข้ึน 
- รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่

เกิดจากการก่อสร้างหรือปฏิบัติงาน โดย
ระบุ วันเวลา สถานที่เกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ
ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และความรุนแรง/ 
ความเสียหายที่เกิดข้ึน 
- รวบรวมสภาพการชำรุดเสียหาย

ของเส้นทางการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
โครงการ 
- ตรวจสอบการปฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม

มาตรการป ้องก ันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านผู้ใช้ทางอย่างเคร่งครัด 

• ความถ่ีในการตรวจวัด 
6 เดือน/ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง/ปี 
 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 132 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.7 ผู้ใช้ทาง (ต่อ) ระยะดำเนินการ 

• เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ถนนของโครงการจะถูก
ออกแบบเป็นทางระดับพื้นดินทางแยกยกระดับ และ
จุดกลับรถ โดยมีช ่องจราจรไปกลับฝั ่งละ 2 ช่อง
จราจร ที ่มีการแบ่งทิศทางการจราจรอย่างชัดเจน 
รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือนและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่ง
ส ่งผลให ้ประชาชนที ่ เด ินทางบนทางหลวงของ
โครงการมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ช่วยลด
โอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง และช่วยบรรเทา
ปัญหาจราจรคับคั่งบนโครงข่ายทางหลวงบริเวณพ้ืนที่
โครงการ จึงเป็นผลกระทบทางบวกในระดับสูง 

ระยะดำเนินการ 
1) ในช่วงที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง หรือลาดคัน

ทาง กรมทางหลวงต้องติดตั ้งสัญลักษณ์จราจร ป้าย
จราจร สัญญาณไฟชั่วคราว เครื่องหมายแสดงขอบเขต
ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามคู ่ม ือเคร ื ่องหมายควบคุม
การจราจนในการก่อสร้าง งานบูรณะ งานบำรุงรักษา
ทางหลวงแผ่นดิน กรมทางหลวง ก่อนถึงบริเวณที่มี 
การก่อสร้าง ซ่อมแซม 

 

 • สำหรับกิจกรรมงานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษา
ตามกำหนดเวลา งานบำรุงรักษาพิเศษ เป็นกิจกรรมที่
ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผู้ใช้ทาง เนื่องจากดำเนินการ
อยู่บนผิวจราจร เกิดข้ึนในบางช่วงของแนวเส้นทางใช้
เวลาสั้นๆ จึงกำหนดให้ความรุนแรงของผลกระทบอยู่
ในระดับต่ำ 
 

 

  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 133 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.8 ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อแหล่งโบราณสถาน 

• กิจกรรมในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
ทุกกิจกรรม เช่น การก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน
และบ้านพักคนงาน การเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุ
ก่อสร้าง การขนส่งเคร ื ่องจักร/อุปกรณ์และวัสดุ
ก่อสร้าง การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/สาธารณูปโภค งาน
เตรียมพื้นที ่และงานดิน และงานผิวทางชั ้นทาง ซึ่ง
บางกิจกรรมอาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองมากขึ้น และทำ
ให้เกิดความสกปรกต่อแหล่งโบราณสถานและอาจ
ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ จาก
คุณภาพอากาศต่อระยะห่างของพื้นที ่โครงการกับ
แหล่งโบราณสถาน พบว่า ในระยะ100-500 เมตร มี
วัดพระธาตุจอมทอง (มีระยะห่างจากกึ ่งกลางแนว
เส ้นทาง  320 เมตร )  เป ็นสถานท ี ่ ส ำค ัญทาง
ประวัติศาสตร์ยังไม่ขึ ้นทะเบียน คาดว่าจะได้รับ
ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ร ะ ด ั บ ป า น ก ล า ง  ส ่ ว น แ ห ล่ ง
ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในระยะมากกว่า 500-1,000
เมตร มีแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งหมดจำนวน 
 2 แห่ง คือ พระธาตุศิลาคำ (มีระยะห่างจากกึ่งกลาง 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
ด้านคุณภาพอากาศต่อแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
1) ดำเนินการเปิดพื ้นที ่ก ่อสร ้างเป็นช่วงๆ ตามความ

เหมาะสม และใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามแผนงานโครงการ ทั้งน้ีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
ต้องทำในเขตพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น เพื่อป้องกันการเปิด
หน้าดินทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น 

2) ฉีดพรมน้ำบริเวณที ่เปิดหน้าดิน/ผิวทางที ่ย ังไม ่ได้
ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 ครั้ง/วัน ในบริเวณพื้นที่
ท ั ่วไปที ่ม ีปร ิมาณฝ ุ ่นละอองไม ่ เก ินค ่ามาตรฐาน  
ส่วนบริเวณที่มีค่าเกินมาตรฐานให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำ
จำนวน 3 ครั้ง/วัน ยกเว้นวันที่มีฝนตกหรืออาจฉีดพรม
น้ำเพิ่มเติมในกรณีที่มีปริมาณฝุ่นละอองมากกว่าปกติ 
เพ่ือลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

3) ปิดคลุมท้ายรถบรรทุกขนส่งวัสด ุอุปกรณ์ก่อสร ้าง 
ให้มิดชิด เพื ่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
และเศษวัสดุตกหล่นบนผิวทาง พร้อมจัดให้มีพนักงาน
ทำความสะอาดบร ิ เวณพ ื ้นท ี ่ก ่อสร ้างโครงการ 
หากพบว่า มีเศษดิน/ทรายหรือวัสดุก่อสร้างตกหล่น 
บนผิวทาง ให้ดำเนินการทำความสะอาดให้เรียบร้อย 

- 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 134 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.8 ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี (ต่อ) 

แนวโครงการ 510 เมตร) และพระธาตุศ ิลาคำ  
(มีระยะห่างจากกึ ่งกลางแนวโครงการ 660 เมตร) 
คาดว่าจะจะได้รับผลกระทบในระดับต่ำ แต่เน่ืองจาก
ค ุณภาพอากาศท ี ่ตรวจวัดได ้ม ีค ่ าอย ู ่ ใน เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2538) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 
33 (พ.ศ. 2552) จึงคาดว่าผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศต่อแหล่งโบราณสถานจะได้ร ับผลกระทบ 
ในระดับต่ำ 

ผลกระทบด้านเสียงต่อแหล่งโบราณสถาน 
กิจกรรมในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
ทุกกิจกรรม เช่น การก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน
และบ้านพักคนงาน การเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุ
ก่อสร้าง การขนส่งเคร ื ่องจักร/อุปกรณ์และวัสดุ
ก่อสร้าง การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง งานเตรียมพ้ืนที่และ
งานดิน และงานผิวทางชั้นทาง ซึ่งบางกิจกรรมอาจ
ก่อให้เกิดเส ียงจากการก่อสร้าง เนื ่องจากต้องใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ และอาจทำให้
เกิดผลกระทบด้านเสียงรบกวนต่อการประกอบ 

ด้านเสียงต่อแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
1) ดำเนินการขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์การก่อสร้างและ

วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งกิจกรรมการรื ้อย้ายที ่ก ่อให้ เกิด 
เส ี ยงด ั งจำก ั ดเวลางานให ้ อย ู ่ ในช ่ วงระหว ่ า ง  
08.00 - 17.00 น. 

2) การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องจำกัดความเร็ว 
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะวิ่งผ่านพื้นที่ก่อสร้าง 
และไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อผ่านพื้นที่ชุมชน 
โดยเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างและช่วงที่ผ่านพื้นที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ 

3) ลดระดับความดังของเสียงที่แหล่งกำเนิด เช่น เลือกใช้
เครื่องมือเครื่องจักรที ่ทำให้เกิดเสียงดังต่ำ ปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องจักร 

 



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 135 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.8 ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี (ต่อ) 

กิจกรรม ต่างๆ บริเวณโบราณสถานและสถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ตามแนวเส้นทางโครงการ จากค่า
ระดับเสียงต่อระยะห่างของพื้นที ่โครงการกับแหล่ง
โบราณสถาน พบว ่า ในระยะ100 -500 เมตร  
มีวัดพระธาตุจอมทอง (มีระยะห่างจากกึ่งกลางแนว
เส ้นทาง  320 เมตร )  เป ็นสถานท ี ่ ส ำค ัญทาง
ประวัติศาสตร์ยังไม่ขึ ้นทะเบียน คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบในระดับปานกลาง ส่วนแหล่งประวัติศาสตร์
ที ่สำคัญในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร มีแหล่ง
ประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งหมดจำนวน 2 แห่ง คือ พระ
ธาตุศิลาคำ (มีระยะห่างจากกึ ่งกลางแนวโครงการ 
510 เมตร) และพระธาตุศิลาคำ (มีระยะห่างจาก
กึ ่งกลางแนวโครงการ 660 เมตร) คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบในระดับต่ำ แต่เนื ่องจากระดับเสียงที่
ตรวจวัดได้มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15(พ.ศ. 
2540 )  จ ึ ง ค าดว ่ า ผ ล กร ะ ทบ ด ้ า น เส ี ย ง ต่ อ 
แหล่งโบราณสถานจะได้รับผลกระทบในระดับต่ำ 
 

ด้านความสั่นสะเทือนต่อแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
1) ในขั ้นตอนก่อสร้างโครงการ หากพบหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่น เศษโบราณวัตถุ
ประ เภทต ่ า งๆ  ให ้หย ุ ดการก ่ อสร ้า ง  และแจ้ง 
ต่อหน่วยงานที ่ร ับผิดชอบด้านประวัติศาสตร์และ
โบราณคด ี  ค ื อ  ส ํ าน ั กศ ิ ลปากรที่  7 เช ี ยงใหม่   
เพ่ือร่วมกันประเมินคุณค่าความสําคัญของหลักฐานน้ัน
และแนวทางในการดําเนินงานต่อไป 

2) ควบคุมน้ำหนัก ความเร็ว และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างโครงให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

3) ตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวจราจร เช่น ความขรุขระรอยต่อ
บนผิวถนน ความไม่สม่ำเสมอของผิวจราจรหากพบว่า
มีการชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซม เพื ่อลด 
แรงกระแทกระหว่างล้อยานพาหนะกับผิวถนน ซึ่งเป็น
เหตุให้เกิดความสั่นสะเทือนต่อแหล่งโบราณสถาน 

4) ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพดีเสมอ 
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DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
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ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.8 ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี (ต่อ) 

ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อแหล่งโบราณสถาน 

• กิจกรรมในระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง
ทุกกิจกรรม เช่น การก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน
และบ้านพักคนงาน การเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุ
ก่อสร้าง การขนส่งเคร ื ่องจักร/อุปกรณ์และวัสดุ
ก่อสร้าง การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง งานเตรียมพ้ืนที่และ
งานดิน และงานผิวทาง อาจก่อให้เกิดผลกระทบใน
ด้านความสั่นสะเทือนต่อประชากรรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง
ในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทั้งนี้ ในการประเมินผลกระทบ  
จะเป็นการคาดการณ์ระดับความสั ่นสะเทือนที่เกิด
จากก ิจกรรมการก ่อสร ้าง โดยระดับผลกระทบ 
ด้านความสั่นสะเทือนขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องจักร/
อุปกรณ์ที่ใช้ วิธีการก่อสร้าง รวมถึงระยะห่างของแหล่ง
ร ับความส ั ่นสะเท ือนจากแหล ่งกำเน ิด จากความ
สั่นสะเทือนต่อระยะห่างของพื้นที ่โครงการกับแหล่ง
โบราณสถาน พบว่า ในระยะ100-500 เมตร มีวัด
พระธาต ุ จอมทอง (ม ี ระยะห ่ างจากก ึ ่ ง กลา ง 
แนวเส้นทางโครงการ 320 เมตร) เป็นสถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ยังไม่ขึ ้นทะเบียน คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบในระดับปานกลาง ส่วนแหล่งประวัติศาสตร ์
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 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 137 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
4.8 ประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี (ต่อ) 

ที่สำคัญในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร มีแหล่ง
ประวัติศาสตร์ที ่สำคัญทั ้งหมดจำนวน 2 แห่ง คือ  
พระธาตุศิลาคำ (มีระยะห่างจากกึ่งกลางแนวโครงการ 
510 เมตร) และพระธาตุศิลาคำ (มีระยะห่างจากกึ่งกลาง
แนวโครงการ 660 เมตร) คาดว่าจะจะได้รับผลกระทบ
ในระดับต่ำ แต่เนื ่องจากระดับความสั ่นสะเทือนที่
ตรวจวัดได้มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 
2553) จึงคาดว่าผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อ
แหล่งโบราณสถานจะได้รับผลกระทบในระดับต่ำ 

  

4.9 สุนทรียภาพ ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 

• กิจกรรมการเตรียมพื้นที่ตั้งหน่วยก่อสร้าง สำนักงาน
ควบคุมงาน และบ้านพักคนงาน การเตรียมพื้นที่เก็บ
วัสดุก่อสร้างจะกระทำในพ้ืนที่ที่กำหนด และการขนส่ง
เครื่องจักร/อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างกิจกรรมดำเนิน
อยู่บนถนนตามแนวเส้นทางของโครงการ คาดว่าจะไม่
ส ่งผลกระทบต่อการเปลี ่ยนแปลงทัศนียภาพหรือ 
ลดคุณค่าของภูมิทัศน์ เนื ่องจากไม่มีผลกระทบ
เกิดขึ้นประชาชนไม่ให้ความสนใจ สำหรับการปรับ
พ้ืนทีใ่ห้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน อาทิเช่น 

ระยะเตรียมการก่อสร้างและระยะก่อสร้าง 
1) เศษวัสดุและต้นไม้จากการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและสิ่ง

กีดขวางที่อยู่ในบริเวณเขตก่อสร้าง ให้กรมทางหลวง
นำไปทิ้งในพ้ืนที่ซึ่งหน่วยงานท้องถ่ินกำหนด ไม่ปล่อยทิ้ง
ไว ้ ในบร ิ เวณพ ื ้ นท ี ่ โครงการเพ ื ่อลดผลกระทบ 
ด้านสุนทรียภาพ 

2) หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องจัดให้มีการเก็บ 
เศษวัสดุ เศษขยะ ทำความสะอาดและปรับสภาพพ้ืนที่
บริเวณที่ก่อสร้าง พื ้นที ่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง และ 
พ้ืนที่ต้ังอาคารหน่วยก่อสร้างต่างๆ ให้เรียบร้อยไม่ให้มี 

- 
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หน้า 138 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 10-2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
 การรื ้อย้ายสิ ่งปลูกสร้างและสิ ่งกีดขวางบริเวณ

สะพาน งานถางและปรับพื้นที่ งานก่อสร้างเสาเข็ม 
งานก่อสร้างฐานรากสะพาน งานก่อสร้างตอม่อ
สะพาน เป็นต้น อาจก่อให้เกิดขยะมูลฝอยหรือเศษ
วัสดุรื้อย้าย กองทิ้งไว้ สร้างความเกิดทัศนียภาพที่ไม่
สวยงาม แต่ผลกระทบเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
เมื่อดําเนินการเก็บกวาดแล้วเสร็จ คาดว่าภูมิทัศน์/
ท ัศนียภาพโดยรอบจะกล ับมาม ีสภาพเช ่น เ ดิม  
จึงคาดว่า เป็นผลกระทบทางลบระดับต่ำ 

• กิจกรรมการจัดระบบสุขาภิบาลบริเวณสํานักงาน
ควบคุมงาน/บ้านพักคนงานก่อสร้าง ได้แก่ การทิ้ง
กากของเสีย/ขยะมูลฝอย/น้ำเสียบริเวณสํานักงาน
ควบคุมงาน/บ้านพักคนงานก่อสร้าง หากกองทิ้งไว้ 
ไม่กําจัดให้ถูกสุขลักษณะจะก่อให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรม 
อาจส่งผลต่อภูมิทัศน์/ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่บ้านพัก
คนงาน จึงคาดว่าเป็นผลกระทบทางลบระดับต่ำ 

เศษวัสดุตกค้างทิ้งไว้ตามแนวเส้นทาง 
3) กำหนดให้มีการจัดภูมิทัศน์ในพ้ืนที่เกาะกลางและพ้ืนที่

ข้างถนนเพื ่อเพิ ่มพ ื ้นท ี ่ส ี เข ียวและความสวยงาม 
ของท้องถ่ินตลอดแนวเส้นทางโครงการ 
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11. การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ  
ทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปล้อง  
จะประกอบด้วยแผนงานหลัก 2 แผนงาน คือ แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ และแผนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ซึ่งจะประกอบไปด้วยแผนงานย่อยท่ีจะดำเนินการตามข้ันตอนการศึกษาของโครงการ แสดงดังรูปที่ 11-1  
มีรายละเอียดดังนี้   
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รูปที่ 11-1 ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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11.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อโครงการ และเพื่อเป็นช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
รวมถึงการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการโดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โครงการ 
(Website) เฟซบุ๊กโครงการ (Facebook) บัญชีทางการในแอปพลิเคชันไลน์ (Line Official) รวมถึงสื ่อสิ ่งพิมพ์
ประเภทต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ เป็นต้น ดังตารางที่ 11.1-1  

ตารางที่ 11.1-1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1. เว็บไซต์โครงการ (Website) : www.hwy1020pongkluea-banplong.com 
 

 
 

2. เฟซบุ๊กโครงการ (Facebook) : ทล1020 บ้านโป่งเกลือ-ตำบลบ้านปล้อง 
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ตารางที่ 11.1-1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (ต่อ) 

3. บัญชีทางการในแอปพลิเคชันไลน์ (Line Official) : Highway-1020 

   
4. การติดป้ายประชาสัมพันธ์การประชุม (สัมมนา ครั้งที่ 3) 

 

 

 

 
สามแยกโรงเรียนบ้านปล้องวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคเทิง 

5. การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์การประชุม (สัมมนา ครั้งที่ 3) 
การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เชิญประชุมบริเวณสถานที่ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

 
ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย 

 
ที่ว่าการอำเภอเทิง 

 
เทศบาลตำบลดอยลาน 

 
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 

 
เทศบาลตำบลงิ้ว 
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11.2 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

1) การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น การเข้าพื ้นที่โครงการในช่วงเตรียมการก่อนที่จะมี 
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งท่ี 1) แสดงดังรูปที่ 11.2-1 

(ก) การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการ 

ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการเบื้องต้นให้รับทราบเกี่ยวกับโครงการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีจะดำเนินการ พร้อมท้ังปรึกษาหารือเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานท่ี หรือรูปแบบของการประชุม
ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที ่ รวมทั้งขอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื ่องการกำหนด  
กลุ่มผู ้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสม โดยเข้าพบนายอำเภอเมืองเชียงราย นายอำเภอเทิง และ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ ่น ในพื้นที ่แนวเส้นทางโครงการ โดยได้ดำเนินการไปแล้ว  
ในระหว่างวันท่ี 2-3 มีนาคม 2565  

(ข) การหารือผู้นำชุมชนในพื้นที่ 

ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการเบื้องต้นให้รับทราบเกี่ยวกับโครงการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีจะดำเนินการ พร้อมท้ังปรึกษาหารือเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานท่ี หรือรูปแบบของการประชุม
ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที ่ รวมทั้งขอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื ่องการกำหนด  
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เหมาะสม โดยได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2565 

(ค) การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ชี้แจงข้อมูลเบ้ืองต้นของโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีของโครงการได้รับทราบ 
รวมท้ังรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีของโครงการ 
ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย) สำนักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) 
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื ่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
ไปพิจารณาประกอบการศึกษา และวางแผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และแนะนำเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างการศึกษาโดยได้ดำเนินการเข้าพบ 
ไปแล้วเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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รูปที่ 11.2-1 การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น 

2) การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) ดำเนินการไปแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 

2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ 

ความเป็นมาโครงการ เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการศึกษา ข้ันตอนและ

แนวทางการศึกษา ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีศึกษาได้รับทราบ พร้อมท้ังรับฟังข้อคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตอ่ไป 

ซึ่งในการจัดประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายวรากร พาจรทิศ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง

ชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับ

จังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนา

เอกชน องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล ผู ้นำชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี 

สื่อมวลชนท้องถิ่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 

144 คน บรรยากาศการประชุม ดังรูปที่ 11.2.-2 
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รูปที่ 11.2-2 บรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 
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3) การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย 
ครั้งที่ 1) ดำเนินการไปแล้ว ในวันท่ี 7 - 8 กรกฎาคม 2565 จำนวน 3 กลุ่ม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ 
ความเป็นมาโครงการ เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการศึกษา แนวคิด 
ในการกำหนดรูปแบบทางเลือกเบื้องต้น และหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม 
ของโครงการให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ศึกษาได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตอ่ไป 
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศาสนสถาน 
สถานพยาบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี สื่อมวลชนท้องถ่ิน หน่วยงานเจ้าของโครงการ และบริษัท 
ท่ีปรึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมท้ังสิ้น 238 คน บรรยากาศการประชุม ดังรูปที่ 11.2.-3 ดังนี้ 

• กลุ่มที่ 1 พื้นที่ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที ่ 7 กรกฎาคม 2565  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก
นายวรากร พาจรทิศ ปลัดอำเภอเทิง (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุม 

• กลุ่มที่ 2 พื้นที่ตำบลแม่ลอย ตำบลศรีดอนไชย และตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายประทีป โนราช  
ปลัดอำเภอเทิง (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานการประชุม 

• กลุ่มที่ 3 พื้นที่ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาล
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายทศพล แว่นแก้ว 
ผู้จัดการโครงการ เป็นประธานการประชุม 
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 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 147 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 

   

   

กลุ่มที่ 1 พื้นที่ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

   

   

กลุ่มที่ 2 พื้นที่ตำบลแม่ลอย ตำบลศรีดอนไชย และตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.  

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

รูปที่ 11.2-3 ภาพบรรยากาศการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือก 
การพัฒนาโครงการเบ้ืองต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) 

  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 148 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

   

   

กลุ่มที่ 3 พื้นที่ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

รูปที่ 11.2-3 ภาพบรรยากาศการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือก 
การพัฒนาโครงการเบ้ืองต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) (ต่อ) 

4) การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)  ดำเนินการไปแล้ว 
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคเทิง 
อำเภอเทิง จ ังหวัดเชียงราย เพื ่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ 
รายละเอียดของโครงการ แนวคิดในการกำหนดทางเลือกรูปแบบโครงการ และสรุปรูปแบบการพัฒนา
โครงการที่ได้รับการคัดเลือก ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที ่ศึกษาได้รับทราบ พร้อมท้ัง 
รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ซึ ่งในการจัดประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง ตินารี  
นายอำเภอเทิง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 
หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ สื่อมวลชน
ท้องถิ่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 256 คน  
บรรยากาศการประชุม ดังรูปที่ 11.2.-4 

  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 149 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
รูปที่ 11.2-4 ภาพบรรยากาศการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) 

  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 150 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

5) การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ดำเนินการไปแล้ว ในวันท่ี 
7 -8 กุมภาพันธ์ 2566  จำนวน 3 กลุ่ม เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการ โดยเฉพาะ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มี
ความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ศาสนสถาน สถานพยาบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี สื่อมวลชนท้องถ่ิน หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ และบริษัทที่ปรึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 312 คน จึงสามารถสรุปประเด็น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังตารางที่ 11.2-1 และดังรูปที่ 11.2.-5 ดังนี้ 

• กลุ่มที่ 1 พื้นที่ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมแสนวิว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจาก 
นายวิศิษฐ์ ทวนชีพปลัดอำเภอเทิง (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน  
การประชุม 

• กลุ่มที่ 2 พื้นที่ตำบลแม่ลอย ตำบลศรีดอนไชย และตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาล 
ตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ทวนชีพ ปลัดอำเภอ
เทิง (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานการประชุม 

• กลุ่มที่ 3 พื้นที่ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลเชียงเคี ่ยน อำเภอเทิง จังหวัด
เชียงรายในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมลานทอง 
เทศบาลตำบลดอยลานอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจากนายปรัชญา พิลึก 
ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานการประชุม 

  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 151 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

 

   

   

กลุ่มที่ 1 พื้นที่ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมแสนวิว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

   

   
กลุ่มที่ 2 พื้นที่ตำบลแม่ลอย ตำบลศรีดอนไชย และตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.  
ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ภาพบรรยากาศการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 
  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 152 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

   

   

   

กลุ่มที่ 3 พื้นที่ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ณ ห้องประชุมลานทอง เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

รูปที่ 11.2-5 ภาพบรรยากาศการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) (ต่อ)  



  
 โครงการจ้างวิศวกรท่ีปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ชอ่งจราจร 
 บนทางหลวงหมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ.โป่งเกลือ - ต.บ้านปลอ้ง 

 

DC / S2R / GPC เอกสารประกอบการประชุมสรปุผลการศึกษาโครงการ  
หน้า 153 (สัมมนา ครัง้ท่ี 3) 

ตารางที่ 11.2-1 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 

 

  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ 
ด้านวิศวกรรม 
เห็นด้วยกับการออกแบบถนนช่วงโค้งเชียงเคี่ยนให้กว้าง 
จะช่วยลดอุบัติเหตุและมีความปลอดภัยมากข้ึน 

ที่ปรึกษามีการออกแบบปรับโค้งในบริเวณพื้นที่เขา เพื่อให้ 
ทางโค้งรับกับรถที่ว่ิงสัญจรไปมามีความปลอดภัยมากข้ึน 

เสนอให้มีเจ้าหน้าที ่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร  
ในขณะที่มีกิจกรรมการทำงาน เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุ 

ในระยะก่อสร้างที่ปรึกษามีการกำหนดมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบด้านการจราจร โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และติดตั ้งป้ายเตือน  
สัญญาณไฟกระพริบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายสัญญาณจราจร 
ก่อนถึงพ้ืนที่ก่อสร้าง และบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 

พิจารณาตำแหน่งจุดกลับรถให้ช ุมชนสามารถใช้งานได้  
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบจุดกลับรถโดยชุมชนสามารถใช้
งานได้สะดวกและเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย 

ขอให้พิจารณาตำแหน่งจุดกลับรถสำหรับรถเล็กบริเวณ 
ใต้สะพานห้วยเอี้ยง (กม.31+560) และใต้สะพานห้วยม่วง 
(กม.47+920) 

เขตทางของโครงการมีขนาด 30 เมตร เมื่อขยายเป็นถนนขนาด 
4 ช่องจราจร จะไม่เพียงพอต่อการออกแบบจุดกลับรถใต้
สะพาน หากจะทำต้องมีการเวนคืนที่ดินเพ่ิมเติม ทั้งน้ี เพ่ือให้
สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามหลัก
วิศวกรรมได้กำหนดจุดกลับรถในการเดินทาง บริเวณ 
กม. 30+800, กม. 33+200, กม. 47+575 และกม. 49+500 

ขอให้พิจารณาออกแบบระบบระบายน้ำ เพื ่อลดปัญหา 
น้ำท่วมในพ้ืนที่หมู่ 12 บ้านดอยสมบูรณ์ 

ในการออกแบบระบบระบายน้ำตามแนวเส้นทางผู้ออกแบบ 
ได้ทำการสำรวจอาคารระบายน้ำตามแนวเส้นทางโครงการ เพ่ือ
กำหนดแนวทางในการออกแบบให้เพียงพอต่อการระบายน้ำ 

บริเวณพื้นที่ต่างระดับ ขอให้พิจารณาออกแบบระดับถนน
อย่างเหมาะสม 

บริเวณพื้นที่ต่างระดับ ได้มีการออกแบบเป็นรูปแบบคันทาง
ต่างระดับให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนที่มีค่าระดับซ้าย
ทางและขวาทางต่างกัน 

เสนอแนะให้กำหนดตำแหน่งสะพานลอยคนข้ามบริเวณ
หน้าโรงเรียนบ้านศรีสว่าง  

ที่ปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการศึกษา
และพิจารณาในการกำหนดตำแหน่งสะพานลอยคนข้ามต่อไป 
ทั้งนี้ บริเวณทางขึ้น-ลง สะพานลอย ต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของที่ดิน  

เสนอแนะให้ออกแบบสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางแยก 
และจุดกลับรถเพ่ือความปลอดภัย 

ที่ปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการศึกษา
และพิจารณาในการกำหนดตำแหน่งติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณทางแยกและจุดกลับรถ 
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ตารางที่ 11.2-1 สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) 

 

6) การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) นำเสนอสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของ
โครงการพร้อมทั ้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ ่มผู ้ม ีส ่วนได้เสียเพื ่อนำไปใช้
ประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาในทุกๆ ด้านของโครงการ ให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งข้ึน
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินมากที่สุด  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ 
ด้านวิศวกรรม (ต่อ) 
การก่อสร้างโครงการหากกระทบกับอาคาร บ้านเร ือน  
แนวท่อประปาของหมู่บ้านที่ลอดใต้ถนน จะมีแนวทาง
ดำเนินการอย่างไร 

ถ้าเกิดความเสียหายต่ออาคาร บ้านเรือน และแนวท่อประปา
ของหมู่บ้านที่ลอดใต้ถนน จากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ ทางผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
ซ่อมแซมกับความเสียหายที่เกิดข้ึน  

ขอทราบช่วงเวลาท่ีจะเริ่มก่อสร้างโครงการ สำหรับการศึกษาโครงการจะแล้วเสร ็จประมาณเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จากน้ันจะเข้ากระบวนการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอให้
คณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื ้นฐานทางบก
และอากาศ พ ิจารณาเห ็นชอบในข ั ้นขออน ุม ัต ิหรือ 
ขออนุญาตโครงการก่อนเริ ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ 
และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้หลังจากช่วงปี พ.ศ. 2568 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
เพิ ่มความถี ่ในการฉีดพรมน้ำในช่วงฤดูแล้ง หรือตาม 
ความเหมาะสม เพ่ือลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

ที่ปรึกษามีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ทางด้านคุณภาพอากาศ โดยมีการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ในบริเวณพื้นที่
ทั่วไปที่มีปริมาณฝุ่นละอองไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณที่
มีค่าเกินมาตรฐานให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำจำนวน 3 ครั้ง 
ต่อวัน ยกเว้นวันที่มีฝนตกหรืออาจฉีดพรมน้ำเพ่ิมเติมในกรณี
ที ่มีปริมาณฝุ่นละอองมากกว่าปกติ เพื ่อลดผลกระทบจาก 
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

เสนอแนะให้มีทางข้ามสำหรับสัตว์เล ี ้ยง  (บริเวณ กม.
45+700 ถึง กม. 47+575) และทางข้ามสำหรับสัตว์ป่า
บริเวณพ้ืนที่ป่า  

ที่ปรึกษารับทราบข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการศึกษา
และพิจารณาในการออกแบบทางข้ามสำหรับสัตว์เลี้ยงและ
ทางข้ามสำหรับสัตว์ป่าบริเวณพ้ืนที่ป่าต่อไป 
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12. สถานที่ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
➢ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง 

 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ : 0 2354 6668-75 ต่อ 24038  
 โทรสาร : 0 2354 1034 
 Email : surveydesign.doh@gmail.com 

➢ บริษัทที่ปรึกษา 
 ด้านวิศวกรรมออกแบบ 

 บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด 
 เลขท่ี 1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ : 0 2619 9931 โทรสาร : 0 2619 9932 
 ติดต่อ นายศุภชัย นามพูลวัน (วิศวกร) 

         บริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลต้ิง จำกัด 
         เลขท่ี 68/9 ซอยพัฒนาการ 20 แยก 4 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง  
         เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

             โทรศัพท์ : 0 2101 6501 
         ติดต่อ นายพงศธร เข็มทอง (วิศวกรขนส่งและจราจร) 

         ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด 
   เลขท่ี 215/15 ถนนรัชดาภิเษก ซอยเฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม  
   เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
    โทรศัพท์ 0 2007 7313 
    Email : gpc.highway@gmail.com 

          ติดต่อ นางสาวปัทมาพร ธูปหอม (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม) 
 

       เว็บไซต์โครงการ (Website) : www.hwy1020pongkluea-banplong.com  
 
 
       เฟซบุ๊กโครงการ (Facebook) : ทล1020 บ้านโป่งเกลือ-ตำบลบ้านปล้อง 

 

       บัญชีทางการในแอปพลิเคชันไลน์ (Line Official) : Highway-1020 

http://www.hwy1020pongkluea-banplong.com/

